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nAs interview 


s dr. Stanislavem Cizkem, vedoucim 
firmy Elektronika Tvs v Pribrami a s ne- 
kterymi jeho dalsimi spolupracovniky, 
kten se v tomto meste staraji o vystavbu 
kabelove site a o cinnost mistniho tele- 
vizniho studia. 


=0 Pro mesto Pribram jste pfevzali na 
sebe ukol zabezpedit vystavbu kabe¬ 
love sitd. Tomu vdak zrejmd pfed- 
chazela jiz drive rada dinnosti. 

S. Cizek: Zadali jsme kdysi u diafonu, pak 
jsme se udili filmovat a pracovat s videoka- 
merou. Nataceli jsme svatby, vyrabeli pora- 
dy, ale take se udili na poditacich a staveli 
ruzna elektronick6 zanzeni. Nove vznikla 
Ceska spolednost elektroniku nam velmi 
moc pomohla. S kabelovou televizi jsme 
zacali pred par lety. Zakladem je dobra filo- 
sofie. Ta nade vychazi z jednoducheho za- 
kladu. To, co nabizime je sluzba a cena musi 
byt vyvazena, i kdyz soudasny hlad po pri- 
jmu kabelovych signalu je veliky. Neni prece 
mozne stanovit pro lidi nerealne finandni 
castky plateb. My se drzime na pomdrne 
malych sumach s tim, ze je vyhodnejsi, 
bydeme-li mit v6tsi okruh divaku. 

V. Macku: Kdyz jsem se dival na televizni 
zpravy, vzdy jsem si nkal, ze by bylo dobre, 
abychom mohli sledovat mistni zpravodaj- 
stvi. Tedy to, co nas skutecn§ zajima, co se 
v nasem m6ste ci okrese d§je. A nyni se n6m 
tato predstava naplftuje. Od zari by melo 
zafiit vysflat do kabelove site mistni televizni 
studio. 

HI Televize se skutednd stala pro vdtdi- 
nu lidi hlavnim informadnim, zdbav- 
nim i oddychovym mediem. S rozvo- 
jem satelitniho vysilini a regional- 
nich teieviznich stanic se vyraznd 
zvydila i moznost vybdru programu. 
Ruku v nice s dm nastoupila kabelo- 
va televise, systemy pro prenos dat, 
ale take treba ostraha objektu a bytu 
po kabelove siti apod. 

" S. Cizek: Nejprve byla myslenka, pro 
mnohe casove zcela nere^lna. Chteli jsme 
proto dat obyvatelum casti mesta Phbrami 
darek k vanocum v podobe rozSirene nabid- 
ky teieviznich programu. Nejprve byl projekt, 
ktery nam velmi rychle vypracovala firma 
Micos a pak schvaleni Inspektoratu radioko- 
munikaci v Rumunske ulici v Praze. Zde 
jsme ocekavali tolik povestneho uredniho 
Simla. Byli jsme vsak velmi prijemne prekva- 
peni. Prislusny pracovnik je nejen profik, 
ktery nam v mnohem poradil (udit se totiz 
musime stale), ale i schvaleni vystavby ka¬ 
belove site nam priSlo velmi brzy. A to byl 
vlastne zaklad vseho. Mezi tim byla cela 
rada cest do zahranici, stovky hodin nad 
literaturou a probdele noci. Pak uz jen trochu 
stesti se ziskanim kapitalu a na zacatku 
prosince jsme meii temer vse k vystavbe. 
Podotykam, ze vSechna zarizeni maji nor- 
mou predepsany atest a cela sit je instalova- 
na tak, aby pro§la prislu§nym merenim In¬ 
spektoratu radiokomunikaci. 

$ Kolik programu vase sif prenasi a ja- 
kemu podtu udastniku a hlavnd, kolik 
udastnici zaplati? 

F. Hajek: Nyni mame napojeno vice nez 
1000 ucastnickych zasuvek. Do konce 



prazdnin bychom meli mit zapojenu dalsi 
cast asi 1000 ucastnickych zasuvek a hned 
pak budeme zapojovat velkou aglomeraci 
krizovych domu, coz je asi 2500 udastniku. 
Prenasime v soucasne dobe 11 programu 
a to jak pozemskych, tak i satelitnich. Od zari 
pribude jestd i mistni vysilani. V dob£ projek- 
tu byly spocitany naklady na vystavbu a tedy 
i naklady na kazdeho ucastnika. Ov§em 
s vyraznym zvysenim cen temer cela financ- 
ni rozvaha padla. My jsme nechteli ceny 
zvysovat a tak stale hledame cesty, jak setrit. 
Moznosti je napr. pomoc lidi. Spocitame-li 
naklady na vykopove prace a pokladku ka- 
belu, tedy pr^ce, se kterymi nam obyvatele 
pomahaji, dojdeme ke slusne castce, o kte- 
rou lide samozrejme plati mene. Platebni 
system se d§li na jednorazovou platbu ve 
vysi 1500 Kcs a mesicni poplatek 20 Kcs. 
A to poditame jestd s urditym rozdirenim. 

Jake vybaveni ma vaSe studio a jak si 

predstavujete mistni vysilani? 

F. Hajek: Nedavno jsme koupili profesio- 
nalni studiovou vybavu od firmy JVC. Jedna 
se jen o funkdni zaklad, nebof zanzeni je 
velmi drahd. Poditame se soustavnym doku- 
povanim jednotlivych dasti podle finandnich 
moznosti. Soudasna vybava nam dovoluje 
ve spickove kvalite zhotovovat reportazni 
porady, jednoduche studiove nataceni di re- 
klamu. 

H. Eisenreichovd: I kdyz zatim jestd nevy- 
silame do vlastni sitd, program vyrabime. 
Marne umisten televizni prijimad na jednd 
z hlavnich ulic a zde se obdane mdsta sez- 
namuji nejen s nami, ale hlavnd s televiznimi 
novinami udalosti mdsta a okresu. Vysilani 
mistni televize bude zahrnovat nejen zpra- 
vodajstvi a publicistiku, ale take sport, kultu- 
ru di zabavu. Mame velmi dobrou spolupraci 
s Mestskym kulturnim stfediskem, divadlem, 
ale i dalsimi organizacemi. Proste chceme 
prinest divdkum zdbavu a informace, oddych 
i poudeni. 

HI A plany do budoucna? 

S. Cizek: Prijelo se k nam uz podivat 
mnoho zakazniku. Ndd system se jim velmi 
libi. Pfijimame samozrejme zakdzky na vy¬ 
stavbu kabelovych siti. My nabizime stan¬ 
dard, ktery je ve svdtd vyzkouseny. Je sice 
mozne nabidnout lepsi system, ktery bude 
ridit vypodetni technika, ale ten je vyraznd 
drazsi pri temdr shodne programovd nabid- 
ce. Mysiime si take, ze jestd neni das pro 
takovy system, nebot' nase televizni prijima- 
de nejsou na pozadovane technicke urovni 
a take my jako uzivateld mdme jeste co 
dohandt. Nyni projektujeme kabelovou sif 
v nekolika mdstech a nabizime pro vsechny 
zajemce kompletni dodavku od projektu az 
po zarizeni vcetnd pomoci pri pokladce ka¬ 
belovych siti. Zaciname i s prodejem ndkte- 
rych dilu a komponentu pro kabelovou televi¬ 
zi. Mdme mnoho pripadu, kdy si zakaznik 
priveze ze zahranidi di nakoupi u prekupnika 
televizor, ktery je na zalostne technicke 
urovni. Podivuje se pak, ze TESLA mu „cho- 
dila“ Idpe. Ne kazdy televizor je totiz vhodny 
pro kabelovou televizi a to plati jak o nasich, 
tak i o zahranidnich televizorech. Proto v nej- 
blizsi dobd budeme sami prodavat televizo- 
ry, ale i videorekordery a dalsi doplftky. 
Navazali jsme take spoluprdci se svetovou 
jednickou v oblasti spojovacich prvkii a inte- 
ligentnich svorek, firmou Weidmuller ze 
SRN. Pro podniky i soukromniky zadiname 
nabizet jeji vyrobky. Samozrejme za Kds. 

Dekuji za rozhovor. 

Ing. Jan Klabal 
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Videomagnetofon VR 201/59 sice path', co 
do komfortu vybaveni, k jednoduAsim ph- 
strojum, presto vAak uiivateli nabizi nSktere 
men6 obvykle moznosti. KromA zAznamu 
a reprodukce a samozfejmS tdi pfevijeni 
obSma smSry, umoiftuje navic reprodukci 
vpred trojnasobnou nebo sedminasobnou 
rychlosti, pritom reprodukce trojnasobnou 
rychlosti nemA v obraze ruAive pruhy. DAle 
umozftuje zpAtnou reprodukci zakladni 
a sedminAsobnou rychlosti, pritom pfi zA- 
kladni rychlosti opAt v obraze nejsou ruAivA 
pruhy. RuAivy pruh neni ani v reprodukci 
stojidho obrazu. 

Videomagnetofon dAle umoinuje najit au- 
tomaticky nAmi zvolenA misto na pasku 
a zde zaradit takovou dalAi funkci, kterou mu 
pfikAieme. Podle meho nazoru neocenitel- 
nou vyhodou je indikace skuteAnAho Aasu, 
coi znamenA, ie po vloieni kazety, o jejii 
dAlce zde vAak must me pfedem pfistroj in- 
formovat, nAm displej ukAze v hodinAch 
a minutAch misto, kde se prAvA nalAzAme 
a to bez ohledu na to, zda je kazeta nahranA 
8 nikoli. Na povel dalkovym ovIAdaAem mu- 
ieme tento udaj zmAnit na udaj Aasu, ktery 
zbyvA do konce pAsku na kazetA, pfipadnA 
na udaj bAinAho Atyfmistneho pocitadla. 


Na displeji se pfi zarazeni kterAkoli funkce 
objevi ve siovni zkratce nAzev tAto funkce 
a jazyk, v nAmz s nAmi timto zpusobem 
pfistroj komunikuje, mtiieme pfedem zvolit. 
K dispozici mAme angliAtinu, nAmcinu, fran- 
couzAttnu nebo italstinu. 

Tuner videomagnetofonu umoirtuje ph- 
jem televiznich vysilaAu ve vAech bAinych 
pAsmech i v pAsmech urAenych pro kabelo- 
vou televizi. PamAf phstroje mA celkem 42 
programovych mist. VysilaAe Ize volit bucT 
automatickou postupnou volbou, nebo ph- 
mo vloienim phsluAnAho Aisla televizniho 
kanAlu, na nAmz poiadovany vysflaA vysilA. 

Automaticky zaznam poradu v dobA naAi 
nepfrtomnosti muieme naprogramovat ai 
na mAsic dopfedu a mAme k dispozici cel¬ 
kem Sest bloku. Do kaidAho Ize naprogra¬ 
movat jeden zAznam. Pro zAznam AasovA 
omezeny (vzdy po pulhodinovych interva- 
lech) je k dispozici obvod OTR. VAechna 
data, v pfistroji uloienA, i funkce hodin, 
zustAvaji v pamAti pfi odpojeni od sitA nej- 
mAnA po dobu jednoho mAsice. 

DAIkovy ovIAdaA, napAjeny dvAma AlAnky 
typu „mikro“, umoihuje ovIAdat prakticky 
vAechny funkce videomagnetofonu, kromA 
nastavovAni vysilaAu. PHstroj je v Praze 
nabizen v prodejne firmy Philips v Diouhe 
tfidA za cenu phbliinA 18 0(X) KAs. 

Z6kladni technicke udaje podle vyrobce 


System: VHS PAL i SECAM. 

Zvuk: CCIRiOIRT 

RozliOovaci 

schopnost obrazu: min. 240fAdku. 

KmitodtovA charakteristika zvuku: 

80 ai 10000 Hz (±4 dB). 
Doba prevtj. p&sku: 4min.(E180). 

Napaijeci napStf: 220 ai240V/50 Hz. 

Ph'kon za chodu: 16 W. 

Prikonvpohotovosti: 9W. 

Rozm&ry: 42x35x9 cm. 

Hmotnost: asi6,5kg. 


Funkce pri'stroje 

Phstroj, ktery byl zcela namAtkovA vybrAn, 
pracoval bez vady. Je jasnS, ie z jedindho 
zkouAeneho vzorku nelze vyvozovat obecne 
zAvAry, alemusim konstatovat, ie zkouAeny 
phstroj mAI mimoradnA kvalitni obraz pfesto, 
ie nahrAvany signAI byl pfijimAn antAnnim 
vstupem videomagnetofonu. To pochopitet- 
nA svAdAi i o vybomA kvalitA tuneru. V tomto 
smAru Ize tedy pfistroj oznaAit za veftce 
dobry. 

Bez vAtAich vyhrad Ize kladnA hodnotit 
i kvalitu obrazu pH thkrAt zrychlenAm chodu 
vpred a chodu zAkladni rychlosti Vzad, kdy 
na obraze nejsou ruAivS pruhy. Dobry je 
i zastaveny obraz, pochopitelnA vAak nemu- 
ie dosAhnout kvality, kterou umoiftuji video¬ 
mag netofony s tremi Ai vice hlavami. 

Za velikou vyhodu povaiuji indikaci sku¬ 
teAnAho Aasu. Na rozdil od videomaqnetofp- 
nu firmy GRUNDIG tento phstroj vyzaduje 
informaci o deice pAsku v kazetS, kterou do 
nSj vklAdAme. Misto, kde se nalAzAme, indi- 
kuje v hodinAch a minutAch od zaAAtku pAs- 
ku, avAak indikace se objevi ai za nSkolik 
sekund po tom, kdy pAsek uvedeme zafaze- 
nim kterAkoli funkce do chodu. Protoie zmi- 
nAnA indikace je odvozena z poAtu snima- 
nych impulsu z levA a pravA cfvky, je nezA- 
vislA na tom, zda je kazeta nahranA Ai nikoli 
a sprAvny Aasovy udaj se objevi bez ohledu 
na to, na kterdm mistS pAsku se prAvA nalA¬ 
zAme. 

Mnoho zAjemcu hodnoti velice kladnA 
skuteSnost, ie displej indikuje ve siovni 
zkratce funkci, kterA je prAvA zafazena. 
K tomu bych mAI jen tu phpominku, ie je to 
sice chvAlyhodnS, ale tato indikace je na 
displeji realizovAna znaAnA velkymi pisme- 
ny, zatimco indikace uplynulAho Aasu na 
pAsku je indikovAna Aislicemi podstatnA 
menSimi. Myslim si, ie by to mSlo byt spiAe 
naopak. 


MmiMUimiiim 
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Jak je to doopravdy se skodlivosti 
r uznych druhu zafen i? 

Doc. Ing. J. Vackar, CSc. 


V posledni dobd si zaciname uvedomovat naruSenost nadeho zivotm'ho prostfedi 
a vyznam jednotlivych rusivych faktoru fyzikalnich, chemickych, biologickych i psy- 
chologickych. Od dosavadniho zanedbavani tdchto faktoru pfechaztme casto do 
druheho extremu, ktery ]e umoznen vseobecne ntzkou urovni odborneho vzddlani 
v uvedenych oborech a podporovan ambicemi ndkterych zurnalistu a politiku, kteri 
v teto oblasti vidi moznost senzaci nebo i volebnich arguments. V Praze napf. se iiz 
dlouho tahne spor koiem Skodlivosti zareni novdho televizniho vysilace na Zizkove, 
ktery ukazuje jen na nekvalifikovanost na vStSinS urovni dosavadnich jednani (viz 
napf. clanek Borise Glose „Pnjem televize v Praze“ v konstrukdni pnloze AR 1990). 

Jak je to tedy doopravdy? Nejprve si pfipome- 
neme ndkolik poznatku z fyziky, ktere ndm objas- 
ni velike rozdily mezi jednotiivymi druhy zareni 
a jejich pusobenim. 


Muieme rozlidovat dtyfi hiavni druhy zareni, a to: 

1) Zareni korpuskulami (alfa, beta, iontove), tj. 
proud hmotnych dasti (protonu, elektronu, iontu), 
ktery vysilaji radioaktivni prvky a ktery vznika pfi 
jademych reakcich nebo v pfistroj ich jaderne 
techniky (cyklotrony, betatrony, urychlovade 
apod.). Cdstice techto zareni maji obvykle velkou 
kinetickou energii i velkou fyzikalni aktivitu. Ener¬ 
gie se udSvS v jednotkach eV (elektrovolt) a muze 
byt napf 0,1 eV (termickd neutrony) ai 10® eV 
(ndktere nukledmi reakce, synchrocykotrony 
apod.). Tato zareni se vyskytuji v maid mife 
i v prirodd, a to jednak ve forma tzv. kosmickeho 
zSfeni, jednak jako zareni radioaktivnich prvku 
v zemske kufe. Energie kosmickych ddstic je sice 
velka, ale jejich podet je maly; v 1 cm 3 vzduchu 
vytvdri jen dvd dvojice iontu za sekundu. Davka 
zdfeni, kterd lidskd telo pfijme, se mdfi v jednot- 
kdch rem (rentgen-ekvivalent man), a dini asi 28 
milirem/rok z kosmickeho zafeni, 50 ai 350 mili- 
rem/rok ze zemd a ai 1000 milirem/rok v ndkte- 
rych budovSch, stavdnych z materidlu obsahuji- 
cfch radioaktivni pfimdsi (ndktere druhy popilku 
apod.). Tato uroven je jii nad hranici hygienickd 
normy 500 milirem/rok, platnd pro obyvatelstvo 
CSFR. Tato zSreni jsou obecne §kodliva, pon§- 
vadz fiastice s vy§Si energii nez 0,1 eV m§ni 
chemickou struktum organickych molekul. 

2) Zafeni etektromagnetickS (elektromagnetic- 
ke vlny), jejichz spektrum se rozkISda od nejdel- 
sich vln myriametrovych pres vlny kilometrove, 
hektometrove, dekametrove, metrovS, deeimet- 
rove, centimetrove, milimetrovS, mikrometrove ai 
po nanometrovS a pikometrove. Tomu odpovida 
rozsah kmitofitu od 10 3 Hz ai do 10^° Hz. Jednot- 
livS kvanta tohoto zafeni, tzv. fotony, nesou ener¬ 
gii zaviskxi pfimo umeme ke kmitodtu zafeni. 
Kmitodtu 300 MHz odpovida energie fotonu 
1,24 neV, tj. tak mala, ie nemuie ohrozit iadnou 
chemickou ani biologickou vazbu. Biologicky Cibi- 
nek tSchto kmitodtu je pouze tepelny, proto se jich 
uiiva pfi lekafske diatermii. Velikost Odinku zavisi 
pak na plo§ne hustote energie; u diametrie se 


uiiva hustoty v fadu 1 ai 10 mW/cm 2 . Nebezpedi 
pfehfati zacina teprve pfi hustota energie vetSi 
nei 50 mW/cm 2 . V okoli televiznich vysilatu vsak 
miiieme namSfit pouze intenzity pole v fadu 
2 pV/m, tj. hustotu energie asi 10- ,a W/cm 2 , ktera 
teoreticky vyvoia nemeritelne otepleti pokoiky 
o jednu biliontinu stupne. 

Pondkud vainejsi je situace v okoli velkych 
rozhlasovych vysiladu s vykony stonasobnS vet- 
§imi, nei maji vysilafe televizni (koiem 1 MW), 
kde je ve vzdaienosti 1 km od anteny intenzita 
pole v fadu 10 V/m, coi odpovida hustote energie 
asi 26[iW/cm 2 a moinemu otepleni pokoiky 
o 0,03 °C. VyhiaSka ministerstva zdravotnidvi 
6.408/90 Sb. uvadi hygienicky pfipustne hodnoty 
intenzity pole pro obyvatelstvo 180 V/m pro kmi- 
tofity do 3 MHz, 80 V/m do 30 MHz a 30 V/m do 
300 MHz, popf. hustotu energie 0,25 mW/cm 2 
pro kmitoCty nad 300 MHz. Tyto hodnoty se o- 
vsem v praxi vyskytuji jen v n6kolikametrove 
vzdaienosti od vysilacich anten. Televizni signal 
v kmitodtovych pasmech do 800 MHz je tedy 
biologicky dokonale neSkodny; zli jazykovd tvrdi, 
ie jeho Ikodlivost spoCiva vyhradn§ ve vysila- 
nych programed). 

Ob&as se t6i hovofi o skodlivosti zafeni televiz¬ 
ni obrazovky v pfijimadch. Zde musime rozli§o- 
vat skodlivost oftalmologickou, spodvajtci v na- 
mahani od pfi dlouhodobem pozorovani neklid- 
n6ho obrazu (klipy), a Skodlivost radiadii, tj. 
mSkka rtg zafeni, generovanb svazkem elektronu 
uvnitf obrazovky a pronikajid ven. U dneSnich 
obrazovek s tlustymi stinitky z olovnateho slda je 
toto zafeni podstatnS zeslabeno, takze ve vzdaie¬ 
nosti 10 m od stinitka nesmi pfekradovat uroven 
1 mikrosievert/den, tj. asi 0,1 milirem/den. Jde 
vlastn§ tei o elektromagneticka zafeni s vlnovou 
delkou fadu nanometru a s energii fotonu fadu 
kilovoltu, ktere se svymi udnky bliii korpuskuiar- 
nimu zafeni, ale je velmi slabe. Neni v§ak uplne 
zanedbatelna, zejmena pfi n§kolikahodinove 
kaidodenni expozici divaka v blizkosti obrazov- 

3) Zafeni akusticke, tj. podelne neb pfidte vlneni 
hmotneho prostfedi, napf. vzduchu, vody nebo 
pevnych latek. SlySitelny kmitodtovy rozsah toho¬ 
to zafeni je od 16 do 20 000 Hz, niiSi kmitoCty 
jsou infrazvukova vibrace, vySSi kmitody oznadj- 
jeme jako ultrazvuk, ktery vyuiivame jednak tech- 


nicky (ultrazvukove svafeni, d§t§ni, pram', defek- 
toskopie); jednak lekafsky (sonografie, ultrazvu- 
kova diatermie). Elementami kvanta zafeni nazy- 
vame fonony, jejich energie je zavisia na kmitoctu 
podobne jako u fotonu, a ponevadi pouiivane 
kmitocty jsou nejvyse v fadu 10 MHz, je tato 
energie v fadu 10“ 9 eV. Ultrazvuk je proto biolo¬ 
gicky dokonale neSkodny, pokud jeho hustota 
energie nepfekrod uroven asi 1 mW/cm 2 a ne- 
zpusobi tepelne pfehfati tkani. Proto je take sono- 
graficke vysetfeni podstatne mend skodlive nei 
rentgenove a da se bez nebezpeci pouzivat napf. 
i pfi kontrole prubShu tehotenstvi. 

Nebezped akustickych vibraci je spise v oblas¬ 
ti velmi nizkych kmitofitu 0,1 az 10 kHz, kde se 
6asto vyskytuji velke amplitudy kmitu a mohou 
pusobit poruchy v dnnosti organu (srdce, stfeva, 
zaludekj, nebo vybudit mechanicke rezonance 
stavebnich konstrukci. 

4) Zareni gravitaSni, tj. periodicke casove zmeny 
gravitacnich poh', je teoreticky mozne, ale zatim 
nebylo nikde experimentaind prokazano. O jeho 
Ikodlivosti tedy zatim nevime. 

Nakonec jeSte nekolik slov o tzv. synergenci 
nebo syneigismu, o spolednem pusobeni neko- 
lika 5initelu, jejichz udinek se muze vzajemne 
zesilovat. NSktefi zastanci zivotm'ho prostfedi 
totii tvrdi, ie elektromagneticke pole televizniho 
vysilaSe muze zesilovat pusobeni kyslicniku siry 
a dusiku v ovzdusi a zhorSovat tak zivotni pro¬ 
stfedi. Toto tvrzeni nema zadny podklad teoretic¬ 
ky ani experimentaini, nic takoveho nebylo nikde 
pozorovano a je to tedy dstym vymyslem. Nizka 
energie fotonu tohoto zafeni v fadu mikroelek- 
tronvoltu se zde nemuze znatelne uplatnit. Napro- 
ti tomu je znamo, ze aktivizace techto kyslidniku 
do formy tzv. smogu nastava nejcasteji zasluhou 
slunedniho zafeni, jehoz fotony nesou energii 
v rozsahu 0,3 az 3 eV, tj. v pasmu vazebnich 
energii molekul tSchto kyslidniku. Obecne plati, 
ie efekt synergence se muze objevit pouze tehdy, 
kdyz aktivadni energeticke urovnd ruznych reakci 
jsou velmi blizk§ navzajem. Na tomto prindpu se 
zakiada tei pusobeni ruznych katalyzatoru. Sy- 
nergismus tedy neni univerzaini argument ani 
zakKnadlo a jeho vyskyt je vazan na pevne pod- 
minky. 

Ndkten zastanci zivotm'ho prostfedi jsou o- 
v§em znadnS vynalezavi v aplikactch ruznych 
teorii k cilum, kterd si vzali do svdho programu. 
Nic proti tomu, kaidy zodpovddny dlovdk musi 
podporovat vse, co pfispeje ke zlepdeni soudas- 
ndho stavu. Jde jen o to, abychom tyto v jddfe 
dobre snahy a umysly nezkompromitovali a ne- 
diskvalifikovali pseudovedeckymi argumenty 
a abychom soustfedili sve sily jen na takovd ale, 
ktere skutednd ke zlepdeni prostfedi podstatne 
pfispdji. 

To je tak6 diivod, prod jsme pfipravili tento 
pfehled probtematiky nasim dtenafum, ktefi maji 
pro tuto oblast vdtdi porozumani a lepsi zakladni 
pfedpoklady nei prumami dtenafi denniho tisku. 
Mohou tedy taka pfispdt k vytvafeni vefejnaho 
minani v tato oblasti problemu a k odbourani 
ruznych pfedsudku. 


K indikaci skutedneho dasu bych r4d do- 
plnil, ie pomoci d4lkoveho oviadade muze- 
me indikaci uplynuldho dasu zmanit na indi¬ 
kaci zbyvajiciho dasu, popnpade na indikaci 
bdinaho dtyfmistndho podrtadla. Pfepnuti 
indikace do funkce poditadla neni v praxi tak 
samoudelnd, jak by se ndkomu mohlo zdat, 
protoie je nesrovnatelna ,,jemnajsi“ nei 
indikace dasu po minutovych intervalech. To 
ndm vyhodna poslouzi napfiklad pro pfesne 
vyhledani urcitaho mista na pasku pfi pfepi- 
sech apod. 

Za zminku snad jedta stoji informace, ie 
jas displeje Ize daikovym oviadadem regulo- 
vat v pati stupnich a ie se pfi programovani 
automatickaho zaznamu na displeji objevi 
slovni pokyny (ve zvolenem jazyce) jak po- 
stupovat. 


Vnejsi provedenf pri'stroje 

Videomagnetofon VR 201/59 je feSen 
v bazna pouiivane demd barva a na delni 
stand md ndkolik hlavnich oviadacich prvku. 
Pfi bdind obsluze se samozfejmd podita 
s pouzitim daikovdho ovlddade. Jak ovlddad, 
tak i pfistroj sdro Ize povazovat za elegantnd 
i udelnd vyfedeny a nelze mit zadnd vy- 
znamnejdi ndmitky. 

Vnitrni provedenf a opravitelnost 

Povolenim ndkolika droubu Ize snadno 
odejmout homi kryt videomagnetofonu a za- 
jistit tak pfistup jak k mechanice, tak i k des- 
kdm s plosnymi spoji. Pfi opravdch je ovsem 
nutne i tyto desky zpfistupnit, ale obecnd Ize 
fici, ie se tento pfistroj nijak nelidi svym 


vnitfnim uspofadanim od obdobnych vyrob- 
ku jinych firem. 

Zaver 

Videomagnetofon PHILIPS VR 201/59 Ize 
v kazdem pfipadd oznadit za velmi dobry 
vyrobek, ktery nespome uspokoji i narocne 
zdjemce. Obraz i zvuk jsou mimoradne kva- 
litni a obsluha snadnd a pfehlednd. Jedinou 
stinnou strdnkou je soudasnd prodejnt cena, 
ktera v dobd testu dinila vice nei 
18 000 Kds. To se mi, ve srovndni s nabid- 
kou jinych prodejcu, jevi pondkud neumdma 
mnoho. Hof ha ns 
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Jednotlive geometricke znaky nahradime 
schematickymi znadkami elektronickych 
soucastek podle nasledujld tabulky. Po do¬ 
ping™ obdriime schema nizkofrekvencniho 
zesilovade podle obr. 1. 

Pro zajemce o stavbu je na obr. 2 vykres 
desky s plodnymi spoji a rozlozeni soucastek 
na desce. 


rezistor A = 


kondenzator Q = -1|- 

potenciomelr Q _ —v-— 


(ranzistor * - 


integobvod ^ = 


reproduktor -j- 


■m 


s poj vodicu 


<x*p° rm y _ = Jw- 

trimr \_ 


Rezistory (TR 151, TR 212) 

R1 56 Q 

R2 100 Q 

R3 22 Q 

RIO 27 kQ 

R11 15 kQ 

R12 47 kQ 

R13 22 kQ 

R14 47 kQ, trimr 

R15 2,2 kQ 

R16 1,8 kQ 

R17 12 kQ 

R18 330 Q 

Potenciometr 
,P1 10 kQ/log. 


Kondenz&tory 


Cl 

C2 ; 

C3 

C4 

C5 ' 

C6 

C7 

C8.C9 
CIO, C19 
C13 
Cl 4 
Cl 5 

Cl 6, C18 
C17 

Tranzistory 
T1 a2T3 
IO 


100 nF, keram., papfr. 
200 (iF/6 V 
100 fiF/10 V 
12 pF, keram. 

680 pF, keram. 

100 (iF/12 V 
200 nF/12 V 
100 nF, keram. 

100 tiF/12 V 
10 nF/6 V 
IO jiF/12 V 
10 jaF/ 10 V 
100 nF, keram. 

10 (jtF/6 V 


KC508, KC238 
MBA810 




3*KC508 MBA810 

Obr. 1. Schema nf zesilovade 



Obr. 2. Deska Z47 s plosnymi spoji zesilovade a de&ka osazenA soudastkami 







Jak byva v tuto rocni dobu obvykld, nabizi- 
me vam podminky noveho rodniku soutdze. 
Podobnd jako loni je vypsana pro dvd vdko- 
ve kategorie 

- M (zaci 3. a i 5. rodniku Z&), 

- S (zaci 6. ai 8. rocniku ZS). 

Pro mladdi kategorii jsou tentokrdt pod¬ 
minky jednoduddi, nebof zadany vyrobek je 
v nf stanoven jedinym schematem, zatimco 
kategorie S ma navtc ukol doplnit zadane 
schema vlastnim ndvrhem. 

Soutdz vyhladuje ministerstvo dkolstvi, 
mladeze a tdlovychovy, poradatelem soutd¬ 
ze je Ostfedni dum ddti a mladeze, odddleni 
techniky, Havlidkovy sady 58,120 28 Praha 
2 . 

Ukoly soutdze 

1. Soutdzici kategorie S navrhne zapojeni 
(pfistroj), ve kterem bude uplatndno za- 
dand schema pro tuto kategorii. Zadand 
schema bude tedy tvorit jen ddst celkovd- 
ho zapojeni pfistroje. 

2. Podle takto doplneneho zapojeni zhotovi 
prototyp pfistroje a predlozi jej k posouze- 
ni organizaci, za kterou bude soutezit 
(dum deti a mladeze, Skolni klub, radio- 
klub...). Soutezici kategorie M pritom 
pracuje podle zadaneho schematu sve 
kategorie. 

3. Redeni ukolu zadle soutdzici spolu s pru- 
vodnim listem a dokumentaci vyrobku 
nejpozddji do 15. kvdtna 1992 na adresu 
pofadatele (odddleni techniky UDDM). 
Zhotoveny vyrobek zastlaji pouze soute- 

. 2ici kategorie M; soutdzici v kategorii S jej 
—* zatim neposilaji a jiz jej dale neupravuji. 
Pruvodni list a dokumentace musi obsa- 
hovat: 

Kategorie M: jmdno autora, presnou ad¬ 
resu, rodnik zdkladni 
dkoly, potvrzeni organi- 
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Obr. 1. Schema bistabilm'ho klopneho obvo- 
du (kategorie M) 


zace o pfezkouseni vy¬ 
robku, nazev vyrobku; 
kategorie S: kromd pfedchozich udaju 
schema zapojeni pfi¬ 
stroje, navrh desky 
s plodnymi spoji, umis- 
tdni soudastek na des- 
ce, popis vyuiiti pfistro¬ 
je, funkce a ovladani, 
rozpis soudastek, po- 
znamky ke stavbd 
a seznam pouzitd litera- 
tury. 

4. Bude-li fedeni soutdiiciho kategorie S vy- 
brdno porotou souteze k uidimu hodno- 
ceni, dostane autor vyrozumdni a zadle 
do 14 dni svuj vyrobek pofadateli. Prove- 
deni vyrobku se nesmi odlisovat od zapo¬ 
jeni, uvedendho v dokumentaci. 

Hodnocenf a ceny 

Porota soutdze posoudi zaslane vyrobky 
a stanovi pofadi v kaidd kategorii. Soudas- 
n§ doporudi zvefejneni zajimavych Fedeni 
kategorie S v rubrice R 15 Amatdrskeho 
radia, pfipadne v jindm dasopise. Pofadatel 
souteze pfedd ceny, diplomy a vysledkove 
listiny vrtdzum, kteri se umisti na prvnim a i 
tretim miste vyhladeneho pofadi. Vdichni 
udastnici soutdze dostanou vysledkovou lis- 
tinu a radioklub UDDM doplni ceny soutdie 
o material a pomucky, ktere mohou vyuzit 
soutdiici pfi svd daldi prdci. 

Diskvalifikace 

Souteiici nebude hodnocen, pokud 

- neuvede navdtdvovany rodnik zdkladni 
dkoly, 

- Fedeni je dilem ndkolika soutdiicich, 

- zmdni-li zavaznou dast schematu, 

- zadle fedeni, kterd nespadd do jeho vdko- 
vd kategorie. 

Za neuplne udaje v pruvodnim listu di doku¬ 
mentaci posune porota soutdiiciho na hordi 
pozici ve vysledkovd listind, obvykle o jedno 
az dvd mista. 

Uk6l kategorie M (mladsi) 

Neddvno byl v Amaterskem radiu pfiklad 
neobvykldho pouziti integrovandho obvodu 
MH7403. Autor dlanku vysvetluje: jednd se 
o vyuziti hradel NAND s otevfenym kolekto- 
rem jako bistabilniho klopneho obvodu. 
Hradlo NAND obvodu 7403 v podstatd pfed- 
stavuje tranzistor - spinad. Funkce bdze zde 


pfebiraji vstupy hradla, kolektor je tvofen 
vystupem hradla, emitorem je zemnici pdl 
napajeni integrovandho obvodu. Tladitkem 
T1 se obvod pfekldpi z jednoho stavu do 
druheho impulsem, ktery vznikne pfi nabije- 
ni kondenzdtoru C3. 

POvodni zapojeni jsme trochu doplnili 
(obr. 1) a tak se stalo zdkladem pro vdd ukol: 
zhotovte klopny obvod podle tohoto zapoje¬ 
ni, pridemz mu^ete vyuiit desku s plodnymi 
sp<^i na obr. 2 nebo navrhnout vlastni obra- 
zec spoju. Funkce klopndho obvodu je indi- 
kovdna svitivou diodou, muiete vdak vyuzit 
vystupni body A, A a doplnit zapojeni o daldi 
obvod (napf. stuped s vykonovymi tranzisto- 
ry, ktere budou spinat vdtdi zdrovky). Sou- 
ddstky takovychto „doplriku“ vdak musi byt 
umistdny na zvlddtni desce s plodnymi spoji 
(tj. zadany ukol musi byt na samostatnd 
desce!); porota soutdze bude povaiovat 
„dopldky“ jen za vylepdeni stanovendho 
ukolu. 


Na obr. 3 je umistdni soucastek klopneho 
obvodu na desce s plodnymi spoji. Je tfeba 
dodrzet druh soudastky podle schematu - je- 
jich hodnoty a velikost zvolrte podle moznos- 
ti a potfeby. Pouzity mikrospinac WN 55900 
(Tl) muzete nahradit jinym pfepinacim tladit¬ 
kem, kterd pfipdjrte do prisludnych pajecich 
bodu a umistite - bude-li pfilid velke - mimo 
desku. Celou konstrukd muzete umistit do 
krabidky s ddrami pro svitivou diodu, tladitko 
a take pro pripojne body (napdjeni a vystupy 


Provedeni prototypu ukolu kategorie M vi- 
dite na fotografii (obr. 4). 


Literature 

Amatdrskd radio A, d. 12/1990, s. 447. 


Seznam soudastek 

R1 rezistor 220 a i 470 Q 

R2, R4, R5 rezistor 470 az 820 Q 
R3 rezistor 270 a i 330 Q 

Cl, C2 kondenzator 0,1 (xF 

C3 kondenzdtor 47 nF 

D svitiva dioda 

IO integrovany obvod MH7403 

Tl mikrospinad WN 55900 

deska s plodnymi spoji Z48 


Ukol kategorie S (starsQ 

Na jednd z desek rozebraneho pocitade 
jsme nadli zvlddtni moduly: krabidky z hlini- 
kovdho plechu se zdkladnou 17x6 mm a vy- 
dkou 13 mm. Do desky byly pripajeny desti 
vyvody v jednd Fadd s normalizovanou rozte- 
di vyvodu 2,5 mm (to znamend, ie vzdale- 
nost prvniho a posledniho vyvodu v fadd je 
12,5 mm), viz obr. 5. Uvnitf modulu, jak jsme 
po pracndm rozebirdni zjistili, bylo ndkolik 
ruznd zapojenych soudastek. 
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Elbatex International v Praze 

Rakouska obchodni spolecnost Elbatex Group, ktera 
sdruzuje obchodni podniky Elbatex, Eljapex a Elsat, 
otevrela dne 18.6.1991 sve prazske zastoupeni. Jeho 
hlavnim poslanim je prodej mikroelektronickych sou¬ 
castek firem Motorola, SGS-Thomson Microelectronics, 
Fujitsu Microelectronics, General Instruments a nekolik 
dalsich vyrobcu, dale tiskaren, pocitacu a telefaxO 
Fujitsu, osobnich pocitacu a displeju Samsung, pev- 
nych pameti Western Digital, monitoru SPEA, kapes- 
nich osobnich pocitacu POQET a dalsich ejektronic- 
kych pristroju vyznamnych svetovych vyrobcu. 


Firma Elbatex GmbH byla zalozena ve Svycarsku 
v race 1969. Jiz v race 1971 otevrela svou prvni 
dcerinou spolecnost v Rakousku. Jejim hlavnim ukoiem 
byl nejen prodej soucastek a pristroju jak v Rakousku, 
tak do byvalych socialistickych zemi, ale i poradenska 
sluzba, servis, a spolehlive partnerstvi. 

Vedenim prazskeho zastoupeni Elbatex byl povefen 
Ing. Peter Mariassy, ktery je soucasne primo zodpoved- 
ny za prodej mikroelektronickych soucastek do CSFR. 
Soucasti prazskeho zastoupeni je tez sesterska firma 
Elsat, jejimz poslanim je prodej pocitacu, tiskaren, 
perifemiho zafizeni a systemu CAD/CAM. 

Organizaci cele fjjmy Elbatex International a jeji 
hlavni die vcetne trzni strategic v CSFR predstavili 
vedoud pracovnici firmy H. Dusek, K. Stolarski, W. 
Greifeneder na tiskove konferenci v prazskem hotelu 


Diplomat dne 18.6.1991 pri prileiitosti otevfeni sveho 
zastoupeni. Se sortimentem polovodicovych soucastek 
firmy Motorola seznamil pfitomne p. R. Vollmer, s pro* 
gramem pocitacu, tiskaren a dalsimi perifemimi pnstroji 
firmy Fujitsu p. H. Kratz, pracovnid jmenovanych firem. 
Zlat^m hrebem konference bylo vylosovani nejmoder- 
nejsi male tiskamy Fujitsu DL 1100, kterou venovala 
vylosovanemu licastniku konference firma Fujitsu. 

Doufame, ze sympaticky prubeh tiskove konference 
bude vzorem pro uspesnou a sympatickou dnnost 
prazskeho zastoupeni a prodejni kancelafe Elbatex 
GmbH. Najdete ji v Praze 4, Dvorecka 23, PSC147 00. 
Telefon/Fax: (02) 43 05 76. Prejeme panu Ing. Petru 
Mariassovi hodne uspbchu a nam elektronikum a ra- 
dioamaterum mnoho novych, dobrych, spolehlivych 
a levnych soucastek. Vitezslav Striz 


PRILEZITOST 

pro majitele starsich typu osciloskopu 

TEKTRONIX 

Vy menou za nejstarsi dosud fungujici 
typ teto znacky v CSFR poskytne 
prazsky zastupce firmy jeho majiteii 
nejnovejsi typ digitalniho oscilosko¬ 
pu Tektronix (nektere udaje o nem 
jsou v cianku na s. 350). Zajemci se 
maji prihlasit pisemne s udanim vyr. 
cisla (popr. roku vyroby) pristroje do 
konce tohoto roku na adresu 


Vazeni ctenari, 

v posledni dobe se mnozf stiznosti na to, ze rtelze sehnat nase casopisy 
(AR rady A, rady B a Prilohy - rocenky) ve stancich PNS. Je to zpusobeno 
nekolika vlivy, z nichz nejhlavnejsi je asi ten, ze PNS soustavne snizuje 
odber nasich casopisu a do nekterych svych prodejen je vubec nedoda- 
va. 

Nase vydavatelstvi MAGNET-PRESS proto nabizi vsem soukromym 
podnikatelum i vserji organizacim (napr. prodejnam elektronickeho zbo- 
zi, kniznim prodejnam, obchodnim domum atd.), ktere by chtely rozsiro- 
vat (prodavat) na§e casopisy, moznost objednat AR rady A, rady B i prilo- 
hy pnmo ve vydavatelstvi a to od 10 kusu do neomezeneho mnozstvi za 
velmi vyhodnych podminek. 

S nabidkami se obracejte na redakci AR, Jungmannova 24, 113 66 
Praha 1. 


Tektronix, 
Bartolomejska 13, 
110 00 Praha 1 


Redakce 


Obr. 7. Priklad (funkcne neoverepeho) reseni ukolu Kategorie 
starsich - fotoelektricky spinac (Aft-A c. 9/90. s. 326) 


oznacit alespon jeden krajni vyvod modulu! 

Na obr. 7 je priklad vyznaceni zadane 
casti schematu a take zpusob, jak na nakre- 
su umisteni soucastek zajistit spravnou 
orientaci modulu: Pozor: toto je priklad fese- 
ni ukolu, ktery nelze v soutezi pouzit! 


Ri 

R2 

R3 

R4 

T 


Seznam „soucastek“ modulu 

rezistor 1,2 kQ 
rezistor 910 kQ 
rezistor 2.4 kQ 
rezistor 1,5 kQ 
kremikovy tranzistor n-p-n 

-zh* 


Obr. 5. Fotografie modulu 


Jedno ze zapojeni modulu, zakreslene na 
obr. 6, je zakladem vaseho ukolu: doplnte 
modul o dal§i vnejsi soucastky tak, aby celek 
vytvoril fungujici pristroj (napr. blikac, gene¬ 
rator apod). Uvedomte si pri tom, ze mate 
pfistup jen na vyvody 1 az 6, dovnitf modulu 
nemuzete nic pajet. Ani by to neslo: rezistory 
modulu jsou vytvoreny napafenim odporove 
vrstvy na sklenenou podlozku a proto neni 
kam pajet. Cislovani vyvodu zachovejte a na 
nakresu umisteni soucastek nezapomehte 


Obr. 6. Vnitrni schema modulu (zadana cast 
schematu) 






JAK 

NATO 


Zkusenosti 
se zdrojem KAZ 

Chtel bych Vadim prostrednictvim sdelit 
dtenarum AR svoje poznatky se zdrojem 
KAZ, ktery jste otiskii v AR-A d. 1/1991. 



T ento zdroj jsem postavil, vyzkoudel a potom 
jsem upravil zapojeni pro vystupni napdti 
30 V a proudove omezeni 2 A. Cinnost zdro- 
je je velmi dobrd azna jednu vdc, ZjistH jsem, 
ie po zapnuti zdroje se na vystupu objevi 
nejdrive napdti vyddi, kterd pak klesne na 
napdti nastavene. Uroven teto napdfove 
spicky zavisi na nastaveni proudoveho ome¬ 
zeni: dim mendi proud omezeni je nastaven, 
tim vdtdi je tato napefova sptcka. Pfi omeze¬ 
ni proudu pod 100 mA je tato dpidka rovna 
napdti na kondenzatoru C4. Tento nepfizni- 
vy jev Ize odstranit vynechanim kondenzato¬ 
ru C9 (10 nF). Ten se totii po zapnuti zdroje 
nabiji pres pfechod B~E vykonoveho tran- 
zistoru 101. Jeho nabijeci proud zcela otevfe 
vykonovy tranzistor a teprve po nabiti kon¬ 


denzatoru C9 se vystupni napdti ustdii. 
Doba trvdni vznikld napdfove Spidky zavisi 
na zatdiovacim proudu. U zdroje naprazdno 
je asi 400 ms, pfi zatdzovacim proudu 
10 mA asi 80 ms. Tento jev povaiuji za velmi 
nepfiznivy, nebof mame-li na zdroj pfipoje- 
no ndjakd zafizeni a zapneme zdroj (napr. 
pfi krdtkodobdm vypadku sitd), muze nam 
tato napefova dpicka znidit nekterd obvody 
v danem zafizeni. Doporuduji tedy vsem 
zajemcum o stavbu zdroje kondenzator C9 
vynechat. 

Jako pfilohu posilam i prubdhy vystupniho 
napdti zdroje po jeho zapnuti pfed upravou 
i po upravd. Zmdfeno digitdlnim oscilosko- 
pem HP 54503A. 

•ng. Pavel Navratil 
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Obr. 1. PrubSh napgti na vystupu zdroje po jeho zapnuti: a - vystuoni 
napdti 10 V, proudovd omezeni 20 mA, zdroj nezatiten; b - stej- 
nd napdti a omezeni proudu, proud do zdtdie 10 mA 


Obr. 2. Prubdh napdti za stejnych podminekpfi odpojeni kondenza¬ 
toru C9 


ZAJIMAVY MULTIMETR 



Obr. 1. DigMIni muttimeir Voltcraft 95 


Jednou z letodnich novinek (katalogovd dis- 
lo 12 66 91) firmy Conrad je digitdlni multi- 
metr typ Voltcraft 95. Triapulmistnou digrtdl- 
ni indikaci doptduje „analogova“ s 41 seg- 
menty. Tato stupnice md i „zoom“, pfi ndmz 
prebira zmdny na posiednich dvou digital- 
nich mistech. 

Multimetr mdfi ss a st napdti pfi vstupnim 
odporu 10 MQ (20 pF), ss a st proud, odpor, 
kapacitu a kmitodet do 400 kHz a Ize jim 
mdfit proudovy zesitovad dinitel tranzistoru 
od 0 do 1000. Pfi kontrole diod v propustndm 
smdru je indikovan napdfovy ubytek na pfe- 
chodu pfi proudu 1 mA. Pro funkci zkouded- 
ky vodiveho spojeni je pfistroj vybaven akus- 
tickou signalizaci. 

Doddvd se s ndvodem k pouziti, mdfidmi 
snurami a baterii za 198 DM, pfi odbdru vice 
nez tfi kusu po 179 DM, od 10 kusu vyde po 
159 DM. 

Ba 

ZAjfMAVY 10 

Zajimavy IO vyrdbi Vyzkumny ustav elek- 
trotechnickd keramiky Hradec Krdlove. Jed- 
nd se o hybridni integrovany obvod „BLIK“, 
urdeny pro jednoduche blikade s LED nebo 
pro zvukovou signalizaci. Opakovaci kmito¬ 
det je urden vndjdim kondenzdtorem. Obvod 
je v miniatumim pouzdru o rozmdrech 
7xii x 3 mm. Naipajed napdti je 3,5 az 


9 V (ilutd tedka) nebo 10 az 16 V (cervend 
tedka). Vystupni proud je max. 30 mA, kmi¬ 
todet 1 Hz ai 100 kHz. Impedance sluchdtka 
je 27 ai 50 Q. Zdkladni zapojeni obvodu je 
na obr. 1. 

Maloobchodni cena obvodu (napr. GM- 
electronic) by mdla byt asi 22 Kds. 

Jedtd jednu uzitednou vdc vyrdbi ve zmi- 
nenem vyzkumndm ustavu. Jsou to dva typy 
hybridnich ddlidu do digitdlnich multimetru. 
Typ VD004 - 9 MQ, 900 kQ, 90 kQ, 9 kQ, 
1 kQ; typ VD003 - 9 MQ, 900 kQ, 90 kQ, 
9 kQ, 900 Q. Tolerance jsou 0,5 %, 0,2 %, 
0,1 % a 0,05 %. Ceny (take u GM) se pohy- 
buji od asi 90 do 180 Kds. 



sspaUzoce prerustMnjm agnd.v^stinznymtdnem 
Obr. 1. Zakladni zapojeni 


A/9 

91 



343 















» Spoiecny pnjem a rozvod m M 
TV a rozhlasovych signalu II 

V posledni dobe se v CSFR prudce rozviji budovani spolecnych televizm'ch 
anten (STA) a televizm'ch kabelovych rozvodu (TKR), v zahranifii nazyvanych 
CATV (cable TV). Tento rozvoj nastal zejmena s rozsirenim druzicove televize. 


Doposud u nas neexistuje literatura, kter£ 
by se souhrnnfi zabyvala touto problemati- 
kou. Zakladni informace a pozadavky obsa- 
huje CSN 36 7211 z roku 1984. V soufiasne 
dobfi je zpracovana pracovniky Vy- 
zkumneho ustavu spoju Praha, pobocka 
Banskci Bystrica, revize teto nomny, ktera ma 
dvfi fiasti. Prvni east se zabyva systemovym 
fesenim rozvodu a specifikuje systemove 
parametry. Druha fiast se zabyva aktivnimi 
a pasivnimi dfly a stanovuje jejich paramet¬ 
ry. Obfi c&sti popisuji merici metody pro 
mefeni jednotlivych parametru. Jako vycho- 
zi podklad pfi zpracov&ni teto normy byl 
pouzit mezinarodni pfedpis I EC 728-1 
(1986) „ Kabelove distribufini systemy". 

Charakteristika systemu 
pro spoiecny pnjem 
a rozvod 

V prve fiasti normy CSN jsou definov£ny 
systemy pro spolefiny pnjem a rozvod TV 
a rozhlasovych signalu, ktere jsou rozdfileny 
na dvfi zakladni kategorie: spolefine TV an- 
teny (STA) a televizni kabelove rozvody 
(TKR). Z&sadni rozdil mezi STA a TKR je 
ten, ze u STA jsou jednotlivi ufiastnici pfimo 
pfipojeni prostfednictvfm tzv. ufiastnickfiho 
rozvodu na hlavni stanici bez pouiiti jakych- 
koliv vloZenych zesilovafiu. Hlavni stanici se 
pritom rozumi soubor zafizeni slouzicich 
k uprave, zpracovani, sloufieni a pfipadnfi 
zesileni vfiech signalu urcenych k distribuci. 

Prvni Cast normy se dale zabyv& obecny- 
mi systemovymi parametry jako jsou napf. 
urovnfi TV a rozhlasovych sign&lu, a zaklad- 
nimi kvalitativnimi parametry, jako napf. kmi- 
tofitovfi charakteristiky, odstupy signeil/fium, 
signal/hluk, diferenci£lni parametry apod. 

DalSi skupinou parametru, kterou definuje 
tato fi6st normy, jsou urovnfi nezSdoucich 
(rufiivych) produktu v systemu. Jsou to napf. 
urovnfi nez&doucich kmitofitu oscitetoru a je¬ 
jich harmonickych, nezadoucich smfifiova- 
dch produktu apod, a urovne a odstupy 
intermodulafinich produktu. Tyto parametry 
jsou velmi dule^ite (ne-li rozhodujici) s ohle- 
dem na kvalitu signalu pfi vfitfiim pofitu roz- 
vadfinych signalu. Dale tato Cast normy 
napf. uvadi klimatickfi podminky, pozadavky 
na bezpecnost apod. 

Druh& Ccist normy obsahuje pozadavky na 
jednotlivi cisti STA a TKR jako jsou napf. 
pfedzesilovace, kanilove a pasmovi zesilo- 
vafie, mfinifie kmitofitu, ruzne pasivni dily 
atd. Pro tato zafizeni a dily definuje zakladni 
technicke pozadavky, v n&vaznosti na prvni 
fi£st normy a uvadi pfislufine merici metody. 

V zahranifini literatufe a mezinirodnich 
doporufienich, zabyvajicich se systemy 
a jednotlivymi dily pro spoiecny pfijem 
a rozvod TV a rozhlasovych signilu, byva 
zpravidla uvadfino jemnijsi deleni rozvodO 
(srtO nez je uvedeno v nafiich CSN. Tomu 
odpovidaji ruznfi kategorie zafizeni hlavni 
stanice, ktere se od sebe odlifiuji kvalitou 
i cenou. Pfiblizni se uvadeji dtyfi kategorie 
rozvodu a tomu pfislusejicich zafizeni: 
Individuals pfijem - jimz se rozumi rozvod 
v jednom ne pfilifi velkem obytnim dome. 



Mistni rozvod - rozvod v jednom nebo niko- 
lika velkych obytnych domech (blocich).. 
Oblastni rozvod - rozvod v mestski ctvrti 
nebo jeji podstatne fiasti. 

Mistsky rozvod - rozvod zahmujici celi 
mfisto nebo jeho podstatnou 6ast. 

Tomuto dileni odpovida taki pfislufinfi 
rozdeleni nikterych systemovych paramet¬ 
ru a parametru pro jednotliva zafizeni pouzi- 
ta v rozvodu. Nejmini pfisne pozadavky 
jsou kladeny na zafizeni pro rozvody prvni 
kategorie, vyisi jsou kladeny na zafizeni pro 
rozvody druhi a tfeti kategorie a nejvy§§i na 
zafizeni pro rozvody celomdstske. Prohled- 
neme-li si katalogy vyznamnych zahranid- 
nich firem, vyrabSjicich zafizeni pro spoiec¬ 
ny pfijem a rozvod TV a rozhlasovych signa¬ 
lu, zjistime, ze obvykle nabizeji 3 az 4 kate¬ 
gorie zafizeni. Ty se od sebe li§t jak kvalitou 
a zarufiovanymi parametry, tak i dosti pod- 
statne cenou. U mnoha dilu hlavni stanice 
avlastnich rozvodO, jako jsou napf. zesilova- 
6e, m&iice kmitoOtu, rozbodovaOe apod., je 
celkem znam6 vlastni obvodove fe§eni. 

S rozvojem druiicove televize se pfed neko- 
lika lety zadaly pouzivat ve v§t§i mife ndkte- 
re nove dily, ktere behem doby pro§ly ur6i- 
tym vyvojem. Jedn6 se zejmOna o druzicovy 
pfijimaO (nOkdy nazyvany druzicovy demo¬ 
dulator) a televizni modulator. D&le se bude- 
me vOnovat popisu t§chto zafizeni. 

Druzicovy prijimac 

U tohoto typu zafizeni nejsou, jak se zda, 
pfili§ velke rozdily mezi zafizenimi pro jed- 
notliv6 kategorie vy§e uvedenych rozvodu. 
Toto neplati pro zafizeni pro individu^ilni 
pfijem ve smyslu dfive uvedeneho dSleni, 
kter6 jsou obvykle velmi jednoduche kon- 
cepce. U vys§ich kategorii vyrobku se vysky- 
tuji ur£it6 rozdily, kter6 v§ak obvykle nemaji 
zdsadni vliv na kvalitu vysledneho signalu. 
Nej6ast6ji je rozdil ve zpusobu ladOni, ktere 
je bucf analogove (potenciometrem apod.) ve 
spojeni s obvody AFC nebo ,,digitcilni“ kmi- 
todtovou syntezou. Druhy typ zafizeni v6t§i- 
nou obvody AFC nem&, protoze se pfedpo- 
kl^da mala kmitoOtova zmena vstupniho sig- 
nalu. Dne§ni kvalitni vstupni mikrovlnne jed- 
notky (LNC) obvykle zaruduji maximalni 
zmenu kmitodtu ±3 MHz v teplotnim rozmezi 
-25 °C az +55 °C. N6kter6 typy druzico- 
vych pfijimadu jsou konstruovany tak, ze 
umozhuji zm6nu dulezitych obvodu a para¬ 
metru uzivatelem v z^vislosti na typu pfiji- 
man6 druzice. Pfiklad takov^ho feSeni je na 
obr. 1. 

Zde je mozne napf. regulovat vystupni 
uroven videosignalu, vypinat videofiltr a tim 
ziskat vystup typu ,,baseband", vypinat ob- 
vod potlaOeni disperzniho kmitodtu, nasta- 
vovat podle potfeby zvukovou subnosnou, 
mdnit sifku pasma zvukove mezifrekvence, 
deemfcizi, vystupni nf uroven atd. N6ktefi 
vyrobci naopak nabizeji nekolik typu druzi- 
covych pfijimafiu pro ruzne typy druzic, pro 
ruzne zvukove subnosn6 atd. 


Televizni moduiator 

U televizm'ch modulatoru je mo2n6 vysle- 
dovat zasadnSjsi rozdily v koncepci podle 
toho, pro ktere typy rozvodu jsou urCeny. 
Krom6 zafizeni pro individualni pfijem, kde 
je n6kdy pouiiv&ia pfim^ modulace, pouzi- 


vaji v§echny vys§i kategorie modulatoru pfe- 
chod pfes mezifrekvencni kmitodet. Ten je 
normalizovan a je shodny's mezifrekven- 
6nim kmitoCtem TV pfijimafiu. Obrazovy 
nosny kmitofiet je 38,9 MHz nebo 38,0 MHz. 
Pfevdzne se pouzivaji mf filtry s povrchovou 
akustickou vlnou (SAW), ktere slouzi k fias- 
tefinemu potlafieni spxlniho postranniho 
prisma a tim vytvofeni signalu typu VSB AM. 
Nejjednodufisi typy modulatoru s pfecho- 
dem pfes mf, pouzivane pro individualni 
pfijem (rozvod), vfitsinou filtry SAW nepou- 
zivaji. Jejich vystupni kmitofity jsou nejfias- 
teji v UHF pasmu. 

Vystupni kmitofiet je urfien bucf obvody 
kmitofitove syntezy nebo se pouzivaji krys- 
talove oscilatory s moznosti vymfiny krysta- 
lu. Tato feseni jsou nezbytnci s ohledem na 
pozadavky stability vystupniho kmitofitu. Ve 
vystupnich obvodech se deile pouzivaji kla- 
sicke filtry LC, ktere zabezpefiuji pozadova- 
ne odstupy nezadoucich kmitofitu na vystu- 
pu. Nfiktere typy modulatoru s kmitofitovou 
syntezou je moinfi pfelacfovat v urfiitfim 
omezenem kmitofitovfim rozsahu. Pak je 
nutne pfelacfovat vsechny filtry LCv soubfihu 
s osdl^torem. Pfiklad teto koncepce je na 
obr. 2. 

Vystupni obvod teto kategorie modulatoru 
je obvykle tzv. „sirokopasmoveho“ typu, tj. 
na vystupu neni zddny ladeny obvod. Z toho¬ 
to duvodu je uroveh vystupniho signalu jen 
asi 100 ai 110 dB(xV, coz je dano maximalni 
vybuditelnosti pouzivanych tranzistoru 
v koncovfim stupni s ohledem na poiadova- 
ny odstup nezadoucich a intermodulafinich 
produktu. 

Ke sloufieni signalu z jednotlivych modu- 
l^itoru tohoto typu se pouzivaji ruznfi slufio- 
vaei fileny, jako napf. dfilifie vykonu, smero- 
ve vazebni deny, transformatorovfi slufiova- 
fie apod. Musi se v§ak pofiitat s urfiitym 
utlumem, ktery je obvykle okolo 10 dB. Na 
vfitfii vystupni uroven pak muie byt signal 
zesilen kvalitnim fiirokopasmovym zesilova- 
fiem. V novych typech kabelovych rozvodu 
s vfitfiim pofitem pfenafienych signalu se 
vfiak dnes pofiita s mensi urovni.signdu asi 
100 az 105 dBjxV a pro tyto typy rozvodu je 
tento typ modulatoru velmi dobfe pouzitelny. 

Pokud je pozadovana vyfifii vystupni uro- 
vefi, tj. jak je obvykle u starfiich typu rozvodu 
120 dB(iV, musi byt na vystupu pouiit ladfi- 
ny obvod LC a odpovidajici vykonovy tran- 
zistor. Tento typ obvykle nelze pfelacfovat 
a proto se vyrctbi a dodava na pfedem objed- 
nany kanal ve VHF nebo UHF p&smu. Tento 
typ modulatoru met dva vystupni konektory 
a Ize je spojovat pfimo mezi sebou. Je to 
moznfi proto, ze je vhodnfi volena vystupni 
impedance. Toto fefieni vsak prakticky neu- 
moznuje pfimo spojovat modulatory pracuji- 
ci na sousednich kartalech. Jestlize chceme 
pouzivat sousedni kanaly, musime opfit 
pouzit vhodne slufiovaci fileny, kterfi dosta- 
tefinfi oddeli jednotlivfi modulatory tak, aby 
se vz^jemne neovlivnovaly jejich vystupni 
obvody. Slufiovaci fileny vsak opfit maji urfii- 
ty utlum, ktery zmenfiuje vystupni urovefi. 

Vetfiina dnesnich modulatoru pouziva 
integrovany obvod typu TDA5660P 
(TDA5664) nebo podobny ekvivalent, ktery 
slouzi jak k modulaci AM nosneho kmitofitu 
videosignalem, tak i jako modulator FM zvu- 
koveho nf signalu na pfislufinem zvukovem 
subnosnem kmitofitu. 

Nejdokonalejfii typ modulatoru, pouzivany 
pro nejvetfii typy kabelovych rozvodu, je 
uveden na obr. 3 a 4. Je obvykle umisten ve 
dvou oddfilenych jednotk^ich. Prvni obsahu¬ 
je video modulator a zvukovy modulator s vy- 
stupem na mf kmitofitu. Z&sadni rozdil proti 
pfedch&zejicim typum je v tom, ze je pouzita 
oddelena modulace AM videosignalu a mo- 
dufaoe FM zvukoveho nf signala na pfislufi- 
nych kmitofitech. Ty jsou potom sloufieny ai 
na vystupu vhodnym pasivnim slufiovafiem. 
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Obr. 1. Blokove schema druiicovbho audio 

prijimade SC-R-101 tun. M «s 
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Obr. 3. Televizni mezifrekvendni modulator 
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Obr. 2. Blokove schema 
TV modulatoru SC-M-101 


HO 


Tento zpusob redeni je nezbytny pro dosa- 
ienf co nejmendiho preslechu obraz-zvuk 
a naopak, pri pouiiti stereofonneho pfenosu 
zvukovych signilu apod. 

K prevodu mf signalu na prisludny vystup- 
ni kanil slouzi konvertor (obr. 4). Vystupni 
kmitodet mu*e byt v pismu VHF i UHF. 


Obr. 4. Televizni vystupni 
kanalovy konvertor 

Provedeni je zisadnd kanalove bez moz- 
nosti prelacfovani. Tento dll je vdtdinou spo- 
ledny i pro mdnide kmitodtu pro pfijern 
a zpracovani signalu pozemni TV. Tyto dily 
jsou vitdinou vybaveny obvody pro rudni 
a automaticke nastaveni a udriovini urovnd 
vystupniho signalu. 



NPkterb z vySe popisovanych zarizeni pod 
oznadenim SATCO SC-R-101, 
SC—M—101, SC—M—102 vyrabi a dodava 
firma SAT-Consult, Na ostrohu2424,160 00 
Praha 6, tel.: 311 40 73. 


NOVE MOZNOSTI KOUPE AR - A, B Heslo dne: nejen vyrobit, ale i prodat 


Podtovni novinovi sluzba soustavnd snizuje odber dasopisu a pfiloh Amater- 
sk^ho radia do svi distribudni sitd, ktera privatizaci stanku a jejich pfemdnou na 
butiky postupne zanika. V fade mist v CSFR, jak nam mnozi pidete, se jiz 
casopisy vubec nesezenou. 

Vyvolal jsem proto jednani mezi obchodnim odddlenim a.s. ELTOS a s.p. 
MAGNET-PRESS. Vysledkem trojstranne dohody je vzijemna spoluprice re- 
dakce s a.s. ELTOS a prodej dasopisu Amatirskeho radia (dervene, mod re, 
prilohy) v prodejni siti tohoto podniku v cele CSFR. 

Vasi orientaci usnadni seznam prodejen, kde Ize casopisy zakoupit Podle 
poptavky urci vedouci prodejen pocty vytisku, ktere budou nabizet k prodeji. 
Mimo to jsem pro mesto Trend in a okoli zajistii prodej naseho dasopisu 
i u zastoupeni fy Weidmuller na tride Jilemnickiho 2 a pro Prahu u firmy 
GMelectronic na Sokolovski 21. 


SEZNAM PRODEJEN 

Praha 10, Gernokostelecki 27; Praha 
11 - J.M. Hije, Kosmicki 746; Praha 
5, Lidicka 8; Praha 2, Vysehradska 47; 
Praha 8, Sokolovski 95; Praha 6, 
Slezski 6; Kladno, T.G. Masaryka 
590; 6. Budejovice, Jirovcova 5; Par¬ 
dubice, Palackeho 580; Hr. Kralove, 
Dukelska 663; Karlovy Vary, Vardav- 
ska 13; Cheb, Svobody 26; Plzen, 
Rooseveltova 20; Kriliky, Gsl. armi- 


Ing. Jan Klabal 

dy 362; Landkroun, Skolni 128/1; 
Stfakonice, Velke nam. 142; Usti n. 
Labem, Parizska 19; Usti n. Labem, 
Palachova 9; Dedin, P. Holeho 21; 
Chomutov, 28. rijna 13; Jablonec n. 
Nisou, Lidicka 8; Liberec, Prazski 
142; Teplice v Gechach, 28. rijna 858; 
Louny, Husova 2516; MosL Lipova 
805/8; Ostrava, 28. rijna 10; Olo- 
mouc, Dolni nam. 2; Havirov, A. Za- 
potockiho 63; Karvina, Gapkova ul.; 


Ostrava-Poruba, Hiavni tf. 680; Opa- 
va, Ostrozni 38; Prerov, Gsl. armady 
2; Roznov p. Radhodtem, Nidrazni 
539; Olomouc, Horn! nam. 2; Prostd- 
jov, Zizkovo nam. 10; Jihlava, Palac¬ 
keho 7; Znojmo, Havlidkova 1; Zlin, 
Murzinova 94; Bfeclav, 17. listopadu 
16; Brno, Radnicka 14/16; Brno, Min- 
ska 56; Uhersky Brod, bri. Luzu 2210; 
Bratislava, Cervenej armidy 10; Bra¬ 
tislava, Tehelna 13; Trendin, Mierove 
nam. 6; Tmava, Stefinikova 34; B. 
Bystrica, Dolni 2; B. Bystrica, Sver- 
mova 17; 2ilina, Hodzova 12; Zvoien, 
kpt. Nilepky 2182; Prievidza, Savino- 
va 14; Lipt. Mikulad, Obrincov mieru 
9; Pov. Bystrica, 1. mija 974; Kosice, 
Povazski ul.; Kodice, Hiavni 104; 
Kosice, Kovidski 13; Predov, Hiavni 
5; Michalovce, Obrincov mieru 15; 
Spidska Nova Ves, Letni 72; Po- 
prad, Dukelskych hrdinov 92; 


A/9 

91 
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Oba senzory tvori jeden konstrukcni ce- 
lek, umistdny na vrcholu st§2nd. 

Panelovd jednotka obsahuje ruckovd m§- 
fidlo pro zobrazeni udaje o rychlosti vdtru 
a destnact svitivych diod, umistdnych v kru- 
hu, pro zobrazeni smdru vdtru vuci ose lodd. 
Oba mdride Ize zapinat samostatnd (zmen- 




Ing. Petr Ondra cek, CSc, Ing. Frantisek Michl 

Meric smeru a rychlosti vetru patri mezi zakladni pnstroje pro meteorologic- 
ka pozorovani. Predlozeny pristroj WSDM-1 byl navrzen predevsi'm pro pouziti 
na sportovni namorm plachetnici (Jako takovy je dale popisovan), ale je 
vyuzitelny napriklad pro ekologicke Cicely v monitorovacich stanicich, pri 
sportovnim letani apod. 

Pri plavbd je meren relativni smer vetru 
vudi ose lodi a relativni rychlosti vdtru (vekto- 
rovy soudet se skutednym smerem vetru 
a jeho rychlosti v zavislosti na jizdni rychlosti 
lode). Konstrukdni reseni respektuje pouziti 
v oblasti ndmomiho jachtingu a umoznuje 
sirokou variabilitu pri instalaci na lodi. 

Pouziti WSDM-1 prispiva ke zvyseni bez- 
pednosti a komfortu plavby, zvldstd v noci 
a v nepft'znivych podminkach. 

WSDM-1 Ize pouzit i pro dalsi oblasti, 
ktere vyzaduji mdreni techto parametru vdt- 
ru, a to jak za jizdy, tak pri stacionarnim 
pouziti (mereni absolutnich hodnot smdru 
a rychlosti). 

Obvodove reseni rovnei umozrtuje pripo- 
jit snimad WSDM-1 pres paralelni rozhrani 
k poditadi. 

Predlozeny pristroj je vysledkem mnoha 
pokusu a kompromisu, tak aby byl amatdr- 
sky vyrobitelny, levny, spolehlivy, aby mdl 
malou spotrebu a zarovert pokryl potreby pro 
vedeni bezpecne plavby. 

Technicke parametry 

Mdrent smdru vbtru: 

► kruhove 0-360 ° s krokem 22,5 °, zo¬ 
brazeni na displeji se svitivymi dioda- 
mi. 

Mereni rychlosti: 

0 az 30 m/s, 0 az 11 stuprtu Beauforta; 
moznost zvdtdit rozsah - nastavenim 
R46 (R48) - do 60 m/s, zobrazeni na 
rudkovem mdridle. 

Snimad: 

vystup smdru vdtru - uroved TTL, 
v kodu BCD, vystup rychlosti - spinaci 
kontakt jazydkoveho rele. 

Napdjeni: 

stejnosmdrne napdti 12 V, dinnost je 
zabezpedena v rozsahu 8 az 15 V. 

Prumdmy odebirany proud: rychlost 
8 mA, smdr 60 mA. 

. Provozni podminky: 

odolnost proti agresivnimu prostredi 
island voda, slabe kyseliny) podle 
CSN 330300 pro snimad a podle CSN 
038800 pro panelovou jednotku, v tep- 
lotnim rozsahu -30° az +80° (sni¬ 
mad), -5® az +65 ° (panelova jednot¬ 
ka). Ddlka spojovaciho kabelu je 30 m. 
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Usporadani pristroje 

WSDM-1 se skldda ze dvou d4sti: snima- 
ce a panelove jednotky. Snimad m£ dva 
senzory: smeru a rychlosti vdtru. Senzor 
smeru vetru sestavd z sestnacti kontaktu 
jazydkoveho rele, ktere jsou rozmisteny do 
kruhu po 22,5 ° a spinany magnetem, umis- 
tdnym na spolecnem hrideli s vdtrnou vejid- 
kou. Poloha je kddovdna do kddu BCD. 
Senzor rychlosti vdtru ma spinaci kontakt, 
ovladany rotujicim magnetem, umistenym 
na spoledndm hfideli s lopatkovym koled- 
kem. 
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346 y-fHE Obr. 1. Schema zapojeni snimadu (a) a panelove jednotky (b) 












Sent spotreby, hlavne u zobrazovace smeru 
vCtru). Jednotka ma vystup pro dalsi ruckove 
mCridlo rychlosti v§tru. 

K vystupu snimaCe Ize pripojit paralelne 
dve panelove jednotky. 

Cinnost pristroje 

Schema zapojeni mCrice WSDM-1 je na 
obr. la (sonda) a 1b (panelova jednotka). 

Mereni smeru vetru 

Jednotlive spinaci kontakty K jsou pfipoje- 
ny na vstup integrovaneho ..ktevesnicove- 
ho“ obvodu lOt, ve kterem je zakddovan 
udaj pnsluSneho uhlu (v zavisiosti na poloze 
pnslusneho kontaktu) do kodu BCD. Tim Ize 
zmenSit pocet vodiCu spojovadho kabelu do 
jednotky zobrazovace polohy na Ctyri. 
Udaj na vystupu se zmCni vzdy az po sepnuti 
dalsiho kontaktu. Rezistory R1 az R22 za- 
bezpeCuji Cinnost lOI. Zdroj napajeciho na- 
p£ti +5V je premosten kondenzStory Cl 
a C2. 

Kabelem (Ctyri signalove a dva napajeci 
vodiCe) je zakodovany signal priveden na 
vstup dekodCru 1 z 16 (102). JednotlivC 
vystupy jsou pres rezistory R23 az R38 
pripojeny k Sestnacti svitivym diodSm, uspo- 
rSdanym do kruhu po 22,5°. Dioda D16 
zobrazuje uhel 0° (vCtrna vCjiCka rovnobCz- 
n£ s osou lod§). Dioda D17 sviti trvale: 
zobrazuje pro lepSi orientaci polohu lodni 
ph'dC. Poradi a poloha diod jsou usporSdSny 
tak, ze je zachovana orientace smeru vCtru 
do pravoboku i levoboku plavidla. 


Mereni rychlosti vetru 

Na spoleCnCm hrideli je s lopatkovym koleC- 
kem umistCn magnet, ktery sptnS kontakt 
jazyCkovCho rel6 (dvakrat za jednu ot&Cku). 
Signal z tohoto kontaktu je veden na vstupni 
obvod panelove jednotky (rezistory R39, 
R40, dioda D18 a kondenzator C9). Signal, 
v n£m2: se stridaji urovnC H a L, postupuje na 
vstup tvarovaciho obvodu. Tento obvod je 
tvoren polovinou 103 a rezistory R41, R42 
a R43. Upraveny signal je hradlem z 103 
negovSn a priveden na vstup monostabilni- 
ho klopneho obvodu, kterym se tvaruje im¬ 
pute na konstantni ddlku (odstranuje se tim 
chyba, kterou by pusobila promCnna delka 
impulsu, mdnici se v zSvislosti na dobe 
sepnuti kontaktu - tedy zavislost delky im- 
pulsu na rychlosti rotace lopatkoveho kola). 
Monostabilni obvod je tvoren prvni polovi¬ 
nou 104. CasovS konstanta, kterS vymezuje 
maximalni hodnotu mCrene rychlosti, je ur- 
Cena rezistorem R44 a kondenzatorem C6. 
Z vystupu 104 (vyvod 4) je signal priveden na 
vstupy dvou hradel 104. Vystup (vyvod 10) je 
je pres rezistor R45 a trimr R46, kterym se 
nastavuje a kalibruje pristroj pro mCreni 
rychlosti vCtru, spojen s ruCkovym mCridlem. 
M6ri se jim stFedni hodnota proudu privadC- 
nych impulsu, odpovidajici mCrene rychlosti 
vdtru. 

Kondenzator C7 tlumi zakmitavani ruCky 
mCridla pfi malych rychlostech vetru. Shod- 
n§ je zapojen i druhy vystup 104 (vyvod 11) 
pro pripadne pripojeni dalsiho mCridla. 
Spravny udaj rychlosti se nastavuje trimrem 
R48. 

Zdroj 

Napajeci stejnosmCmC napCti 12 V z pa- 
lubni baterie je stabilizovano a zmenSeno na 
5 V integrovanym obvodem 105 a vyhlazeno 
a blokovano kondenzatory C3, C4, C5 
a CIO. 


Obr. 2. Deska Z49 s plosnymi spoji a rozlozeni soudastek panelove jednotky 
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Obr. 3a. Deska s plodnymi spoji d. 1 (Z50) 
senzoru smdru vdtru rezistor R1 je pfipdjen 
ze strany spoju, tedka nad dislici 1 vyznaduje 
orientaci smdru 0°; deska je orientovdna 
spoji smdrem k tozisku, odvrtanym stredo¬ 
vym otvorem prochdzt hridel) 


Padkovymi spinadi SI a S21ze uv&ddt do 
chodu oba mdride nezdvisle na sobd. Pri- 
stroj je chrdndn pojistkou Pol. 

Konstrukce pnstroje 

Konstrukdni redeni je zfejmd z obrdzku 
2 a 3a, b, c, d, e, z vykresu snimade (obr. 4) 
a z pfiloienych fotografii (obr. 5a, b, c). 
Vzhledem k tomu, ze kazdy zdjemce bude 
nucen ddlat z materidlu, ktery serene, je 
nutno pohl&et na obr. 4 pouze jako na 
schdmaticky nadrt provedeni snimade. 

Snimaci dast obsahuje oba senzory - pro 
smdr a ryehlost vdtru. Jsou umistdny na 



U --*i 
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Obr. 3b. Deska s plodnymi spoji d. 2 (Z51) 
a rozloieni souddstek senzoru smdru vdtru 
(neoznadend rezistory jsou R2ai R17, vy- 
vrtanym otvorem je protaien vodid +5 V 
z desky d. 3 na desku d. 1 - vyvod R1 
u obvodu desky; na stfed je privedena 
„zem“ vodidem z desky d. 3) 

protilehlych koncich duralovdho kulateho 
krytu. 

Stdiejni soudastkou je pfedevdim snimad 
smdru vdtru. Jakost jeho provedeni urduje 
i spolehlivost a presnost pnstroje. Duleiite 
jsou vlastnosti a material pouiitych loiisek 
(nejlepe nerez, bronz). Snimad rychlosti je 
jednoduchy a jeho konstrukce zrejmd (trvaly 
magnet se stredovym otvorem na spoled- 
ndm hfideli s thlopatkovym miskovym ko- 
lem; viz obr. 5a). 

Ke konstrukci snimade uvadime ndkolik 
zasadnich pozndmek: 

Magnet je pfitepen k nosndmu ramdnku 
z pasku kuprextitu lepidiem EPOXY 1200 - 



Obr. 3d. Deska s plodnymi spoji A1 (Z53) 
a umistdni jazydkoveho kontaktu senzoru 
rychlosti vdtru (jazydkovy kontaktje pfipdjen 
do pajecich nytovacich odek, k nimi je pfive- 
den stindny kabel; odvrtanym stredovym 
otvorem prochdzi hridel) 



Obr. 3c. Deska s plodnymi spoji d. 3 (Z52) 
a rozloieni soudastek senzoru smdru vdtru 
(otvorypo strandch lOI jsou protaieny vodi- 
de od jazydkovych kontaktu a pripdjeny na 
pfisludnd vyvody; na nytovaci pdjeci odka a, 
b, c, d, +, - je pfipojen privodni kabel) 


a je vhodne pred instalaci ovdfit dinnost 
spinacich kontaktu s pouzitym magnetem. 

Rozmdry magnetu musi byt takovd, aby 
nedoch&zelo v zddne potoze k sepnuti vice 
net jednoho kontaktu. 

Jazydkovd kontakty se dpatnd pajeji a pro¬ 
to je vhodnd ovinout konce pocinovanym 
vodidem o 0 0,2 mm a ty pak propdjet cinem 
ph osazovdni pfisludnd desky s plodnymi 
spoji. 

Na spoje mezi deskami ptodnych spoju d. 
1 az d. 3 jsou pouiity vodide s pdjitelnou 
izoiaci, pfipojend pfimo na vyvody 101. Na 
jednotlivych deskach s plodnymi spoji jsou 
naznadeny stredy otvoru o 0 3,1 mm, ktery- 



Obr. 3e. Deska s plodnymi spoji A2 (Z54), 
ktery tvori kryt rotujiciho magnetu rychlosti 
vdtru (odvrtanym otvorem prochazi privodni 
kabel) 












mi prochdzeji upeyrtovaci srouby s rozpdr- Obvody panelove jednotky jsou vestavdny 
nymi sloupky. do univerzdlni krabitky U6. Mdrid smdru 

V6tmd vejidka musi byt vyvazena, aby se vdtru md snimad, palubni jednotku a palubni 
jeji poloha zachovala i pri ndklonu (stavitelnd baterii propojeny kabely s vodidi o prurezu 
zdvazi). Pro lopatkovd koledko byly pouiity alespoft 0,5 mm 2 a dvdma pdtikolikovymi 
plastikove misky z ddtskdho chrastitka konektory. Merit rychlosti je pripojen stind- 

„HUGO“. Lze pouzit i spodni dil hlinikovych nym kabelem. 

nabdratek apod. Obd rotujici ddsti by mdly Navrzend usporaddni umozfiuje pomdmd 
mrt co nejmendi setrvatnost, proto by mdly dirokou variabilitu vestavdni do lodd. Jako 

byt vyrobeny z materidlu s malou hmotnosti, prakticke se ukazalo umistit paneiovou jed- 

ale s dostatednou tuhosti a odolndho vudi notku u navigadniho stolku. Na kormidelnim 

slane mlze (eloxovany dural, plast). panelu (v kokpitu) je umistdno druhd mdfidlo 

Kryt loziska smdru vdtru je zhotoven ze (vdtsi rozmdr stupnice - typ MP 80), kterd je 

stiniciho krytu mezif rekvendnich transfer- pripojeno k druhdmu vystupu panelove jed- 

m^toru a kryt loziska didla rychlosti z plasti- notky. Obrazec plosnych spoju (obr. 2) je 

koveho vidka spreje. navrien tak, ze lze desku rozddlit (rozriznu- 

Jednotka snimacu je upevndna tfmenem tim) na dvd samostatne ddsti pro vyhodno- 

k nosne trubce na vrcholu stdznd (asi ceni smdru vdtru a rychlosti. Umozrtuje tak 

o 30 cm je vysunuta smdrem k pridi tak, aby postavit i druhy samostatny indikator smdru 

nezakryvala pozidni svetlo). vdtru (vyrobi se pouze kryci panel) stejndho 



Obr. 6. Jednotlive 6asti snimace a konstrukdni provedeni senzoru smdru a rychlosti vdtru 



Obr. 7. Panelova jednotka 

rozmdru, jako je rozmdr druhdho mdridla 
rychlosti. Druhy indikator smdru umistime 
rovndi na kormidelni panel a k ndmu prive- 
deme vystup ze snimade (paralelnd ke vstu- 
pu do panelovd jednotky). Moznosti je vice 
a kazdy stavitel lodd ma svoje predstavy 
a filosofii. K tomu bylo pri redeni WSDM-1 
pfihlizeno. 

Stupnice indikdtoru smeru vdtru obsahuje 
symbol siluety lodd, na jejS ,,pridi“ sviti 
trvale dioda LED. U indikatoru smdru vdtru 
lze pouzit svitive diody ruznych barev - lze 
tak naphklad odlidit smdry „proti vdtru", 
„bodni vitr" a „zadni vitr“ apod. Pokud bude 
mdrid WSDM-1 pouiivdn jako stacionarni, 
pak lze vyznadit na stupnid vdtrnou ruiici (N, 
NNE ... atd.). 

Stupnice pro rvchlost (obr. 6) md linedrni 
ddleni pro | m/s | a pod ni jsou vyznadeny 
intervaly s disly stupnu podle Beauforta. 

Nastavenf WSDM-1 

Smdr vetru 

Uhlove ddleni a presnost mdreni jsou ddny 
presnosti vyroby (uhlem, v nemz spina ja- 
zydkovy kontakt). Pfi montazi na sfezen je 
treba pouze zkontrolovat natoteni snimate 
tak, aby zobrazovany smtr 0° souhlasil 
s osou lodd a spitka vdjitky pfitom byla 
natotena k pridi. 

Rychtost vdtru 

Sprdvny lidaj se nastavi trimry R46 a R48 
(v pripadd, ze uvedene rozsahy nevyhovuji, 
je nutno zmenit dasovou konstantu C6 
a R44). Ke kalibraci je nutny daldi - ocejcho- 
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Co dokaze digitalm 
osciloskop 

(prvm zkusenosti s novym osciloskopem 
Tektronix TDS 540) 


Ing. Milos Munzar, CSc. 


V postedni dobe jsme svedky nastupu digitainich meri- 
iCich pristroju i v obiastech, ktere byly domlnou analogo- 
I ve techniky. Jsou to napr. osciloskopy, kmitodtove synte- 
zatory, spektralni analyzatory atd. Za podpory nekolika 
procesoru zpracovavaji signal, digitalizovany primo na 
vstupu, nebo po predbeznem zpracovani vf obvody pri- 
stroje. 




Tento trend byl umozndn bouhivym rozvo- 
jem vypocetni techniky, pfi kterem byia vyyi- 
nuta technologicka zakladna pro zpracovani 
digitainich signalu. Ukazalo se, a nyni se 
toho bohate vyuziva, ze digiteilnt technika 
dovoluje prekrodit hranice fyzik&lnich moz- 
nosti analogovych systemu a podstatne po- 
hranice meficich rozsahu, presnosti, 
, automatizace merent atd. Oigitalni 


technika skyta do budoucnosti take prislib 
levne vyroby pristroju ve velkych mnoz- 
stvich, protoze deficitni a drahe materially, 
predevsim kovy, jsou nahrazeny sklem, 
plasty a kremikem. 

Digitalni mdrici pristroje predstavuji 
oproti analogovym novou kvalitu v moznos- 
tech mdreni a technologii sve konstrukce; 
jsou vsak mezi nimi i ur6itb rozdily jak v pre- 


zentaci nam§renych hodnot a v parametrech 
generovanych signalu, tedy v oblasti signa- 
lov6, tak i ve zpusobu ovladani. 

Rozdily v signcilove oblasti jsou dany sa- 
mou podstatou funkce, tj. digitalizaci signd- 
lu, pri ktere je vnaSen kvantizadni §um; obje- 
vuji se rusive vedlej§i produkty sme§ovani, 
kterym digitalizace v podstat§ je, a pri ridkem 
vzorkovani dochazi ke komoleni nebo ztr^td 



vany - m§rid rychlosti v^tru (napr. rufini 
anemometr), ktery umistime vedle naseho 
snimade napr. na strese auta nebo v impro- 
vizovanem vetrnem tunelu (realizovanem 
napr. rourou, do niz je vhanen vzduch z vy- 
savace apod.). Nekolikerym opakovanym 
merenim pfi ruznych rychlostech se pak 
dosahne souhlasu obou udaju - na kontrol- 
nim i kalibrovan^m udaji. Presnost mdreni 
rychlosti je tedy zna£ne zavisla na metodd 
a na pfesnosti pouziteho kontrolniho pristro- 
je. Pro prakticke pouziti na lodi je uvedeny 
jednoduchy postup dostafiujici a Ize dosah- 
nout ofesnosti do ±5 % udaie na stuonici 
jm/s|. Pro hrube nastaveni bez kontrolni¬ 
ho pristroje Ize pouzit udaju, pfectenych na 
tachometru jedouciho automobilu za bezv§t- 


sn©ir 


Obr. 8a, b. Vnitfni provedeni panelove jednotky 


h. Snimafi pritom umistime na zavazadlo- 
vem nosici auta. 

Zaver 

Predlozena konstrukce poskytuje na§im 
namornim jachtarum jednoduchy, amater- 
sky zhotovitelny a prakticky pouzitelny do- 


\o is 20 ™ ls 
b 8 


/<? 


Bft 


Obr. 9. Provedeni stupnice ruckoveho me- 
ridla rychlosti v&tru (zvetseno 1,5 x) 


plnek pro vedeni bezpe6ne plavby na mori. 
Jeho overovaci zkousky pfi plavbach na 
Jaderskem mofi prok^zaly srovnatelne 
vlastnosti s obdobnymi zahrankinimi vyrob- 
ky, jejichz cena se pohybuje kolem 100 DM. 
Nas jachtaf je bohuzel jestd v pozici, kdy 
musi velice vazit, kam dostupne devizove 
prostfedky investovat a na§ trh mu nic nena- 
bizi. 

WSDM-1 navazuje na jiz uvefejneny me- 
fi6 rychlosti a uplute vzdalenosti LOG-1 
(AR-A 6. 7/1990), se kterym vytvafi zaklad 
typove fady elektronickeho vybaveni pfede- 
v§im pro sportovni n^mofni plachetnice, kte- 
rou Ize amat6rsky a na potfebne urovni 
realizovat. 

Pfedlozena konstrukce vyhovi i pro jin§ 
pouziti, takove, pfi nemz budou jeji vlastnosti 
vyhovovat (napfiklad monitorovaci a meteo- 
rologicka stanice, u nichz je vyhodne sjxjjit 
snimace obou parametru s osobnim podita- 
cem apod.). 
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informace (aliasing). U dobrych pfistroju 
jsou tyto vedlejsi efekty zanedbatelna nebo 
se dajf eliminovat rozmyslnou obsluhou. 

Rozdilnost obsluhy je dana tim, ze je 
nutno ovladat podstatnS vice parametru ze 
stejne plochy ovladaciho panelu. Z toho 
duvodu, a take pro zjednoduseni konstruk- 
ce, jsou otodne ovladad prvky nahrazovany 
klavesami a udaje od ovlctdadch prvku se 
soustfecfuji na displej spoledne s mdfenymi 
hodnotami. U starsich digitainich pfistroju 
bylo ovladani casto obtizne a tdikopadne. 
V soucasnosti se v§nuje v£tsi pozornost 
-ergonomii a je snaha pfiblizit ovladani jejim 
analogovym predchudcum. Obecnd je mo2- 
no konstatovat, ie bez predchoziho nacviku 
je mozno uskutefcnit jen nejjednodu§5i m&fe- 
ni, zatimco pro vyuziti veSkerych moznosti je 
nutno predst navod a oviadant nastudovat 
a natrenovat, coi trva n§kolik dni. Kdyz si 
v§ak obsluha zapamatuje a zautomatizuje 
oviadaci algoritmy, je ovladcini' stejn6 snari¬ 
ng jako u klasickych pfistroju. 

Parametry a zpusob ovladani spifikoveho 
digitainiho mericiho pft'stroje, ktery jiz obsa- 
huje prvky, naznadujici sm§r budoudho vy- 
voje, budeme demonstrovat na osciloskopu 
Tektronix TDS 540. 

TDS 540 je ctyrkanalovy dvouzakladnovy 
digitaini osciloskop. Digitaiizace signalu je 
8bitova s rychlosti vzorkovani v realnem 
case az 1 GS/s, §ire pasma je 500 MHz. Do 
pam§ti Ize ulozit zaznam az 50 000 bodu. 
O zpracovani signalu se staraji jeden signa- 
lovy procesor a dva Fidici procesory. Osd¬ 
loskop ma pfipojku GPIB (IEEE 488), je 
z vnSjsku pine ovladatelny, pres GPIB Ize 
„vytisknout obrazovku" nebo data, dale 
zpracovavat. Ovladcini s vyuzitim menu je 
usnadneno zachovanim tradicnich ovlada- 
cicb prvku a pouzitim ikon (piktogramu) 
v menu. Pristroj je prenosny, ma rozmdry 
pribliind 420 (s) x 175 (v) x 420 (h) mm 
a hmotnost 12,5 kg. 

Vzhled predniho panelu a oznaceni ovla- 
dacich prvku je na obr. 1. DalSi pomocne 
signalove konektory a konektor GPIB jsou 
na zadnim panelu. Jako displej je pouzita 
monochromaticka obrazovka o rozm§rech 
stinitka 130 x 100 mm s televiznim rozkla- 
dem a rozlisenim VGA. Uprostred je na 
obrazovce rastrem vymezena plocha 
100 x 80 mm pro zobrazeni m§Fenych pru- 
behCi a udaju o nastaveni oviadacich prvku. 
Pod rastrem se zobrazuje hlavni menu a na- 


pravo postranni menu; ob£ menu pfifazuji 
funkce kl&vesam okolo obrazovky (soft 
keys). Asi Ctrnact hlavnich menu se vyvolava 
klavesami, logicky rozmist§nymi na ovlada- 
dm panelu. Kazd£ poloice hlavniho menu 
odpovidci postranni menu. N&ktere polozky 
menu jsou prom£nn6 a oviadaji se otoCnym 
knoflikem vpravo nahore, nebo se zadavaji 
z klaviatury pod timto knoflikem. Pohled na 
obrazovku s vyvolanym menu DISPLAY 
a postrannim menu Intensity je na obr. 2. 
Dale jsou na panelu ndktere klasicke ovlada- 
ci prvky, jako tladitka pro volbu kanaiu CHI 
az CH4, a knofliky pro fizeni posuvu (POSI¬ 
TION) a mdritek (SCALE) vychylovani 
X i Y a pro Fizeni urovn§ (MAIN LEVEL) 
spou§t§ni hlavni zakladny. Oviadaci prvky 
jsou podle ufielu seskupeny do graficky vy- 
znadenych oblasti. 

Kanaly, ktere se maji zobrazovat, se zapi- 
naji tladitky CHI ai CH4 a odpojuji se 
v opa6n6m pofadi tladtkem WAVEFORM 
OFF. Kazdemu zapnutamu kanaiu se pfifadi 
nalevo od rastru mala §ipka s odpovidajicim 
cislem, ktera indikuje nulovou uroveh (GND) 
kanaiu. Naposledy zapnuty kanal je indiko- 
van svitici diodou a zarlmovanim sipky, 
a Ize jej ovladat tocitkem POSITION o ±5 
D a prepinadem SCALE od 1 mV/D do 10 V/ 
D v sekvenci 1,2,5. Dale Ize navoleny kancil 
ovlddat prostrednictvim VERTICAL MENU. 
Lze volit vstupni vazbu AC, DC nebo GND, 
impedanci 1 MQ nebo 50 Q, omezeni kmi- 
toctoveho pasma na 100 nebo 20 MHz; Ize 
jemnS ovladat citlivost a zavest OFFSET ke 
vstupnimu signalu. 

Vodorovne vychylov^ni se ovladci po stis- 
knuti HORIZONTAL MENU. Polozkou „6a- 
sov§ zakladna“ (Time Base) se voli mezi 
hlavni, prisvetlovanou a zpozcfovanou caso- 
vou zakladnou, a zpusob spou§t§ni zpozcfo- 
vane zakladny. Polozkou „bod spust§ni“ 
(Trigger Point) se tento bod umisfuje do 
kterehokoliv mista zaznamu. Polozkou „del- 
ka zaznamu“ (Record Length) se voli delka 
zaznamu od 500 bodu/10 D do 50 000 bodu/ 
/1000 D. Polozkou , .vodorovne meritko“ 
(Horizontal Scale) se ovlada m6ritko hlavni 
i spou§tene casove zakladny v rozmezi 
10 s/D do 500 ds/D v sekvenci 1, 2, 5. Krom6 
z menu Ize meritko ovladat prepinacem HO¬ 
RIZONTAL SCALE. Polozkou ..vodorovny 
posuv" (Horizontal Position) se umisfuje 
zobrazeny usek do 10, 50 a 90% delky 
zaznamu. Plynule se vodorovny posuv, 
resp. umisteni zobrazovaneho useku na za¬ 


znamu, ovlada tocitkem HORIZONTAL PO¬ 
SITION. 

K ndkterym uvedenym pojmum, ktere ne- 
maji obdobu u analogovych osciloskopu, je 
treba podat vysv§tleni. Digitdlni osciloskop 
trvale vzorkuje prichdzejici signal, a disla, 
vyjadrujici velikosti vzorku, se protladuji line- 
arni signalovou pameti typu fifo. Okamzity 
obsah teto pameti je nazyvan zaznam (Re¬ 
cord), jeji objem, tj. 500 ai 50 000 bun§k, je 
nazv&n delka zaznamu (Record Length). 
Podel zaznamu je mozno podle potreby kde- 
koliv umistit pomyslny spoustSci bod (Trig¬ 
ger Point). Prichazejici signal obsahuje 
„ud^lost“ spusteni (Trigger), napr. hranu 
impulsu, v jejimz okoli se ma signal zobrazit. 
Tuto „udalost“ rozpoznavaji spousted ob- 
vody osciloskopu, a kdyz „udalost“ dorazi 
do spouSteciho bodu, vzorkovani se zastavi. 
Takto je tedy zachycen zaznam signalu 
v okoli „udalosti“ spusteni. Nyni zbyva za¬ 
znam zobrazit na displeji. Nevyuziva-li se 
ZOOM, zobrazuje se vzdy 500 bodu za¬ 
znamu. Umisteni zobrazovane casti se ovla¬ 
da vodorovnym posuvem. Pro cinitel zmeny 
meritka (Zoom factor) mensi nez 1 se do 
zobrazeni stesna vice bodu zaznamu, pro 
cinitele vetsi nez 1 mene bodu zaznamu. Po 
predani informace ke zobrazeni vzorkovani 
pokracuje. 

Pro nazomost je zaznam zobrazen na 
obrazovce nad rastrem jako vodorovna 
usecka. Umisteni bodu spu§t6ni je indikova- 
no pismenem T nad useckou. Oblast za¬ 
znamu, ktera se zobrazuje, je na lisecce 
vytknuta hranatymi zavorkami. Pri ovladani 
bodu spusteni, cinitele zm£ny m6fitka, delky 
zaznamu a vodorovneho posuvu se T a za- 
vorky vuci usedce pohybuji a zaujimaji tako- 
vou polohu, ktera vystihuje skutedne pomery 
v signalove pameti. Zobrazeni zaznamu je 
dobre videt na obr. 2. 

ZOOM ma podobnou funkci jako 6asova 
lupa, pracuje vsak nezavisle ve smSrech 
X i Y, a obrazek jim Ize nejen roz§irovat, ale 
i zuiovat. ZOOM se ovlada pomoci postran- 
niho menu a prepinafiu SCALE. 

Volba vyb§ru „udaiosti“ spusteni (TRIG¬ 
GER) je umoznena fx> stisknuti TRIGGER 
MENU, resp. DELAYED TRIG MENU. Po- 
drobny popis v§ech moznosti spousteni by 
byl prilis rozsahly, proto je ve zhuStene po- 





































dobe pro hlavni zakladnu znazom&n 
na obr. 3. Typ spousteni hranou (EDGE) je 
obdobny jako u konvencnich osciloskopu. 
Navic pristupuje logicke spouSteni pfi urdite 
kombinaci (PATTERN) nebo stavu (STATE) 
signalu na vstupech CHI az CH4. KonecnS 
je mozno spoustet take impulsem, a to uz- 
kym (GLITCH), „zakrslym“ (RUNT), nebo 
definovane sirokym (WIDTH). Diky temto 
moznostem je osciloskop zvlasf vhodny pro 
mereni v cislicovych obvodech a nekdy 
muze nahradit logicky analyzator. 

Tia&'tkem ACQUIRE MENU se vybavi 
menu pro volbu zpusobu sb6ru dat. Lze 
vzorkovat v realnem 6ase pro jednor&zov6 
prubehy a v ekvivalentnim case pro period ic- 
ke prubShy. 

Tlaeitkem DISPLAY se vyvoteva menu 
pro rizeni obrazovky. Polozkou „styl“ (Style) 
lze volit zobrazeni mSfeneho prubShu spoji- 
te nebo bodove, popf. bodove s dlouhym 
dosvitem. Polozka „intenzita“ (Intensity) 
dovoluje nezavislou regulaci jasu jednotli- 
vych slozek zobrazeni. Polozka „filtr“ (Fil¬ 
ter) dovoluje volit drub interpolaee prubdhu 
signalu mezi fidce navzorkovanymi body, 
a to use6kami, nebo 6£stmi sinusovky. Dal§i 
polozky umoznuji volit ruzne obrazce rastru 
a format zobrazeni YT nebo XY. 
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Obr. 2. Pohled na obrazovku s vyvolanym menu DISPLAY: a) celkovy jas; b) jas textu 
a rastru; c) jas zobrazendho prnbdhu; d) kontrast prisvdtlenizpoicfovane zakladny. Zvoleny 
parametr se ovladd otodnym knofllkem 
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Obr. 3. Prehled zpusobu spoudtdni hlavni dasove zdkladny 


Parametry zobrazen^ho sign&lu lze zmSfit 
tfemi zpusoby: 

- odm§fenim pomoci rastru, 

- odmerenim pomoci dvou svislych, nebo 
dvou vodorovnych kurzoru. Kurzory se 
vybavuji tladitkem CURSOR a rtdt se 
svym menu. Tocitkem vpravo nahore lze 
posunovat jednim z kurzorCi, tladitkem 
TOGGLE se voli, kterym z nich. Na obra- 
zovce se 6iseln§ indikuje vzdcilenost vo- 
dorovnych kurzoru ve voltech a svislych 
kurzoru v sekundach, popr. v Hz. 


- pfimym mdfenim veliCin ze signalu, uloze- 
ndho v pam6ti. Toto prime mdreni se 
ovldd& z menu MEASURE. 

Souhm vsech mdfenych parametru signalu 
je na obr. 4. Tak rozs&hld moznosti nemaji 
u analogovych osciloskopu obdoby. 

Dal§i dv§ funkce jsou take typickd pouze 
pro dislicove pfistroje. Je to ukl&dani nasta- 
veni ovladacich prvkti (SETUP) do deseti 
pamdti a ukl&d&ni zobrazenych pnibdhu 
(WAVEFORM) do ttyf pamdti. Ulozene pru¬ 


behy lze pouzit jako referendni a provad$t 
matematicke operace mezi nimi a mSfenym 
signaiem. 

Tladitkem HARDCOPY se jednorazovS 
spusti „okopirovani“ obrazu ze stinitka tis- 
k&mou, pridemz pomoci HARDCOPY 
MENU se osciloskop muze pfizpusobit rOz- 
nym tiskarn^m. 

Soubor tladitek doplnuje AUTOSET, jehoz 
pouiiti je zvIaSf vyhodn6 u jednoduchych 
signalu. Po jeho stisknuti se automaticky 
nastavi vSechny parametry osciloskopu tak, 
ze se zobrazi ndkolik period signalu. 

Tlafcitko HELP po svem stisknuti vybavuje 
na obrazovku n&vody k pouziti v§ech ovl&- 
dacich prvku, kterych se dotkneme. Opdtov- 
nym stisknutim se jeho funkce ru§i. 

Popisovanym osciloskopem Tektronix 
TDS 540 byla vykon&na fada mdfeni. Po 
urfcitem zacviku byla jeho obsluha bez obtizi 
a pfi m&reni bylo dosaieno vysledku i tarn, 
kde konvendni osciloskopy selhaly, napr. pfi 
mdfeni prubShu nap6ti na jiskrovem vyboji. 


Ufielem clanku bylo poukazat na vyznam 
digitalizace v mdrici technice a na konkr6t- 
nim pfipadu digitalniho osciloskopu uk4zat, 
jakych parametru se v soudasnosti da dosa- 
hout, a jakym zpusobem lze koncipovat jeho 
ovladcmi, aby bylo celkem snadn6 a prijem- 
n6. 
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pnmo mdrenych parametru signdlu 


































































































pocitacova 

elektronika 

HARDWARE * SOFTWARE * INFORMACE 


Po prazdninach a po dovolene jste opet jiste vsichni plni noveho 
tvurciho el 6 nu a telite se na vyhla§eni dalSiho rodniku na§i souteze 
pro programatory i konstrukt 6 ry Mikrokonkurs o nejlepSi pFispevky 
do teto dasti casopisu. Tentokrat ji poradame ve spolupraci s firmou 
FCC Folprecht, ktera pFislibila ve dvou spole£n£ vyhldsenych t 6 - 
matick^ch zameFenich ceny v hodnote az 2x 20 tisi'c korun (podle 
mnoistvi a kvaiity dollych pFisp 6 vku). 

Pravidla minulych rocniku se osvedcila a nebudou v nich zadne 
vetsi zmeny. Jak jste si precetli v minulem cisle, v minulem rocniku 
ucast v Mikrokonkursu poklesla. Lze to pricSist zrejme tomu, ze 
mame jine „starosti“, nez si „hrat“ s elektronikou. 

I letos je hlavnim cilem souteze ziskat zajimave pnspevky do 
nasich fiasopisu, takove, aby byly zdrojem uzitku, inspirace, pou£e- 
ni, a pom^haly pflmo i nepFimo k rozgiFeni vypo 6 etni techniky a je- 
jiho vyuiivanf. 

Protore chceme, aby nas Sasopis ufiil sve ctenare aktivnimu 
a tvurdimu pFistupu k problemum, a ne jen bezmyslenkovitemu ko- 
pirovani toho, co nSkdo vymyslel, budeme pri hodnoceni i nadale 
klast vStSi duraz na feseni nez na jeho konkretni realizaci (ktera by 
ale nemela chybet). Samo- 
5 rejm 6 vyznam to ma pou- 
ze tehdy, bude-li Fe§eni 
srozumitelnS a jasne vy- 
svetleno. Neklademe pro¬ 
to iadna omezeni pokud 
jde o pouiivane soufiast- 
ky, poSitafie nebo progra- 
movaci jazyky, i kdyz svuj 
prakticky dopad na vyuzi- 
telnost pFispevku to ma 
a inuze k tomu byt i pri 
hodnoceni prihlizeno. 

Jde o pnspevky do ca¬ 
sopisu, ktery ma protuto problematiku vyhrazeno pouze osm stran. 

I to je tedy hledisko, z ktereho musime pristupovat k vybSru a hod¬ 
noceni prispevku. Dlouhe popisy, rozdelene na mnoho pokracova- 
ni, jsou neprakticke a neobliben 6 . Stejne tak prili§ dlouhe programy 
nelze zverejnovat nejen vzhledem k mistu, ktere zaberou, ale i k ne- 
realnosti jejich „rucniho“ pFepisu do pofiitaSe. Optimalni rozsah pri¬ 
spevku je dve az ctyri tiskove strany, pro rocenku ctyri ai dvanact 
tiskovych stran. Pro va§i orientaci - na jednu tiskovou stranu se vej- 
de pet normalizovanych rukopisnych stranek (30 F 6 dku po 60 zna- 
cich), samozFejme bez obrazku. Prostor, ktery zaberou vase obraz- 
ky, fotografie, tabulky a vypisy programu snadno odhadnete srov- 
nanim s ji i uverejnSnymi pFispSvky v kteremkoli cisle AR. S vypisy 
programu pracujeme pFevaine jako s obr^zky, tj. otiskneme to, co 
n&m poslete. Musi mit proto potFebnou kvalitu - kontrastni, derne, 
d 6 lku Fadek 32 az 40 znaku. 

Zustaneme u osveddeneho systemu pFedbeznych pFihlasek, 
abyste zbytednd nevynakladali mnoho 6 asu na detailni zpracovani 
pFispSvku, kter 6 nemaji nadSji na uveFejneni. Mate-li tedy v umyslu 
pFihl 6 sit se do souteze Mikrokonkurs 91 /92, poslete nam co nejdFi- 
ve pFedbSinou pFihlasku, obsahujici tyto informace a udaje: 

1) nazev pFispSvku a strudny popis toho, co program nebo zaFi- 
zeni umi a v jak 6 m rozsahu (asi 15 Fadku), 

2 ) s jakym poS'rtafiem muie zaFizeni nebo program fungovat, 
u programu kolik pameti zabere, 

3) blokov 6 schema, seznam pouzitych soucastek, pouiity pro- 
gramovaci jazyk, 

4) pFedpokladany rozsah popisu a navodu k pouziti (pFibliine 
v normalizovanych str^nkach, tj. 30 Fddku x 60 znaku), 


5) u programu rozsah celeho vypisu (listingu) programu v Fad- 
cich o deice 32 az 40 znaku, 

6 ) predpokladane mnoistvi obrazku - schemat, vyvojovych diag- 
ramu, nazornych obrazku, fotografii - pFiblizne vtiskovych stranach, 

7) zda jste schopni dodattext pFispSvku (nebo i obr&zky) na dis¬ 
ked a v jakem formdtu. 

Dale uvedte 

8 ) vale jm 6 no, adresu pro korespondenci, telefon, vek, 

9) vase zamestnani a popF. zamestnavatele. 

Tuto pFedbeinou pFihlasku nam poslete dvojmo (tj. s kopii) 
a s nadepsanou obalkou se zpatefini adresou (nefrankovanou). Ko¬ 
pii pFedb 6 zn 6 pFihlaSky Vam vratime do 14 dnu po obdrzeni s na- 
§im vyj^dFenim. PFedbeinou pFihlasku muiete poslat kdykoli, se 
zFetelem na to, abyste po naSem vyjddFeni mdli jeStd 5as pFispevek 
zpracovat do definitivni podoby a „stihnout“ jeho odeslani do uza- 
verky, ktera je opet prvni jarni den, tj. 

21. brezna 1992. 

Soutez bude vyhod- 
nocena tak, aby vysledky 
mohly byt uveFejneny 
vARAc. 8/1992. 

PFispevky zaFazene do 
kategorii A, B a C ("zlat 6 , 
stFibrne a bronzov 6 me- 
daile") budou odmenSny 
finanSni castkou, ur 6 e- 
nou podle kvaiity a mnoz- 
stvi doslych pFispevku, 
a budou b 6 hem nasledu- 
jicich 12 mesicu zveFej- 
neny v AR nebo jeho pFi- 
loze (a beznS honorov^ny). Na ceny bude rozddleno asi 20 000 Kcs. 

Spolu s firmou FCC Folprecht vyhlasujeme dv6 preferovana te- 
maticka zamereni: 

V technicke oblasti to je vyuziti pocitace k merem, regulaci 
a rizeni technologickych procesu, s pouzitim bucf vlastnich, nebo 
komerSne vyrabinych interfejsu, a vlastnim programovym vybave- 
nim. NepFedpokladdme samozFejme, ze budete navrhovat Fizeni 
slevarny nebo valcovny trub, ale spise drobne, domaci a podnika- 
telske finandnd dostupn 6 aplikace. 

V oblasti programovani bychom chteli podpoFit vytvarem tuzem- 
skych volnd sirenych programu pro PC. VeFime, ze je dost dob- 
rych programatoru, kteFi by mohli nejruznSjsi utility, editory, ale 
hlavne vychovn 6 a vzdelavaci programy poskytnout ve svete bdz- 
nymzpusobem k voln 6 mu siFeni. PFimdFene registracni poplatky by 
mohly pFispdt k vychove k legalnimu pouiivani softwaru a ke spo- 
Iupr 6 ci uiivatelu s autory. Ve spolupraci s firmou FCC PUBLIC jsme 
schopni zajistit siFeni techto programu a pFipadnd i jejich „export“. 

Ndkolik nejhodnotnejSich pFispdvku v obou oblastech bude od- 
mSndno hodnotnymi cenami od firmy FCC Folprecht, nezdvisle na 
jejich pFipadn 6 m odmdnSni v rdmci cel 6 ho Mikrokonkursu. 

PFihldlky do Mikrokonkursu 91/92 posilejte na adresu: 


Redakce Amatersk6 radio 

Mikrokonkurs 
Jungmannova 24 
113 66 Praha 1 


MIKROKONKURS 

91/92 
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RYCHLA CAROVA ANIMACE II 

i _;_ 


Radomir Mich, V$K 17. Ustopadu, B213, Patkova 3, 182 00 Praha 8 

Jak jiz lazev napovid£, jedna se o volne pokracovanl dlanku Rychla darova animace z AR 2/91 (d£le 
jen [1]). Ctenafi proto doporuduji, aby se nejdffve s timto dlankem sezn&mil, protoze se na n&j hodne 
odkazuji. 


PFi 66rov6 animaci je nejvStSim ka- 
menem drazu rychlost rutin pro kresle- 
m usedek. N6sledujici odstavce jsou 
prikladem toho, jak se dd postupovat 
pri zrychlovdni programu ve strojovdm 
k6du. 

Kde hledat rezervy 

Rutina pro kreslem dsedek md u- 
vodni 66st, kter£ zpracoveiv6 vstupni 
udaje a pFipravuje data pro vlastni vy- 
konnou deist, coz je cyklus zobrazujicf 
jednotlivd body. Ponechme stranou u- 
vodni deist rutiny a podivejme se na cy¬ 
klus, protoze pr£v§ zrychiemm dasto 
se opakujiciho cyklu nejldpe dos£hne- 
me vdtdi rychlosti celdho programu. 

Pro pripomenuti uv£dim v Tab.1 
a Tab. 2 vykonnd c^isti rutin z [1 ] spolu 
s podty taktu pro jednotlivd instrukce. 

Jedn^ se o osm cyklu rutiny, pro 
urychleni rozepsanych za sebou. V ka- 
zddm cyklu se program rozddluje do 
dvou vdtvi podle vysledku odedit^ni 
resp. pridrt^nf (u vert.) registru e od 
akumulcitoru. 

Podty taktu pro jednotlivd vetve: 
Horizontalni: 

pri nc 15+4+12+11+ 13=55 taktu 
pri prechodu z 0 na 7 pak 59 (inc I) 
pri c 15+4+7+4+13=43 taktu 
pri prechodu z 0 na 7 pak 47 (inc I) 

Vertikcdnf: 

pric 15+11+4+12+13=55 taktu 
pri prechodu z 0 na 7 pak 59 
pFi nc 15+11+4+7+4+13=54 taktu 


Jednodussi uprava 

NejdFive jsem nahradil v cyklech 7 
az 1 ve vykonnd rutind pro horizontdlni 
usedky instrukce 

djnz ho6 8/13* 

13 taktu pFi pokracovdni 
jr exit 12 

20 taktu pFi opudtdni rutiny 
ho6 

(podobnd pro ho5, ho4, ...hoO) 

rychlejdimi: 

dec b 4 

11 taktu pFi pokradovdni 
jr z,exit 7/12* 

16 pFi opudtdni rutiny 


Timto se jedna vdtev smydky zkrdti 
z 55 na 53 taktu a navic uspoFime 7 
bajtu (7x1 bajt). 


Horizontdlm usedka 


honbyt inc 

1 

4 

ho7 

set 

7, (hi) 

15 


sub 

e 

4 


Jr 

nc,hodi7 

7/12* 


add 

a,d 

4 


djnz 

ho6 

8/13* 


jr 

exit 

12 

hodi7 

add 

hl,sp 

11 


djnz 

ho6 

8/13* 


jr 

exit 

12 

ho6 



hoO 

set 

0,(hl) 

15 


sub 

e 

4 


jr 

nc.hodiO 

7/12* 


add 

a,d 

4 


djnz 

honbyt 

8/13* 


jr 

exit 

12 

hodi7 

add 

hl,sp 

11 

exit 

djnz 

honbyt 

8/13* 


* pFi skoku 


Tab. 1. Horizontatni usedka 


Vertikdlnf usecka 


ve7 

set 

7, (hi) 

15 


add 

hl,sp 

11 


add 

a,e 

4 


jr 

c,ven6 

7/12* 


add 

a,d 

4 

ven7 

djnz 

ve7 

8/13* 


jr 

exit 

12 

ve6 




veO 

set 

' 0,(hl) 

15 


add 

hl,sp 

11 


add 

a,e 

4 


jr 

c, venbyt 

7/12* 


add 

a,d 

4 

venO 

djnz 

veO 

8/13* 


jr 

exit 

12 

venbyt inc 

1 

4 


djnz 

ve7 

8/13* 


* pFi skoku 


Tab. 2. Vertikdlnf usedka 


Uprava algoritmu 
pro horizont&lm usecky 

V kazddm cyklu jsou dvd vdtve. By- 
lo by lepdi, aby jedna byla prdzdnd. Z&- 
kladem cyklu je kromd zobrazovdm 
bodu odeditdni DX-DY (v reg. e) od a. 
Kdyby se odeditalo jen -DY (pFidftalo 
DY), pak by se v jednd vdtvi nemuselo 
zpdtky pFiditat DX (v d), ale muselo by 
se navic odedrtat DX v druhd. 

Zkusil jsem tuto upravu. Jedna v§- 
tev pak je prdzdnd. Ale jak vypadd pod- 
rmnka ? PFi carry v puvodni rutind je a- 
(DX-DY)<0 neboli a+DY<DX. A kdyz 
misto puvodniho obsahu x do a ddme 
(DX-l)-x, musime sice zmdnit pFiditdni 
DY na odecitdni a ve vdtvi DX pFiditat, 
ale podminka pak vypadd takto: 

pFi nc a-DY > = 0 
(DX-1-x)-DY> -1 

DX> DY-x 

coz je vzhledem k tomu, ze x je pu¬ 
vodni obsah a, tatdz podminka, pouze 
misto carry je nc. 

Na zacdtku je 

a=DX-1-DX div 2=(DX-1)div 2. 

Rutina vypadd takto (Tab. 3): 


; E=DY, D=DX, A=(DX-1)div2 


honbyt dec 

b 

4 


jr 

z,exit 

7/12* 

honbt2 

inc 

1 

4 

ho7 

set 

7>(hl) 

15 


sub 

e 

4 


jr 

nc,hodi7 

7/12* 


add 

a,d 

4 


add 

hi,sp 

11 

hodi7 

dec 

b 

4 


jr 

z,exit 

7/12* 

ho6 


, 


hoO 

set 

0,(hl) 

15 


sub 

e 

4 


jr 

nc,honbyt 

7/12* 


add 

a,d 

4 


add 

hl,sp 

11 


djnz 

honbt2 

8/13* 


exit 

* pFi skoku 


Tab. 3 
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Pobet taktu vetvi: 
pri nc 15+4+12+4+7=42 taktu 
(uspora 1 takt) 

pfi pfechodu z 0 na 7 46 (1 takt) 
pri C 15+4+7+4+11 + 13+4=52 
(uspora 3 takty) 

pfi prechodu z 0 na 7 58 (1 takt) 


Uprava algoritmu 
pro vertikalm usecky 

Podobn§ jako u horizontal nich use- 
6ek: zde je zakladem pricitani DX-DY 
(<0). Kdyz se bude prifcitat jen DX, ne- 
musi se v jedn§ vetvi pricitat zpet DY 
a v druh6 bude navic odedteni DY. 
Podminka pri carry vypada takto: 

a+(DX-DY) >=0 , (DX-DY<0). 

Podobne v a bude misto x (DY-l)-x 
a vymeni se pricitani a odecitani. Pod¬ 
minka: 

0 > (DY-l)-x-DX (pri carry) 
-1 >= DY-1-x-DX 
x+(DX-DY) > = 0 

je jako puvodni. Na zac&tku je 
a=(DY-1)-DY div 2=(DY-1)div 2. 

Prislusna rutina je v Tab. 4. 


; E=DY, D=DX, A=(DY-1)div 2 


skok7 

dec 

b 

4 


jr 

z,exit 

7/12* 

ve7 

set 

7, (hi) 

15 

— 

add 

sub 

hl,sp 

d 

11 

4 


jr 

nc,skok7 

7/12* 


add 

a,e 

4 

skok6 

skokO 

dec 

b 

4 


jr 

z,exit 

0,(hl) 

7/12* 

veO 

set 

15 


add 

hl,sp 

11 


sub 

d 

4 


jr 

nc,skokO 

7/12* 


add 

a,e 

4 


inc 

1 

4 


djnz 

ve7 

8/13* 


* pri skoku 



Tab. 4 

Pocet taktu vetvi: 

pri nc 15+11+4+12+4+7=53 taktu 
(uspora 1 takt) 

pri C 15+11+4+7+4+4+7=52 
(uspora 3 takty) 
pri prechodu z 0 na 7 
15+11+4+7+4+4+13=58 
(uspora 1 takt) 


Posledm upravy ? 

V jedn6 vetvi smycek se pricita d 
(resp. e u vert.). V t6to jedina instrukci 
Ize zahrnout i n£sledn6 odecteni e (d) 
a to tak, ze u horizontal nich usebek se 
misto prifcitani DX odecte DY-DX a ne- 
musi se pak odecitat DY a u vertikai- 
nfch usefcek se odecte DX-DY a nemu- 


si se pak odeSftat DX. Test je stejny. 
Smycky pro v£tve s timto zlepsenym 
odecrtanim DY-DX (DX-DY) vsak musi 
byt zviasf. Rutiny jsou uvedeny i s n£- 
sledujici upravou az v z&veru ve vypisu 
cel6ho programu (Tab.5). 

V kazd6 smycce se snizuje b a tes- 
tuje se na 0. Rutiny se zrychli, kdyz ten- 
to test bude jen pri prechodu mezi nul- 
tym a sedmym cyklem (podle nastavo- 
van6ho bitu), neboli pri prechodu na 
dalsi bajt v horizont£lnim smeru. Regi- 
strb bude obsahovat pocet celych baj- 
tu v horizont^lnfm smeru plus prvni ne- 
cely ((DX+1+X1 mod 8)div 8) a registr 
c zbyvajici pocet cyklu ((DX+1+X1 
mod 8)mod 8+1), kter6 maji test na c 
v kazd6m cyklu. U horizont^ilnich use- 
cek Ize c primo spocitat, ale u vertik^l- 
nich bude nazac^tku c=DY+2 a v cyk- 
lech se bude c bez testu odeditat. U u- 
secek, kter6 v ose x nemaji ani jeden 
dokonfceny bajt, je pak v c DX+1 
(DY+1). 

Doch^zi jiz k znacn6mu n^rustu 
d6lky, ale myslim si, ze za to zrychleni 
to stoji. 

V Tab. 5. je cel& rutina pro kreslenf 
usecek. 


Srovnanf rychlosti cyklu 

Pro horizontalnf usecku 

(cykly bez testu): 

1. po predchozim nc 
pri nc 15+4+7= 26 

(o 17 taktu kratSi) 
pri prechodu ze 7 na 0 
15+4+4+7+13=43 
(o 4 krat§i) 

pri c 15+4+12+11= 42 
(o 13 kratsi) 
pri prechodu ze 7 na 0 
15+4+4+12+13+11= 59 
(stejn6) 

2. po predchozim c 

pri nc 15+4+12=31 

(o 12 kratsi) 
pri prechodu ze 7 na 0 
15+4+4+12+4+7= 46 
(o 1 kratsi) 

pri c 15+4+7+11=37 
(o 18 kratsi) 
pri prechodu ze 7 na 0 
15+4+4+7+13+11= 54 
(o 5 kratsi") 

Pro vertik&lnf usecku 

1. po predchozim nc 

pri nc 15+4+11+4+12=46 
(o 8 kratsi) 

pri c 15+4+11+4+7=41 
(o 14 kratsi) 
pri prechodu ze 7 na 0 
15+4+11+4+7+13= 54 
(o 5 kratsi) 

2. po predchozim c 

pri nc 15+4+11+4+7=41 
(o 13 kratsi) 


pri C 15+4+11+4+12=46 
(o 9 kratsi) 

pri prechodu ze 7 na 0 
15+4+11+4+12+4+7=57 
(o 2 kratSi) 

Uvodni rutina pro zpracov£ni a pri- 
pravu dat je asi o 100 taktu pomalejsi. 
Avsak prvnich asi 7 bodu horizontal™ 
usecky nebo prvnich asi 10 bodu verti- 
kaini usecky vyrovna tuto ztratu. 


Pouziti rutiny 

S touto rutinou muzete pracovat 
stejne jako s rutinou line v [1]. 

a) Mate-li jiz text programu ve stro- 
jov6m k6du z [1] (Tab.1) napsan, pak 
staCi misto puvodni rutiny line (od na- 
vesti line az po komentar RAM-ob- 
razovka) napsat tuto a opet vyzkouSet. 
Budete ale musetzm^nit ORG, protoze 
tato nova rutina je delsi a musite za- 
chovat podminku, aby adresa pracov- 
ni obrazovky byla nasobkem 256. 

b) jestlize jste program jeste ne- 
zkouseli, pak postupujte presne podle 
navodu k pouziti v [1], pouze pri opiso- 
vanirutin (Tab. 1) misto rutiny line napi- 
sete tuto. 

Myslim si, ze prodlouzeni rutiny 
stoji za jeji rychlost, ktera je asi o ctvrti- 
nu (horizontal™) a petinu (vertikaini u- 
secky) vetsi nez u rutiny v cianku [1] 
a netvrdim, ze pri prijatelna d6lce kddu 
ji nelze jeste zrychlit. 


Tab. 5. 

KRESLENI USECEK 


;Nakresli do ramscr usecku 
; od (X1,Y1) do (X2,Y2), kde 
; 0<=X1, X2< =255 (zleva) 

; 0<=Y1, Y2<=191 (shora !). 
;Vstup: (H,L) = (Y1 ,X1), 

; (D,E) = (Y2,X2), 

; zakazane preruseni. 

;Menl: AF,AP,BC,DE,HL,IX 

Id (sktsto),sp 
Id a,e 

sub I 

jr nc,xok 

ex de,hl 

neg 

xok Id e,a 

; X12, E=X2-X1 =DX 
Id a,d 

sub h 

Id sp,32 

jr nc,yok 

Id sp,-32 

neg 

yok Id d,a 

; SP=-32 kdyz Y2<Y1 
; 32 kdyz Y2> =Y1 

; D=abs(Y2-Y1)=DY 
Id a,I 

and 7 

Id c,a 

Id a,h 

rra 
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rr 1 



srl 

a 

sikl 

add 

hl,sp 

rra 

; A=(DX-1)div2 ((DY-1)div2) 


set 

0,(hl) 

rr 1 



ex 

af,af 


inc 

1 

rra 



Id 

a,e 


sub 

d 

rr 1 



sub 

d 


jr 

nc.test 

and a,1Fh 



Id 

d,a 

nasik 

djnz 

sikO 

add ramscr/256 

; D=DY-DX (DX-DY) 


jr 

posl 

Id h,a 



ex 

af,af 

test 

dec 

b 

; HL=adresa bajtu prvniho bodu 



Id 

(adr+2),lx 


Jr 

z,posl 

; C=X1 mod 8 

adr 

Id 

lx,(0) 

hor7 

set 

7,(hi) 

Id a,c 



jP 

(lx) 


sub 

e 

add a,a 

; Skok do vykonne rutiny 


Jr 

c,sik7 

ex af,af 





hor6 

set 

6,(hi) 

Id a,e 

: Tabulka adres vstupnich bodu 


sub 

e 

cp d 

vetab 




Jr 

c,sik6 

jr c,vertik 


vertikalni usecky 

hor5 

set 

5,(hi) 

ex af,af 



dw 

ver7,ver6,ver5,ver4 


sub 

e 

add a,16 



dw 

ver3,ver2,ver1 ,verO 


ir 

c,sik5 

; Tabulka horizontalnich 

hotab 


hor4 

set 

4,(hi) 

ex af,af 


horizontalni usecky 


sub 

e 

vertik add a,c 



dw 

hor7,hor6,hor5,hor4 


Jr 

c,sik4 

; A=DX+X1 mod 8 



dw 

hor3,hor2,hor1 ,horO 

hor3 

set 

3,(hi) 

ex af,af 






sub 

e 

Id c,a 

: Tabulka pro zaverecne rutiny 


Jr 

c,sik3 

Id b,0 

vetab2 


hor2 

set 

2,(hi) 

Id ix,vetab 



dw 

ver27,ver26,ver25 


sub 

e 

add ix,bc 



dw 

ver24,ver23,ver22 


Jr 

c,sik2 

; Adresa adresy skoku v tabulce 



dw 

ver21,0 

horl 

set 

1,(hl) 

ex af,af 

hotab2 



sub 

e 

Inc a 



dw 

hor27,hor26,hor25 


jr 

c,sik1 

; A=DX+1+X1 mod 8 



dw 

hor24,hor23,hor22 

horO 

set 

0,(hl) 

Id c,a 



dw 

hor21 


inc 

1 

jr nz,del8 






sub 

e 

Id b,32 


— 

— 



Jr 

c,nasik 

; kdyz A=256=0 






djnz 

hor7 

jr aljed 


HORIZONTALNI 




del8 rra 





posl 

dec 

c 

rra 



— 



Jr 

z,exit 

rra 


Vykonna rutina horiz. usecek 


Jr 

c,sik20 

and a,1Fh 


Vstup: hor7,. 

M hor0,hor27,..,hor20 

; carry 

se zachova 

Id b,a 


Vstupni parametry: 

hor27 

set 

7,(hi) 

; B=(DX+1+x1 mod 8)dlv 8 


B= 

(DX+1+X1 mod 8)div 8, 


dec 

c 

jr nz,aijed 


E= 

DY, 



jr 

z,exit 

; Skace se do zaver. rutin 


D= 

DY-DX, A=(DX-1)div 2, 


sub 

e 

Id c,32 


SP 

= +-32, 



Jr 

c,sik27 

add ix,bc 


C= 

(DX+1 +X1 mod 8)div 8 

hor26 

set 

6,(hi) 

; Druha tabulka skoku 


nebo DX+1 



dec 

c 

Id a,d 


HL 

=adresa v ramscr 


Jr 

z,exit 

cp e 






sub 

e 

; A=DY 

sikO 

add 

hl,sp 


Jr 

c,sik26 

jr nc,skok 



set 

7,(hi) 

hor25 

set 

5,(hi) 

Id d,e 



sub 

d 


dec 

c 

Id e,a 



jr 

nc,hor6 


Jr 

z,exit 

; Vymena DX a DY 

sik7 

add 

hl,sp 


sub 

e 

Id a,d 



set 

6,(hi) 


jr 

c,sik25 

; A=DX 



sub 

d 

hor24 

set 

4,(hi) 

jr skok 



jr 

nc,hor5 


dec 

c 

aljed Id a,c 

sik6 

add 

hl,sp 


Jr 

z,exit 

; A=DX+1+x1 mod 8 



set 

5,(hi) 


sub 

e 

ex af,af 



sub 

d 


Jr 

c,sik24 

Id a,d 



jr 

nc,hor4 

hor23 

set 

3,(hi) 

cp e 

sik5 

add 

hl,sp 


dec 

c 

Inc a 



set 

4,(hi) 


Jr 

z.exit 

;A=DY+1 



sub 

d 


sub 

e 

jr c,skok 



jr 

nc,hor3 


Jr 

c,sik23 

Id d,e 


slk4 

add 

hl,sp 

hor22 

set 

2,(hi) 

dec a 



set 

3,(hi) 


dec 

c 

Id e,a 



sub 

d 


Jr 

z.extt 

; Vymena DX a DY 



jr 

nc,hor2 


sub 

e 

ex af,af 


sik3 

add 

hl,sp 


Jr 

c,sik22 

and 7 



set 

2,(hi) 

hor21 

set 

1.0*0 

; A=(DX+1 +x1 mod 8) mod 8 



sub 

d 




skok Inc a 



jr 

nc.horl 

; Tady uz bude jiste konec 

Id c,a 


sik2 

add 

hl,sp 

exit 

Id 

sp,(stksto) 

; C-pocet bodu na zaver 



set 

1.0*0 


ret 


Id a,d 



sub 

d 




dec a 



ir 

nc.horO 

sik20 

add 

hl,sp 
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set 

7,(hi) 


Jr 

dec 

c 

zaver6 

set 

Jr 

z.exit 


dec 

sub 

d 


add 

Jr 

nc,hor26 


sub 

add 

hl,sp 


Jr 

set 

6,(hi) 

ver5 

set 

dec 

c 


dec 

Jr 

z,exlt 


add 

sub 

d 


sub 

Jr 

nc,hor25 


Jr 

add 

hl,sp 

zaverS 

set 

set 

5,(hi) 


dec 

dec 

c 


add 

Jr 

z,exlt 


sub 

sub 

d 


Jr 

Jr 

nc,hor24 

ver4 

set 

add 

hl,sp 


dec 

set 

4,(hi) 


add 

dec 

c 


sub 

Jr 

z,exit 


Jr 

sub 

d 

zaver4 

set 

Jr 

nc,hor23 


dec 

add 

hl,sp 


add 

set 

3,(hi) 


sub 

dec 

c 


Jr 

Jr 

z.exit 

ver3 

set 

sub 

d 


dec 

Jr 

nc,hor22 


add 

add 

hl,sp 


sub 

set 

2,(hi) 


Jr 

dec 

c 

zaver3 

set 

Jr 

z,exit 


dec 

sub 

d 


add 

Jr 

nc,hor21 


sub 

add 

hl,sp 


Jr 

set 

1i(hl) 

ver2 

set 

Jr 

exit 


dec 


VERTIKALNI 


Vykonna rutina vertik. usecek 
Vstup: ver7,..,ver0,ver27,..,ver20 
Vstupni parametry: 
B=(DX+1+X1 mod 8)div 8, 
E=DX 

D=DX-DY, A=(DY-1)div 2, 
SP-+-32, 

C=DY+2 nebo DY+1 
(necely bajt v x) 

HL=adresa v ramscr 


add 

sub 

ir 

zaver2 set 
dec 
add 
sub 
Jr 

set 
dec 
add 
sub 

Jr 

zaverl set 


verl 


dec 

add 

sub 


testb 

dec 

b 

verO 

set 


Jr 

z,exit 


dec 

zaverO 

Inc 

1 


add 


set 

7,(hi) 


sub 


dec 

c 


Jr 


add 

hl,sp 


djnz 


sub 

d 



Jr 

c,zaver7 


Inc 

ver7 

set 

7,(hi) 


dec 


dec 

c 


Jr 


add 

hl,sp 




sub 

e 


set 


Jr 

nc,ver7 


dec 

zaver7 

set 

6,(hi) 


Jr 


dec 

c 


add 


add 

hl,sp 


sub 


sub 

d 


Jr 


Jr 

c,zaver6 

ver27 

set 

ver6 

set 

6,(hi) 


dec 


dec 

c 


Jr 


add 

hl,sp 


add 


sub 

e 


sub 


nc,ver6 
5,(hi) 
c 

hi,sp 

d 

c,zaver5 
5,(hi) 
c 

hl,sp 

e 

nc,ver5 
4,(hi) 
c 

hl,sp 

d 

c,zaver4 

4>(hl) 

c 

hl,sp 

e 

nc,ver4 
3,(hi) 
c 

hl,sp 

d 

c,zaver3 
3,(hi) 
c 

hl,sp 

e 

nc,ver3 
2,(hi) 
c 

hl,sp 

d 

c,zaver2 
2, (hi) 
c 

hl,sp 

e 

nc,ver2 
1 »(hl) 
c 

hl,sp 

d 

c,zaverl 

1,(hl) 

c 

hl,sp 

e 

nc,ver1 

0,(hl) 

c 

hl,sp 

d 

c,testb 

0,(hl) 

c 

hl,sp 

e 

nc.verO 

zaverO 


c 

z,exit2 


7, (hi) 
c 

z,exit2 

hl,sp 

d 

c,zavr27 
7, (hi) 
c 

z,exit2 

hl,sp 

e 



Jr 

nc,ver27 

zavr27 

set 

6, (hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

d 


Jr 

c,zavr26 

ver26 

set 

6,(hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

e 


Jr 

nc,ver26 

zavr26 

set 

5,(hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hi,sp 


sub 

d 


Jr 

c,zavr25 

ver25 

set 

5, (hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

e 


Jr 

nc,ver25 

zavr25 

set 

4, (hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exlt2 


add 

hl,sp 


sub 

d 


Jr 

c,zavr24 

ver24 

set 

4, (hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

e 


Jr 

nc,ver24 

zavr24 

set 

3,(hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

d 


Jr 

c,zavr23 

ver23 

set 

3,(hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

e 


Jr 

nc,ver23 

zavr23 

set 

2,(hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

d 


Jr 

c,zavr22 

ver22 

set 

2, (hi) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

e 


Jr 

nc,ver22 

zavr22 

set 

1»(hl) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

d 


Jr 

c,exit2 

ver21 

set 

1,(hl) 


dec 

c 


Jr 

z,exit2 


add 

hl,sp 


sub 

e 


Jr 

nc,ver21 

exit2 

Id 

sp,(stksto) 


ret 








CodeBase++ 

OBSLUHA DATOVYCH SOUBORO dBASE V JAZYCE C 


Diky stovkam nelegalmch kopii a velkoryse reklamni kampani rady distributor^ a dealeru se u nas stal 
system dBASE firmy Ashton-Tate (dnes uz vlastne Borland) spolu s obdobnymi produkty firmy Fox 
Software (FoxBASE, FoxPro) temer nepsanym standardem v oblast! „amaterskeho“ zpracovam dat. 


V jazyce, ktery dBASE pouzfvd, mu- 
zetotiz programovat i zacdtecnik. Ope- 
race, kterd pusobi pri programovdni 
nejvetsi obtize, jsou zatizeny nejvetdim 
mnozstvim chyb a vyzaduji podrobnej- 
si znalosti hardware, nabizi dBASE uz 
hotovd. Rozsdhld spektrum funkci za- 
hrnuje obsluhu diskovych souboru, for- 
mdtovany vstup i vystup dat, razenf atd. 
atd. 

Co je velkou vyhodou pro zacdtec- 
nika, nemusi byt zrovna potedujici pro 
pokrodilejdiho uzivatele databdzovdho 
systdmu. Cfm vice programu v dBASE 
napidete, tim castdji byste rddi nekterd 
predprogramovand funkce pozmenili, 
prfpadne doplnili. Led podobnym sna- 
hdm dBASE nepreje, ani spojovdm 
s k6dy vytvofenymi v jinych jazycich 
nenf nikterak pohodlnd. 

Jak dasto by zrudny programdtor 
pdr drobnostmi pozvednul program na 
uroven produktu psanych v PASCALu 
ci Cdcku, kdyby... Hlavni obtizspocivd 
v mnozstvi predprogramovanych ryze 
databdzovd orientovanych funkci, kterd 
by bylo treba znovuvytvorit v dotydndm 
jazyce. A tak kazdy raddji s tlumenym 
zaklemm zustane u (tecf uz neohraba- 
nd) dBASE. 

Resen i pro ty, kterf pouzivajf jazyk 
C+ + , prinddi firma SEQUITER Soft¬ 
ware z kanadskdho Edmontonu. Pres- 
toze programdtoru, kterf si s C++ ro- 
zumdji, zati'm rozhodne neni presila, 
produkt nazvany CodeBase++ roz- 
hodnd stojf za podrobndjsf pohled. 

Velice zjednodusend receno, pro- 
gramovy balik CodeBase++ poskytu- 
je prostredky, s jejichz pomoci muzete 
s relativnd malym usilim prepsat pro¬ 
gram vytvoreny v dBASE do objektovd- 
ho C++. V^hody jsou zrejmd: pri za- 
chovdni pohodlnd obsluhy datovych 
souboru mdte moznost vyuzfvat vsech 
vymozenostf, kterd poskytuje C++. 

Softwarovy balik CodeBase++ se 
doddvd na jednd HD disketd 5,25", 
kterd je beze zbytku zaplnena knihov- 
nami, zdrojovymi kddy, dokumentadni- 
mi soubory a pomocn^mi ddvkovymi 
prfkazy. Disketa jetak plnd, ze uz se na 
ni nevedel ani instaladnf program. 
Vzhledem k tomu, ze k uspddnd insta- 
laci si stacf predist prvnich pdr strdnek 
ndvodu (mimochodem velice podrob- 
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ndho) nebo soubor README, to neva- 
di. 

CodeBase++ poskytuje vlastne 
kompletni systdm pro sprdvu datovych 
souboru kompatibilni s dBASE IV. Dlu- 
zno dodat, ze ji v ndkterych smerech 
dokonce predcf. Garantovdna je spolu- 
prdce s Borland C++ 2.00 a Zortech 
C+ + 2.18 (kterd umoznuji dokonce vy- 
tvdreni DLL knihoven pro aplikace MS- 
Windows), ale, jak uvddi prirucka, sys- 
tdm by mel byt pouzitelny s jakymkoli 
prekladacem, ktery respektuje stan¬ 
dard AT&T C + + Release 2.0. 

Po snadnd instalaci, jejiz usp§§nost 
je mozn6 otestovat pomoci d^ivkovych 
souboru, kter6 jsou dod^v^ny na distri- 
budni disket6, se vyplati preSist si do- 
provodnou prirudku. Jednak se pres- 
vddcite, ze CodeBase++ skutecne 
splnuje nadeje, kter6 do m vkl^id^te, 
jednak po pouh6m precteni zisk^te 
z^kladnf prehled o architekture cel6ho 
syst^mu. Prirucka je psan£ velice sro- 
zumitelnou angli6tinou, ve kter6 se po 
pochopeni z^kladnich pojmu snadno 
orientuje i jazykovy nespecialista (pri- 
kazy jako goO, append_blank, pack, 
read, recno apod, snad ani podrobnou 
dokumentaci nepotrebuji, nebot’ fungu- 
ji zcelatotoznS s dBASE). Natomto mi- 
ste je treba zduraznit, ze CodeBase+ + 
je vytvorena v jazyce C++, a nikoli C. 
Proto by se s nf m§l za6rt zabyvat jen 
ten, kdo uz zvlddnul alespoh z^klady 
programov£ni v objektov6m C++. 

Vedle tridy CodeBase, zabezpecu- 
jici deist funkci, kterd dBASE ovlcid^ 
sadou prikazu SET, tvori kostru databd- 
zovdho systdmu tri tridy. Data, kterci ob- 
sluhuje datovd soubory, z ni odvozenci 
Datalndex, kter^ se star£ o datovd a in- 
dexovd soubory, a konednd od Dataln¬ 
dex odvozend DataMemo, kterci posky¬ 
tuje funkce potfebnd pro ovldddm kom- 
plexu datovych, indexovych a memo 
souboru. 

CodeBase++ standardne podpo- 
ruje u indexovych souboru novou ar- 
chitekturu .MDX souboru dBASE IV (je- 
diny indexovy soubor .MDX obsahuje 
indexy az pro 47 klidovych polozek), 
ale po rekompilaci knihoven je moznd 
pouzivat i starsi architekturu indexo¬ 
vych souboru .NDX (kde jeden indexo¬ 


vy soubor obsahuje indexy pro jednu 
khcovou polozku). 

Vedle vyse uvedenych „pilifu“ sys- 
tdmu nabizi CodeBase++ sirokou pa- 
letu trid napr. pro snadnejsi manipulaci 
se znakovymi retezei, numerickymi 
a memo polozkami. Vedle techto „bez- 
nycIT tfid ovsem CodeBase++ nabizi 
i slozitejsi objekty pro vytvdreni dyna- 
mickych seznamu, triddni, „filtrovdnr 
dat (obdoba dBASE prikazu SET FIL¬ 
TER TO) pomoci libovolnd funkce, kte- 
rou si naprogramujete. 

CodeBase++ obsahuje i relativne 
vykonny parser, ktery umozfiuje desi- 
frovat znacnou cdst vyrazu pouzitel- 
nych v dBASE (napr. ndzvy polozek, 
znakovd i logickd konstanty, jednodu- 
chd i slozitd numerickd vyrazy, relace 
a fadu vylozene typickych dBASE fun¬ 
kci (CTOD, DATE, DAY, DELETED, 
RECNO, UPPER, VAL a dalsi). S pomo¬ 
ci parseru muze aplikace vytvorend 
pomoci CodeBase++ nabidnout uzi- 
vatelsky interfejs velice podobny kla- 
sickd dBASE. 

CodeBase++ muze byt fesenim 
pro tvurce ndrodnych sitovych databd- 
zovych aplikaci, nebof poskytuje moz¬ 
nost uzamdem (lock) datovych, inde¬ 
xovych a daldich souboru nebo jejich 
cdsti pfed jinymi uzivateli. TdmeF kazdd 
funkce kontroluje, zda je pozadovand 
partie dat pristupnd, ci nikoli (un- 
locked-locked). 

Nakonec struene nekolik cfselnych 
udaju o moznostech CodeBase+ + : 


Maximalru' delka 

datoveho souboru ... 1 GB 

Maximalnldelka polozky ..64 kB 

Maximal™ podet 

polotek v zetznamu ... 1022 

Podet indexu 

na jeden datovy soubor ... 47 

Pocet ziroveh 
otevfenych souboru zdlezi 
pouze na operadnim systdmu. 





VOLNE SIRENE PROGRAMY 

PRAVIDELNA RUBRIKA PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU FCC FOLPRECHT 


Na adresu FCC Folprecht doslo cel- 
kem 310 vyplnenych dotazmcku, uve- 
fejnSnych v ro6ence Pobftacovci elek- 
tronika a v AR A6/91. Anketa potvrdila, 
ze i pres rostouci po6ita6ovou gramot- 
nost zustev£ po6rta6 i nad^le pro mno- 
ho uzivatelu hlavn§ chytrym psacim 
strojem (o textov6 editory rrte zna6ny 
z&jem terrtef 60% z tech, kten vyplnili 
anketni listek, naopak z^jem o ne nerrte 
vubec jen 11%). Umistenf databcizo- 
vych programu na drultem miste je rov- 
nez o£ek£van6 - vyuziti dnes uz tentef 
neomezenych pantefovych moznosti 
po6rta6u zna6n§ ulehcuje sklerotick6- 
mu a informaci chtiv6mu clovSku zivot. 
Velky z6jem o textov6 editory a datab£- 
zov6 programy tak6 dokazuje, ze cena 
kvalitnich produktu renomovanych fi- 
rem btem vjejich leg^lnim uzi\teni jeSte 
sirokym vrshtem uzivatelu PC. V edici 
se proto budou objevovat Ievn6 a vy- 
konn6 alternativy ke kometenim pro- 
duktum. 

Stele vice se pouzivte po6rtac jako 
jDrostredek pro vzd§tev£m sebe sama 
i ostatmch. Zdjem o programy s v§dec- 
kotechnickym a vzd§tevacim zantefe- 
nim projevilo 85% respondents. 

Mezi programovacimi jazyky vede 
PASCAL - velky z£jem o nej projevila 
vice nez polovina u6astniku ankety. 
BASIC se pres svuj ustup ze stevy stele 
drzf na drultem nrriste. Spolu souvisejici 
programov£m v assembleru a v jazyku 
C vyraznS zajinte celou jednu Ctvrtinu 
respondents. Pri dostatku programu 
pro vyuku techto relativnS obtiznych 
programovacich prostfedku a pri na- 
bidce potfebnych knihoven by z&jem 
asi jeste vzrostl. 

Polovina z v6s je s MS-DOSem na- 
tolik zadobfe, ze se zajinte o ruzn6 po- 
mocn6 progtemky - utility. Naopak 
UNIX je v na§ich zemich poted jeste ci- 
zincem, v ankete upln§ propadl. 

PrekvapivS vysoky je zcijem o apli- 
kace CAD - tenter polovina anketnich 
listku vyjadfovala velky zcijem o tuto 
pontente specializovanou oblast apli- 
kaci vypoSetm techniky. 

Po6rta6ov6 hry sice oproti historic- 
k6 nadvtedS na osmibitovych pobfta- 
6ich zaznamenaly zna6ny pokles z£j- 
mu, presto by si hru s chuti zahtel i na 
PC kazdy tfeti uzivatel a kazdy druhy by 
nepohrdl pekn§ vyvedenou grafickou 
hrou ve chvfli, kdy se fctdky PASCALu, 
dBASE a podobn^ch „pracovnich“ pro¬ 
gramu mfhaji pfed obima a hlava uz si 
nutn§ potfebuje trochu odpoCinout. 


Pro uplnost uvcidime i strohou fee 
cisel (u kazd6ho hesla je v procentech 
vyj6dfen z£jem velky, maly a itedny). 


textov6 editory 

57 

32 

11 

datable 

55 

32 

13 

v§da a vyuka 

46 

39 

15 

hobby, dontecnost 

42 

40 

18 

matematika, fyzika, 
chemie 

38 

39 

21 

programov^ni 
v PASCALu 

52 

26 

22 

utility MS-DOS 

48 

32 

22 

hry 

30 

45 

25 

CAD 

47 

29 

26 

programovcim 
v BASICu 

34 

36 

30 

tabulkov6 kalkutetory 

29 

39 

32 

komunikace a site 

22 

40 

38 

programov^ni 
v assembleru 

25 

31 

48 

programov£m v C 

25 

24 

51 

utility UNIX 

14 

25 

62 


FCC PUBLIC 

Ncizev FCC Public jste zatim znali 
jako n£zev edice disket s volne §ifeny- 
mi programy. Byla to jedna ze zamySle- 
nych fcinnosti, ktete firma FCC Folp¬ 
recht pfipravuje v oblasti vydavatelsk6, 
softwarov6, osv§tov6. O ptezdnincich 
za tim ufielem vznikla nov£ samostatn£ 
firma s timto n^zvem - FCC PUBLIC, 
spol. s r.o. Vydctvct Sasopis ELEKTRO, 
vznikly spojenim 6asopisu Elektrotech- 
nik a Elektrotechnicky obzor, a dopln§- 
ny o problematiku automatizace, pfi¬ 
pravuje i vyd£v£ni dateich basopisu 
i knih. Pfevezme od rfjna i celou agen- 
du voln§ §ifenych programu a souvise- 
jicich sluzeb. FCC PUBLIC se bude 
snazit pozvednout kvalitu sluzeb na 
vy§§i urovefi - zlep§i vzhled distribufi- 
nich disket, nabizen6 programy budou 
dopln§ny o 6esk6 n^vody, budou vy- 
d^ny specialn§ sestaven6 soubory 
programu pro §koly, pro zaC^tecniky, 
i pro uzee specializovan6 experty. 
Znteni se i uspoted^ni obsahu distri- 
budnich disket - kazd^ bude obsahovat 
6esk6 pokyny pro instalaci, spu§teni 
i ovted^ni na m obsazenych programu, 
aby ti nezkuSem neztroskotali hned na 
tom, ze neum6ji „rozbalit“ archivni sou- 
bor. Vyuziv6nim cete kapacity distri- 


buenfeh disket bude FCC PUBLIC na- 
bizet na jednotlivych disket^ch vice 
programu. Vsechna vylepsenf neovliv- 
m cenu, ktete zustane na dosavadnich 
70 K6s za jednu disketu (sleva pro ty, 
kdo pfilozf kup6n FCC - AR, plati i na- 
d^le). S upravenou a dopInSnou edi6ni 
fadou budete sezndmeni postupnS 
i v teto pravideln6 rubrice AR. 

Volne sifenS programy objedn^vej- 
te na adrese: FCC PUBLIC, Masary- 
kovo n&brezf 30,110 00 Praha 1. 

PUBLIC 

Dais i podobny n^zev bude n£zvem 
casopisu, ktery bude podrobne infor- 
movat o voln6 Sifenych programech, 
ale i o komer6nich programech, dato- 
vych souborech, bude pfin6§et srov- 
n^vaci testy n§kterych podobnych pro¬ 
gramu, seznamovaci popisy softwaru 
i hardwaru, a ruzn6 dalsi zajimavosti. 
Jeho prvni bislo by ntelo vyjit koncem 
fijna pfi pfilezitosti veletrhu INVEX'91. 
V pfi^tim roce bude pravdepodobnS 
vychcizet 6tvrtletn6 (forntet A5, cca 48 
stran, cena okolo 15 K6s). M6te-li z£- 
jem, muzete si PUBLIC objednat jiz ny- 
nf, rovn§z na adrese FCC PUBLIC. 

DOPORUCUJEME 

PRISM VGA Palette 
Editor/Loader 

Autor. D. Gerrold, Ziff Comm. Co. 

Registradnf poplatek: neuveden 

Poiadavky na HW/SW: grafick£ 
karta VGA 

Jiste jste byli uz nejednou ohromeni 
neuvefitelnymi po6ty barevnych odsti- 
nu, ktete inzeruji vyrobci a prodejei gra- 
fickych adapt6ru VGA. A jiste jste si ta- 
k6 6asto ffkali, jak je mozn6, ze na ob- 
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razovce vctm ve v§t§ine pripadu sviti 
pofad jenom z£kladni sestn^ctka ba- 
rev. 

V textov6m rezimu Ize s grafickou 
kartou VGA zobrazit soubasne pouze 
Sestn£ct barev ze vsech moznych, pro- 
toze adapter neoznacuje barevnb od¬ 
stiny pfimo (coz by vyzadovalo 32 bitu 
pro kazdy znak), ale prostrednictvim 
odkazu. 16 barev z celkovb skbly je u- 
lozeno v tzv. palete, v mz m£ kazdci 
barva cislo (0 az 15). K oznabenf barvy 
inkoustu i pozadi jednoho znaku pak 
stab 18 bitu 

Z6kladni VGA paleta obsahuje sice 
barvy transparent™, zretelnb, ale - jak 
uv6di David Gerrold, autor PRISM - 
pokud pouziv&e barevn£ pismena na 
bernbm podkladb, vysledny efekt se 
rovn£ pouziti nebnovych poutabu, pri 
uziti biteho nebo bedbho podkladu rrte- 
te zase pocit, ze se diVcite do svitici 
z£rovky. MS DOS neposkytuje prost- 
redky pro zrrtenu ne vzdy vyhovujicfch 
barevnych odstinu. 

Pro majitele VGA adapteru predsta- 
vuje PRISM ideblni rebeni tohoto pro- 
blbmu. Umoznuje rubni „namichbni“ li- 
bovolnb sestnbctky barev, pricemz Ize 
vybirat ze vbech 262144 dosazitelnych 
barevnych odstinu. 

Pokud spustite PRISM bez parame- 
tru, objevi se uzivatelsky velice prijem- 
n£ obrazovka editoru: bestnbctka pte- 
vb platnych barev, mixbzni pultik a sys¬ 
tem roletovych menu. 

Program Ize ovlbdat jak z klbvesni- 
ce, tak - pohodlnbji - mybi. Ukbzete na 
libovolnou barvu v zobrazenb palete 
a ntete moznost ji zmenit. Michbni ba¬ 
rev se dbje velice komfortne: staci me- 
nit intenzitu bervenb, zelenb a modte 
slozky dotybnb barvy (pohybem mybi). 
Zrrtena se projevuje okamzite, barevnb 
odstiny diky vynikajfcim schopnostem 
VGA adapteru prechbzeji zcela plynu- 
le, a tak mbte moznost vybrat si prbvb 
tu vabi barvu. Kdyz jste spokojeni se 
vbemi barevnymi odstiny, paletu jedi- 
nym pffkazem ulozite na disk (kazdb 
paleta zabere na disku 51 bajtu). 

Mbte-li palety pripravenb a ulozenb 
na disku, muzete je zabit skutecne po- 
uzivat. Kdyz pri spusteni programu 
PRISM uvedete jako parametr jrrteno 
souboru, ve ktetem je ulozena vase 
vlastni paleta, PRISM se nespustfv mb- 
du editoru, ale funguje jako Joader", 

kup6n 

FCC - AR 

z6rl 1991 

Pfiloitte-li tento vystfiJeny kupdn 
k va£f objedn^vce volnd Stfenych pro- 
gramb, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


tzn. ze vymbni barvy standardni palety 
DOS za barvy ulozenb ve vabem sou¬ 
boru. Je potom moznb vytvorit si dav¬ 
kovy soubor, ve ktetem pred spuste- 
nim napr. PC Shellu nahrajete paletu 
s upravenymi odstiny. Po ukonbenf 
programu muzete obnovit puvodni ba- 
revnou paletu DOS tim, ze zavolbte 
PRISM s parametrem DOS.PAL. Pro- 
gramovy balik obsahuje sadu btyriceti 
preddefinovanych palet, ze kterych si 
rovnez muzete vybirat. 

Nazbver jedno upozorneni: system 
vymennych palet by mel fungovat pro 
vbechny programy v textovbm mbdu, 
ktete nemeni standardni paletu VGA 
adapteru. 

Program PRISM VGA Palette je na 
diskete novb edice A001. 

VGA Magic, rel. 1.03 

Autor: Bulletproof Software 
7611 Autumnal Lane 
Liverpool, NY 13088, USA 

Registracnf poplatek: vyzaduje se 
pouze tehdy, chcete-li vyuzivat produkt 
komerbnb (napr. pri predvbdbni vbmi 
nabizenbho hardware) - 65 $. 

Pozadavky na HW/SW: graficky 

adapter VGA 

Kazdbmu uzivateli se obbas stane, 
ze nbvbteva, sveta pobitabu neznalb, 
by si rbda prohlbdla, co pobitac umi. 
Protoze nejefektnejsi je vzdy to, co je 


Diskety objednbvejte na adrese: 

FCC PUBLIC 

Masarykovo nbbrezi 30 
110 00 Praha 1 

nikoliv v redakci AR ! 


videt, ukazteji, co umi vabe VGA-karta! 

Program VGA Magic je ve svb pod- 
statb „pouhym“ demonstrabmm pro- 
gramem. Po spusteni vbs uz seznamo- 
vaci obrazovka presvedci, ze vabe 
VGA „umr - nbzev programu vyvedeny 
velkymi pismeny duhove pfechbzi 
z jednb barvy do druhb. Program pak 
automaticky spusti autorovu oblibenou 
grafickou rutinu - kaleidoskop. Na ob- 
razovce se zacnou vytvbret nejrozto- 
divnbjbi obrazce, podobnb jako v kla- 
sickbm kaleidoskopu s presypacimi 
sklicky. Vyber velice jasnych, zbrivych 
barev jebtb umocbuje vysledny dojem. 
Program obsahuje i ukbzku velice ry- 
chlbho kresleni geometrickych obraz- 
cu (nejruznbjbi hvbzdice, kruhy, mno- 
houhelniky vyplnbnb i prbzdnb atd.) 

Program napsal jeho autor v jazyce 
FORTH 83, grafickb rutiny jsou primo 
ve strojovbm kbdu. Za poplatek 45 $ 
muzete od autora ziskat zdrojovy kbd 
programu a pouzivat rutiny bez omeze- 
nf ve svych programech. 

Program VGA Magic je na diskete 
novb edice A001. 


Pocinaje disketou s Sfslem A001 se 
men! jak vnSjSI, tak vnitrn! prezentace 
nabizenych programu. Kazda disketa 
obsahuje davkovy soubor FCC.BAT, 
ktery na obrazovku vyplse velmi stru6- 
ne informace o souborech na disketS 
ulozenych. Tentyf davkovy soubor, 
spusteny s parametrem komentar, 
umozm pohodlnd profiitat bohatsi 
komentar k obsahu diskety, uloieny 
v souboru KOMENTAR.FCC. Soubor 
je v fieStine s diakritickymi znamenky, 
ktera Ize snadno „vypnout“. 

Aby se na disketu veslo co nejvlce 
programu, jsou vsechny soubory 
zkomprimovany do formy samorozba- 
lovacich archivnlch souboru. Podrob- 
ny navod k rozbalenf, ktere je velmi 
snadne, najdete v souboru KOMEN¬ 
TAR.FCC. 

Uvedeny „design“ bude zachovan 
na vsech disketach edice, takie i ne- 
zku§eny laik muie jednodule vlozit 
disketu, napsat fee, a pak uz se jenom 
fidit pokyny, ktere se objevuji na ob- 
razovee. 

Pro katalogove ucely a snadnejsi 
objednavani bude kazda disketa 
oznafiena pismenem a trojrmstnym 
dislem. 


Painter's Apprentice 

Autor: Russel Nelson 
11 Grant Street 
Potsdam, NY 13676, USA 

Registracnf poplatek: zbdny. 

Pozadavky na HW/SW: graficky ada¬ 
pter EGA nebo VGA, vyhodnb je mys. 

Painter’s Apprentice je graficky bi- 
tove orientovany editor podobny znb- 
mym programum jako je Dr Halo nebo 
Dr Genius. Jeho nbzev by se do cesti- 
ny dal prelozit treba jako Maliruv uced- 
nik. 

Editor Painter's Aprentice funguje 
cernobfle. Ovtedat jej Ize i ktevesnici, 
ale mys je pro praktick6 vyuzivani ne- 
zbytna. System roletovych menu je si- 
kovne zkombinov^n s ikonkami nejea- 
st§ji pouzivanych operaci. Menu je pfi 
editaci „neviditeln6“, takze nezmensuje 
pracovni prostor. Objevi seteprve kdyz 
mysi ukMete na horni okraj obrazovky. 

V pameti pobftade zabite Painter's 
Apprentice pouhych 40 kB! Automatic¬ 
ky pracuje s virLtelni sttenkou - obte- 
zek, ktery vytv6rite, muze byt v§t§f, nez 
pracovni plocha na monitoru. Sttenku 
muzete prikazem Preview zobrazit ve 
zmensenS podob§ celou najednou. 

Volne siriteln^ verze programu 
Painter's Apprentice je pouze 66sti 
mnohem vetsfho softwarov6ho bal^u, 
ktery si muzete za 35 $ objednat na ad¬ 
rese autora. Kompletm balik obsahuje 
velk§ mnozstvf dal§ich fontu, obr^zku 
a podpurnych utilit, navic obdrzite 
i kompletni popis vet§iny b§zne pouzi¬ 
vanych grafickych fomtetu, zdrojov6 
k6dy ovlada6u nejruznej^ich tisk£ren 
a dal§i informace. 

Program Painter's Apprentice je 
na diskete nov6 edice A001. 
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PLOSNA INZERCE► 



GUTTER-ELEKTRONIC 

P.S. 12 317 62 PLZEN 17. FAX, TEL. 019-47810 

ZASILKOVA SLUZBA 


• polovodicove soucastky (sortiment tisic kusu). vsech prcdnich svet vyrobcu 

• pasivm soucastky (R. C. L, krystaly. atd) 

• radioamaterska zarizem (TCVRy. RXy. anteny. prislusenstvi) 

• CB zarizeni mobilm i stacionarni 

• hardware, modemy a pocitacove periferie 

• Vyzadejte si nas katalog (10 Kcs vc. postovneho), 

• Zakazmkum pri objednavce pres 200 Kcs zdarma 


PRESVEDCTE SE SAMI! 


NEJNIZSICENY! 




REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 

prijme . 

do ucebniho oboru 

manipulant postovm'ho provozu a prepravy 

chlapce a divky 


FIRMA ELEKTROSONIC 
nabi'zi radioamaterum 

Stavebm navod za 49,- Kcs 

Ke stavebnimu navodu Ize priobjednat 
plosny spoj, skri'nku, pfi'p. celou stavebnici. 


Ucebni obor je urcen predevsim pro zaky, kteri maji 
zajem o zemepis. Chlapci maji uplatneni predevsim ve 
vlakovych postach, divky na dalsich pracovistich v po- 
stovni preprave. Uspesni absolventi maji moznost dal- 
siho zvysovani kvalifikace - nastavba ukoncena matu- 
ritou. 

Vyuka je zajistena ve Stfedmm odbornem ucilisti 
spoju v Praze 1. 



Prijimaci technika 

Nabizime sve osvedcene a kvalitni antenm zesilovace, slucovace 
a rozbocovace. Pro SAT program dvojnasobne a ctyrnasobne 
rozbocovace. pasivm' i aktivni. Radi Vam zasleme vyrobm program 
nasi firmy. 

Oldrich Dolezal, 110 00 Praha 1, Vladislavova 14, 
tel. 02/269 96 25 nebo 02/55 58 79 


Jde o zapojeni s vysokou vstupni citlivosti rizene libo- 
volnym zdrojem NF signalu nebo vnitfmm sekundovym 
impulsem. Zapojeni nezatezuje zdroj signalu ani jej ne- 
rusi. Stavebni navod zahmuje i vykresy mechanickeho 
provedeni, tisk je dvoubarevny. 


ELEKTROSONIC 




Zeleznicarska 59, 312 00 Plzen-Doubravka 
tel. 019/669 69 


FAN radio 

elektronika pro komunikaci 
a specialm ucely doda: 

kapesni, vozidlove a domaci obcanske radiostanice, 
anteny a prislusenstvi znadek STABO, DNT, Albrecht, 
Widland Alan. 

Dosah 10 az 50 km, pro obdany i podniky, pro auto- 
dopravu, taxi, stavby, montaze, zemeddlstvi, lesy, sport 
a zabavu. Dale komunikacni a prehledove prijimace 
a kapesni transceivery pro radioamaterske pasmo 2m 
CT-1600 

Zasilkovy prodej se zarukou, servis zajisten. 

FAN radio, p. s. 77 323 00 Plzen 23 






ZVUKOVEMODULY 
pro TV i VIDEO 

kvaziparalelni prijem 
18 mesicu zaruka, cena 199 Kcs. 

obj. tel.: 048/462 684 


* 


Prodej hlinikovych 
parabolickych anten 85/80 cm 
ofset i vylisky; 
satelitnich kompletu 
uz od 10 300 Kcs; 
jednotl. komponentu 
i na dobirku. 

Tel. 067/98729 













Firma ft A 


Nabizi novy sortiment sou£astek zipednich | 

8F890, 91 (TFK, MOTOROLA, PHILIPS, St€MEN$H» 

(TFK) (45), BFR81, 96(29, 35), £ HtUPS) (IlCfl 

(i 25), 8F964, 966 (a BFT66 (210), 8FQ69 <180), W \ 
(250), T0A1053 (40). ; ME564 (150), LM733(130). NES93 (130), ICL7 
(27% MC10116 (150), B8221 (20), BB105 (30), S042 (85). TL072. 
(35, 55), LM339 (7% 7805-7815 (35), keram pruchodky (IK) (3, 
keram trfmry (2,5*6 pF) (20). Objednavky nad 2000 K6$ 5 % sN 
Objednavku vyhdime obratem, pri tnoroentatmm vyprodeji m 


ADfiESA: firma 0B0RNY - RABAT, Horn) Domasiavice 160 731 


SUPERSAT SERVIS ponuka 
MAGNETICKE POLARIZATORY 

Pre vsetky typy primacov. 
Rozsah 10,9 do 12,75 GHz. 
Utlm do 0,3 dB. Zaruka 2 roky. 
MC 450 Kcs, zl’ava nad 3 ks 

Moznost dodania navodu na 
stavbu a suciastok. 

Tel. 087/418 457, 

Nitra, Zdiarska 11 




12 modelov 

3V2 a 472 miest. znackovych multimetrov 


METEX 


s meram'm U, I, R, C, f, 6, + kvazianalogova indikacia 
d’alej osciloskopy, NF, VF generatory, ci'tace atd., 

fy LEADER 

ponuka sukrommkom i organizaciam (bez dane), 

firma MIKRONA, L. Exnara 36, 934 05 LEVICE 

Vyhodne ceny, zaruka, servis zabezpeceny. 
Dovoz osciloskopov do 150 km zdarma! 

Na poziadanie zaslem ponukovy list 


PLOSNE SPOJE 

Vam levne a rychle zhotovim 
podle Vasi predlohy nebo AR od r. 90 
A. Hejda, 687 05 Jalubi 127 

telefon: UH/0632/72522 


Oblibeny pofiitacovy fiasopis opet vychazi! 
Daniel Meca, Jihlavska 75, 140 00 Praha 4 


SSSSr 


TES1A Piestany, VaV 

ponuka 

diskretne polovodicove suciastky v puzdrach pre plosnu montaz (SMD) 


KAS 2W 1 * | BA I 

KAS 244-2 BAT 
KAS 244 -3 j BAT 

KAS Z'*'* 4 I BAT 

KAS 234 j 
KAS 234 2 j 
KAS 234 3 
KAS 234-4 
KAS 231 
KAS 231 2 

KAS 231 3 

KAS 231-4 
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SOD123 
SOD1 23 
SOD123 
SOT23/1 
SOT23/1 
SOT23/1 
SOT23/1 
SOT 23/1 
y S0T23/3 
ny SOT23/4 
S0T23/2 


SOT 23/S, fa 
SOr23/S,fa 
S0T23/S,fa 
S0T23/S,fa 
SOT23/S, fa 
SOT23/S,fa 
SOT23/S,fa 
SOT23/S,fa 
S0T223/2 
| S0T23/S,fa 




Typ TCS1 A j Zndtenl 


SSfaA I 3A 3AR 

SSfaB 3B 3BR 

SS/A j 3E 3ER 

SS7B <31 3FR 


SOT 23/S,fa 
SOT23/S,fa 
SOT23/S,fa 
SOT 23/S,fa 
SOT 23/S,fa 
S0T23/S,fa 
SOT223/2 
SOT23/S, fa 
S0T223/2 
SOT223/2 
SOT223/2 1 


SOT 23 S0T23/1 S0T23/2 S0T23/3 S0T23/4 




! ’ 


HLHh 


S0T223/1 
S0T223/1 
S0T223/1 
S0T223/1 
T0220-SMD 
T0220-SMD 
T0220-SMD 
T0220-SMD 
T0220-SMO 
T0220-SMD 
T0220-SMO 
T0220-SMD 
T0220-SMD 
T0220-SMO 
T0220-SMD 
T0220-SMD 
T0220-SMD 
T0220-SMD 
T0220-SMD 


Blizsie informacie: 


Piestany, VaV 
Tel: (0838) 52 73 30 
Fax: (0838) 237 47 


SMO. 






























Program fy CASIO 


• Registracm pokladna CASIO 170 ER (2 sk. zbozi) 

Kcs 9.900-/11.500 ,-CE 2104 (4/8 sk. zbozi) Kcs 14.800,-/16.900,- 
CASIO 220 ER 10.700,-/12.470- Kcs 

• Kalkulacky a databanky CASIO napr. vedecka fx 5000F 1.990 Kcs 
inzenyrskafx 85V 790- Kcs, kapesni LC 1210 560,- Kcs, organizer 
SF 4100 2.600,-/2.990,- Kcs, SF 9500 6.140,-/6.990,- Kcs, 

• Slovni prekladatel 2.990 Kcs; kalk. SF 7500 4.870,-/5.550,- Kcs 

• TELEFAX CANON FAX 270 S za 41 900,-/47.300,- Kcs, FAX 120 
za 29.900,-/33.980,- Kcs, FAX 170 (tel. zazn.) za 30.900,-/34.980, 
GUIS 14 (kop. tel. fax) 22.900,- Kcs. 

• FAX - papir 30 m 150/180,- Kcs 


Na uvedene vyrobky zajistujeme za- 
rucni i pozarucni servis. Po dohode 
Vam zbozi dovezeme, pokladny a te- 
lefaxy Vam naprogramujeme a sezna- 
mime s obsluhou. (Pristroje jsou ho- 
mologovany). 


Dodava ELPRIMEX IMPORT - EX¬ 
PORT, elektrocentrum tr. 17. listop. 
6. 181, 530 02 Pardubice, 
tel. c. 040/517 222, 513 322, fax 513 355. 


VELKOOBCHOD SE SOU CAST KAMI PRO ELEKTRONIKU 


Vam nabizi siroky sortiment 
soucastek a konstrukcm'ch prvku prednich 
svetovych vyrobcu. 

PftjtftB, pOte, objedn&vejte, tebtonu/te. 

S.O.S. Electronic spot, a r.o., Looaova 1c, 838 OO Bmo, 906-524008 

fax 06 - 52 4000 

Pryd se zastaralymi konstrukcemi • 




^'Electronic 


Ve dnech 11. 9. az 18. 9. 1991 nas najdete take 
na strojirenskem veletrhu v Brne v pavilonu V, 1. patro, stanek 105. 




TILITMIbKOHUIIHIKACII 
ABESPlCOVACl TECiHIKA 


BBS-1 

Receiver Grundig STR 12, konvertor 
nap. 14/18V - LNB 1,0 dB, 99 prg, skew, 
dAlk.ovl., stereo Wegener Panda, plyn. 

lad., mg. polariz., ant. 90 ofs. _ 

nebo klasic. (na prani 60 nebo 120) 17.860 

SovprcT® SflSS-1 

Receiver Grundig STR 300AP, konvertor 
nap. 14/18V - LNB 1,0 dB, 99 prg, dAlk. 
ovl. , stereo Wegener P. , 5.00 - 9.99 MHz, 
bez polarizAru, vestaveny positioner^ 
ant. 120 klasic., polarm. a motor 12' 

verze 11 GHz 29.430 

verze 11/12,5 GHz 33.970 

8ovipr®YA TBIAB-SOMT 
Receiver TRIAD, konv.SONY - LNB 1,3 
14/18V s polariz., 56 prg, dAlk.ovl., 
stereo, nap.220/12 V, ant. 90 ofs. 

(na prAni 60 nebo 120) 12.499 

Socprtv® BB-80HT 

Receiver BB-2000, konv.SONY - LNB 1,3 dB, 

r olariz., 39 prg, dAlk.ovl., stereo, ant. 

0 ofs. (na prAni 60 nebo 120) 
nap.220/12 i pro camping ! 11.900 

U vsech souprav pro velkooberatele 
vyrazny rabat - ceny na dotaz. 

BsHci gnjiMgga amce gglga spslko cmL 

APSC 5X2 47-860 MHz - digital, 20-130 dB V - 

analog, 39 paa., vestav.aku. a zdroj, stereo 
dekoder, velni obllbeny 35.259 

AKfi #20 47-860 MHz - digital, 20-110 dB V - 

analog, plyn.lad., 1.9 kg !!! 23.499 

APU T41 Tv monitor vc. spektr.anal., meric 
urovne (digital, analog., akustic), 39 pan., 
kontr.sign. (zaten.imp., barva, stereo aj.) 
zAkladni provedeni .?3*55Z 

s teletextem }9o‘2Z5 

se sat.receiverem (anal.do 1750MHz) 148.600 

Na objedndnl i dalsi vf/nf mericl pristroje, 
generdtory, citace, gen. bar.TV signdlu aj. i 
Her id p rlstroje poskytu.ieme i na leas ing, i 


SAT 


182 00 Praha 8 
tel. 02) 84 10 54 
fax. (02) 84 98 41 
Prlmy prodej: 
Elektronicke centrum 

"it loorci” 

Evropska 37 (dr.Leninova) 
Praha 6, (02} 312 02 28 
provoz: po-pa 

9-12 13-17.30 


roenl 

SINUS jednokanAl.0,1 W 1 pAr 1.450 
HF 12/5 40 FM 2W/12 AM 1W, PLL 3.545 
HT 4012 40 FM 4W/0.5 W,12 AM 1 W 4.563 
SCAN 40 TOP mini-stanice,akku,dobijec 8.699 

Hiffllbiliffif 

Rychlovyjimatelny drzAk CB stanic !!! 299 
Pan HARDY Novinka, 40 kan.FM/AM 4W 4.490 
TRAFFIC 1 mini-mobil, 40 kan.FM/4W 4.932 
SCANNER AM/FM 1W/4W, bohat.vybava 5.753 
CARAT TOP Stanice,6 pameti,anal.Smetr 5.793 


T.-P'IPi'r ^; L ' — 

-ary • 

1HT - ®*otik * £11 551 c- 


SHARP 

0,8 

- 0,9 dB 

3.950 

SONY 

1 ,2 

dB s e1 . po1 a ris. 11/18 

3.500 

CALAMP 

t ,0 

dB dva roky zaruka 
dB 

3.350 

CALAMP 

1 , 1 

3.150 

CALAMP 

1 , 2 

dB 

2.800 



j-I ? "33lr, 


JRC 

1 ,5 

HR 

4.420 



aa -a;.? as 


Megasat 

1 ,3/1,5 dB 

8.687 

SPC < 

1 ,0/1,5 dB 

9.790 


10 G gumovA,nasazovacI na teleskop !! 390 

DV 27 S "nejoblibenejsi standart" 395 

TRAKY 27 pro kamiony 940 

GPA 27 Ground Plane 1/4 999 

SIGMA 1/2 1.468 

GPE 27 5/8 1.649 

SIGMA 4000 NOVINKA - SUPER ZISK 7dB 3.869 
Ddle: 

Spec . stanice,(lodnl leteckd aj.);navig.pr. 

wpuaojj mgpicowci mm 

loBUpIetmfi doanovstl ■•■(t®T® EA 27 

ustredna-3 smycky.l zpozdenA 0-3 min. 
vnitrni sirAna,sp.: 4 mag.,1 rue.,pozArni, 
rozdelovac,aku 1,2 A, 20m kabel 5.700 

FWILAC9SIOVA OSTffiSBHA DA 28 
elektronickA-super centrAla - 6 okruhu 
(1 zpozdeny, 3 primA, 2 24 hod.), vsechny 
easy stavitelnA, pr.pro kddovy klic, 4.800 
pasivni infrasensor IPR 12x12 m 1.498 

ruznA senzory: napr.vibracni 128 

pozArni 228 

AOTGMATICT7 TELSTOHHI DLABIC 

v pripade poplachu automaticky volA az 4 
telef.cisla a hlAsi 16 vt.libovolny text 
SUPER NOVINKA ZA ROZUMNOU CENU 3.630 

BBZDBATOTT POPLACffl. BTBTBSfl PBO AOTO 

spolu s minikapesnin prijimacem hlAsi vnik- 
nuti do Vaseho vozu na vzdAlenost 500-100 m 
Vynikajici pfi nAkupech, v divadle, i doma 
NOVINKA 4.999 


IP? Misjpiti'HotA 

Fuba, Swedisch Microwave 1.650 

SUPERSAT 690 

I -vlAelssneml *> 

JJJSAT OMT spick.kval., ladena 1.540 

-• ip 

Grundig STR- 12 stereo, 99 prg. 11.380 

Grundig STR-300AP s t e rentposi t ione r 18.480 
TEI.ESAT Euro 1 stereo, 99 prg. 13.267 

BB 2000 stereo, 39 prg. 7.997 

BW, Predk i , W 910A,st.er., 84 prg., OSG 8.936 
W 9 1 0B, stereo, 99 prg., OSG 9.596 

UNIDEN 9010, stereo 200 prg. ccna na dotaz 
rozsireni rin 99 prg. pro Grundig 2.200 

Grundig AP 201, Uniden 771 11.590 

PE-1R s dalk.ovl. pro Euro 1 4.773 

Bte-ttarr 

Supei— JARI. 12", 18" 3.500 - 3.900 

Aarr -» ririiiL-S i j.jfsr-jtfcy 

60,65,80,90,100,120,130,150 j i z od 980 

Grundig HR100/HM2I 1 prg. VOC 13.340 


Ceny jsou platnA k 10.7.1991; nejsou vsak inforaaci o expedicnich 
aoznostech firmy; technickA zmeny a zmeny cen vyhrazeny. 


•ijimacem hlAsi vnik- Nabfyfmo tor. rozhorovace, zesi!o\are od 
vzdAlenost 500-100 m r-emunm anyrh f i rom (Srhweiger, ASTRO, 

>, v divadle, i doma Pnt t rori, aj. I, konrk I ory a dalai 

4.999 kemponent y. Nedodavame AMSTRAD, BUSH, AI.RA 
apoii. - prodavamo upolehliva zarfzent. 

INFORMUJTE SE VZDY NA MOMENTALN£ AKTUALNl CENY, ZVLASTNI NABlDKY 
A POD. - PRO VELKOODBERATELE PRI HOTOVEM PLACEN1 1,5 X SKONTO !! 






















electronic s.r.c. 

Specializovan# obchod a zisilkovA slu£ba 
pro zahraniCnl elektronick^ souiAstky 

Prodejna: Obchodni centra Hadovka 
Evropska trida 37a, Praha 6 

Ot-evfeno Pcr-PA 9-18 hod. Tel: 312 02 28 
( 20a od stanice traavaje "Hadovka** ) 


2N 5039 

133.00 

2N 5179 

29.00 

2N 5191 

34.00 

2N 5192 

34.00 

2N 5194 

30.00 

2N 5195 

26.00 

2N 5296 

29.00 

2N 5302 

112.00 

2N 5303 

130.00 

2N 5323 

33.00 

2N 5401 

7.10 

2N 5416 

33.00 

2N 5416 

52.00 

2N 5461 

34.00 

2N 5494 

56.00 

2N 5496 

56.00 

2N 5551 

6.00 

2N 5672 

398.00 

2N 5684 

1401.00 

2N 5686 

1490.00 

2N 5878 

71.00 

2N 5886 

110.00 

2N 6027 

16.20 

2N 6028 

16.40 

2N 6031 

289.00 

2N 6050 

129.00 

2N 6051 

114.00 

2N 6052 

155.00 

2N 6053 

123.00 

2N 6054 

130.00 

2N 6055 

110.00 

2N 6056 

119.00 

2N 6957 

107.00 

2N 6058 

114.00 

2N 6059 

116.00 

2N 6099 

30.00 

2M 6106 

34.00 

2N 6107 

29.00 

2N 6109 

32.00 

2* 6111 

73.00 

2N 6122 

39.00 

2H 6123 

42.00 

2N 6124 

39.00 

2N 6125 

41.00 

2N 6126 

42.00 

2W 6129 

46.00 

2N 6130 

47.00 

2N 6282 

138.00 

2N 6283 

116.00 

2N 6284 

115.00 

2N 6285 

110.00 

2N 6286 

107.00 

2H 6287 

117.00 

2N 6288 

41.00 

2* 6290 

42.00 

2H 6292 

41.00 

2N 6542 

119.00 

2N 4543 

145.00 

2N 6544 

120.00 

2N 6545 

167.00 

2H 6646 

164.00 

2N 6547 

182.00 

AC 


AC 117K 

24.00 

AC 122 

15.20 

AC 125 

15.00 

AC 126 

16.00 

AC 127 

15.00 

AC 128 

15.80 

AC 128K 

26.00 

AC 151R 

15.40 

AC 152 

15.20 

AC 153 

15.20 

AC 153K 

26.00 

AC 187K 

32.00 

AC 188K 

32.00 

AD 130 

84.00 

AD 133 

127.00 

AD 148 

39.00 

AO 149 

65.00 

AD 150 

71.00 

AD 152 

88.00 

AD 155 

13.40 

AD 161 

43.00 

AD 162 

46.00 

AF 106 

22.00 

AF 109R 

26.00 

AF 121 

39.00 

AF 124 

36.00 

AF 125 

37.00 

AF 126 

34.00 

AF 127 

34.00 

AF 135 

55.00 

AF 136 

55.00 

AF 137 

55.00 

AF 138 

55.00 

AF 139 

25.00 

AF 200 

39.00 

AF 201 

34.00 

AF 202S 

50.00 



BC 107A 
BC 107B 
BC 108A 
BC 108B 
BC 108C 
BC 109B 
BC 109C 
BC 177C 
BC 178C 
BC 300 
BC 557C 
BC 140-6 
BC 140-10 
BC 140-16 
BC 141-6 
BC 141-10 
BC 141-16 
BC 159C 
BC 160-6 
BC 160-10 
BC 160-16 
BC 161-6 
BC 161-10 
BC 161-16 
B'C 167A 
BC 167B 
BC 168A 
BC 168B 
BC 168C 
BC 169B 
BC 169C 
BC 170A 
BC 170C 
BC 173C 
BC 177A 
BC 177B 
BC 178A 
BC 178B 
BC 179A 
BC 179B 
BC 182A 
BC 182B 
BC 183A 
BC 183B 
BC 183C 
BC 184B 
BC 184C 
BC 192 
BC 212A 
BC 212B 
BC 213A 
BC 213B 
BC 213C 
BC 2146 
BC 214C 
BC 237A 
BC 237B 
BC 328A 
BC 238B 
BC 238C 
BC 239B 
BC 239C 
BC 250A 
BC 250C 
BC 251A 
BC 253A 
BC 256A 
BC 258B 
BC 2598 
BC 264A 
BC 2648 
BC 264C 
BC 2640 
BC 301 
BC 302 
BC 303 
BC 304 
BC 307A 
BC 307B 
BC 308A 
BC 308B 
BC 308C 
BC 309B 
BC 309C 
BC 327-16 
BC 327-25 
BC 327-40 
BC 328-16 
BC 328-25 
BC 328-40 


BC 337-16 
BC 337-25 
BC 337-40 
BC 338-16 
BC 338-25 
BC 338-40 
BC 360-10 
BC 368 
BC 369 
BC 393 
BC 394 
BC 477 
BC 413B 
BC 413C 
BC 4146 
BC 415A 
BC 415B 
BC 560C 
BC 635 
BC 636 
BC 637 
BC 638 
BC 639 
BC 640 
BC 875 
BC 876 
BC 877 
BC 878 
BC 879 
BC 880 
BC 415C 
BC 516 
BC 517 
BC 546A 
BC 5468 
BC 547A 
BC 547B 
BC 547C 
BC 548A 
BC 548B 
BC 548C 
BC 5496 
BC 549C 
BC 550B 
BC 550C 
BC 556A 
BC 556B 
BC 557A 
BC 557B 
BC 558A 
BC 558B 
BC 558C 
BC 559A 
BC 5598 
BC 559C 
BC 560A 
BC 5606 


BD 546C 

60.00 

BD 643 

19.80 

BO 645 

19.80 

BO 646 

22.00 

BO 647 

21.00 

BD 648 

22.00 

BD 649 

21.00 

BD 649F 

29.00 

BD 650 

21.00 

BO 650F 

29.00 

BD 651 

21.00 

BD 652 

21.00 

BD 675 

12.60 

BO 67 5A 

13.60 

BD 676 

12.60 

BD 676A 

13.60 

BD 677 

13.40 

BD 677A 

13.60 

BD 678 

13.40 

BO 678A 

13.60 

BD 679 

13.80 

BD 679A 

14.20 

BD 680 

13.80 

BD 680A 

16.00 

BD 681 

15.20 

BD 682 

15.80 

BD 683 

18.60 

BD 684 

18.40 

BD 705 

25.00 

BD 706 

25.00 

BD 707 

25.00 

BD 708 

25.00 

BD 709 

25.00 

BD 710 

25.00 

BD 711 

25.00 

BD 712 

25.00 

BO 743D 

54.00 

BO 744D 

54.00 

BO 745C 

77.00 

BO 7450 

71.00 

BO 746C 

77.00 

BO 7460 

71.00 

BO 795 

43.00 

BO 796 

45.00 

BO 797 

45.00 

BO 798 

45.00 

80 799 

46.00 

80 809 

28.00 

BO 810 

28.00 

BO 825 

24.00 

BO 827 

24.00 

BO 828 

25.00 

BO 829 

25.00 

BO 830 

26.00 

BO 877 

28.00 

BO 878 

28.00 

BO 879 

28.00 

80 880 

32.00 

80 B97 

28.00 

BD 898 

26.00 

BO 899 

29.00 

BO 900 

29.00 

BD 901 

26.00 

BO 902 

25.00 

BO 905 

26.00 

BD 906 

26.00 

BD 907 

32.00 

BD 908 

28.00 

BD 909 

28.00 

BD 910 

28.00 

BO 911 

29.00 

BO 912 

29.00 

BDT 

, , 

BOT 62C 

56.00 

BOT 63B 

62.00 

BOT 63C 

55.00 

BOT 64 

76.00 

BOT 84B 

71.00 

BOT 65 

82.00 

BOT 65B 

72.00 

BOT 01 

85.00 

BOT 82 

86.00 

BDT 85 

86.00 

BOT 86 

86.00 

BOT 87 

98.00 

BOT 88 

102.00 

BOT 91 

70.00 

BOT 92 

80.00 

BOT 93 

81.00 

BOT 94 

84.00 

BOT 95 

81.00 

BOT 96 

82.00 

BDV 


BOV 64 

58.00 

BOV 64B 

58.00 

BOV 04C 

87.00 

BOV 65 

49.00 

BDV 65B 

55.00 

BOV 65C 

07.00 

BOV 668 

145.00 

BOV 66C 

149.00 

BDV 671 

145.00 

BDV 67C 

155.00 

BDW 

. . 

BOW 51C 

56.00 

BOW 52C 

60.00 

BDW 54 

58.00 

















BSW . 


BSW 65 

41.00 

BSW 66A 

101.00 

BSW 67 

97.00 

BSW 68 

82.00 

BSW 72 

52.00 

BSW 73 

54.00 

BSW 75 

59.00 

BSW B3 

50.00 

BSW 84 

50.00 

BSX . 


BSX 19 

13.00 

BSX 20 

13.00 

BSX 21 

15.40 

BSX 29 

49.00 

BSX 45-10 

14.60 

BSX 45-16 

14.40 

BSX 46-10 

14.40 

BSX 46-16 

15.20 

BSX 47-10 

25.00 

BSX 62-10 

169.00 

BSX 68 

36.00 

BSX 79 

50.00 

BU .. 


BO 104P 

67.00 

BO 105 

69.00 

BO 108 

69.00 

BO 109 

86.00 

BO 110 

80.00 

BU 111 

75.00 

BO 125 

67.00 

BO 126 

78.00 

BO 133 

73.00 

BO 13 1 

227.00 

BO 180 

73.00 

BO 180A 

97.00 

BO 184 

62.00 

BO 204 

76.00 

BU 205 

72.00 

BO 206 

78.00 

BU 207 

76.00 

80 208 

73.00 

BU 208A 

75.00 

BU 208D 

86.00 

BU 209 

77.00 

BU 225 

97.00 

BU 226 

78.00 

BU 310 

117.00 

BU 312 

117.00 

BU 323A 

101.00 

BU 326S 

72.00 

BU 406 

39.00 

BO 4060 

51.00 

BO 407 

34.00 

BO 4070 

47.00 

BU 408 

33.00 

BU 4080 

67.00 

BU 409 

39.00 

BO 413 

125.00 

BU 426 

52.00 

BU 426A 

52.00 

BU 500 

97.00 

BU 5050 

72.00 

BO 508A 

05.00 

BO 508AF 

73.00 

BU 5080 

73.00 

BU 508F 

73.00 

BO 520 

73.00 

BO 536 

89.00 

BU 540N 

85.00 

BO 606 

138.00 

BU 6060 

133.00 

30 607 

85.00 

BO 0O7D 

101.00 

BU 606 

107.00 

BO 6080 

130.00 

BU 626A 

103.00 

BU 705 

68.00 

BU 700 

71.00 

BO 800 

101.00 

BU 801 

58.00 

BO 806 

38.00 

BO 807 

37.00 

BO 610 

86.00 

BO 826 

89.00 

BU 826A 

72.00 

BU 902 

82.00 

BO 903 

72.00 

BO 908 

84.00 

BO 910 

52.00 

BU 911 

64.00 

BO 912 

60.00 

BO 920 

116.00 

BO 921 

98.00 

BO 922 

BO 930 

107.00 

BO 931R 

120.00 

BU 932R 

143.00 

BUR . 


BUR 21 

487.00 

BUR 50 

901.00 

BUR 50S 

563.00 

BUR 51 

1040.00 

BUS . 

. 

BUS 11A 

160.00 

BUS 12 

104.00 

BUS 12A 

145.00 

BUS 13 

108.00 

BUS 14 

316.00 

BUS 14A 

423.00 

BUT . 


_ BUY 11 

58.00 

BUT 11A 

39.00 

BOT 11AF 

41.00 

BOT 12A 

50.00 

BUT 12AF 

67.00 

BUT 13 

194.00 

BOT 13P 

203.00 

BUT 18AF 

85.00 

BOT 32V 

1005.00 

BUT 50A 

38.00 

BOT 70 

498.00 

BUT 72 

903.00 

_ BUT 70A 

38.00 

BUT 90 

699.00 

BOT 91 

734.00 

BUT 92 

786.00 

BUT 92A 

877.00 

BUT 93 

56.00 

BOT 100 

978.00 

BUT 102 

1108.00 





IRF .. 


IRF 140P 

164.00 

IRF 150 

273.00 

IRF 152 

247.00 

IRF 240P 

172.00 

IRF 241P 

294.00 

IRF 520 

43.00 

IRF 530 

56.00 

IRF 540 

90.00 

IRF 630 

70.00 

IRF 040 

120.00 

IRF 041 

223.00 

IRF 740 

81.00 

IRF 820 

50.00 

IRF 030 

54.00 

IRFP 350 

290.00 

IRFP 440F 

162.00 

IRFP 450 

285.00 

HJ .. 


HJ 802 

117.00 

HJ 900 

67.00 

HJ 901 

69.00 

HJ 1000 

60.00 

HJ 1001 

71.00 

HJ 2500 

68.00 

HJ 2501 

73.00 

HJ 2955 

46.00 

HJ 3000 

65.00 

HJ 3001 

68.00 

HJ 3055 

73.00 

HJ 4031 

73.00 

HJ 4032 

73.00 

HJ 4033 

64.00 

HJ 4034 

77.00 

HJ 4035 

68.00 

HJ 4502 

103.00 

HJ 11011 

114.00 

HJ 11012 

114.00 

HJ 11013 

89.00 

HJ 11014 

89.00 

HJ 11015 

136.00 

HJ 11016 

119.00 

HJ 15003 

175.00 

HJ 15004 

212.00 

MJE .. 


HJE 340 

24.00 

HJE 341 

36.00 

HJE 344 

45.00 

HJE 350 

26.00 

HJE 370 

34.00 

HJE 371 

24:00 

HJE 700 

33.00 

HJE 701 

95.00 

HJE 702 

36.00 

HJE 703 

33.00 

HJE 800 

33.00 

HJE 801 

26.00 

HJE 802 

36.00 

HJE 803 

37.00 

HJE 2955T 

22.00 

HJE 3055T 

23.00 

HJE 13004 

39.00 

HJE 13005 

45.00 

HJE 13006 

62.00 

HJE 13007 

63.00 

HJE 13008 

71.00 

HJE 13009 

80.00 

MPQ .. 


MPQ 2222 

119.00 

MPQ 2907 

119.00 

HPSA . 

. 

HPSA 55 

9.20 

HPSA 56 

9.20 

HPSA 63 

16.80 

HPSA 64 

8.60 

HPSA 92 

9.20 

HPSA 93 

9.20 

TIP .. 


TIP 29C 

21.00 

TIP 30C 

21.00 

TIP 31C 

21.00 

TIP 32C 

23.00 

TIP 33C 

51.00 

TIP 34C 

52.00 

TIP 35C 

80.00 

TIP 36C 

85.00 

TIP 41C 

24.00 

TIP 42C 

25.00 

TIP 47 

22.00 

TIP 48 

24.00 

TIP 49 

20.00 

TIP 50 

28.00 

TIP 51 

54.00 

TIP 52 

54.00 

TIP 53 

62.00 

TIP 54 

67.00 

TIP 100 

45.00 

TIP 101 

42.00 

TIP 102 

43.00 

TIP 105 

45.00 

TIP 106 

45.00 

TIP 107 

45.00 

TIP 110 

17.20 

TIP 111 

19.00 

TIP 112 

17.80 

TIP 115 

16.80 

TIP 116 

19.00 

TIP 117 

19.40 

TIP 120 

16.40 

TIP 121 

18.60 

TIP 122 

17.60 

TIP 125 

18.40 

TIP 126 

18.80 

TIP 127 

19.60 

TIP 130 

24.00 

TIP 131 

24.00 

TIP 132 

24.00 

TIP 135 

24.00 

TIP 136 

23.00 

TIP 137 

25.00 

TIP 140 

47.00 

TIP 141 

49.00 

TIP 142 

50.00 

TIP 145 

47.00 

TIP 146 

50.00 

TIP 147 

51.00 

TIP 150 

65.00 

TIP 151 

69.00 

TIP 152 

75.00 

TIP 160 

66.00 

TIP 161 

93.00 

















































BUR .. 


BUK 436-50A 

198.00 

BUK 436-SOB 

177.00 

BUK 436-100A 

253.00 

BUK 436-200B 

220.00 

BUK 436-800A 

277.00 

BUK 436-800B 

240.00 

BUK 436-10008 

279.00 

BUK 437-400A 

231.00 

BUK 437-400B 

219.00 

BUK 437-500A 

227.00 

BUK 437-500B 

211.00 

BUK 438-500A 

285.00 

BUK 438-600A 

407.00 

BUK 436-800B 

377.00 

BUK 438-1000A 

467.00 

BUK 438-1000B 

431.00 

BUK 443-508 

47.00 

BUK 443-100B 

52.00 

BUK 444-200A 

67.00 

BUK 444-200B 

62.00 

BUK 452-50A 

38.00 

BUK 452-100A 

42.00 

BUK 453-50A 

41.00 

BUK 453-50B 

39.00 

BUK 453-100B 

52.00 

BUK 454-200B 

55.00 

BUK 454-400A 

72.00 

BUK 454-400B 

50.00 

BUK 454-500B 

59.00 

BUK 454-800A 

86.00 

BUK 454-800B 

81.00 

BUK 455-50A 

76.00 

BUK 455-50B 

69.00 

BUK 455-100A 

76.00 

BUK 455-100B 

76.00 

BUK 455-200A 

101.00 

BUK 455-200B 

86.00 

BUK 455-400B 

86.00 

BUK 455-500B 

78.00 

BUK 455-600A 

111.00 

BUK 455-600B 

94.00 

BUK 456-50A 

128.00 

BUK 456-50B 

123.00 

BUK 456-100A 

140.00 

BUK 456-1006 

128.00 

BUK 456-200A 

140.00 

BUK 456-200B 

140.00 

BUK 456-800A 

166.00 

BUK 456-800B 

137.00 

BUK 456-1000A 

165.00 

BUK 456-1000B 

160.00 

BUK 457-600B 

184.00 

BUK 637-500B 

359.00 

BUK 638-500A 

448.00 

BUK 638-500B 

433.00 

fsTANDARTNI KRYSTALY 

-4*8432-HC18 

99,- 

2-HC18 

71,- 

2,048-HC18 

81,- 

2.097152-HC18 

63,- 

2.4576-HC18 

65,- 

2.5-HC18 

94,- 

2,98295-HC18 

72,- 

3-HC18 

34,- 

3,072-HC18 

35,- 

3,2768-HC18 

34,- 

3.2-HC16 

35,- 

3.579545-HC18 

34,- 

3,686411-HC18 

35,- 

3,93216-HC18 

35,- 

4-HC18 

34,- 

4,096-HC18 

83,- 

4,194304-HC18 

34,- 

4,194812-HC18 

114,- 

4.433619-HC18 

30,- 

4,9152-HC18 

34,- 

4,9562-HC18 

83,- 

5-HC18 

34,- 

5,0688-HC18 

35,- 

5,12-HC18 

50,- 

5,185—HC18 

83,- 

5.2-HC18 

50,- 

5,9904-HC18 

114,- 

6-HC18 

34,- 

6,144-HC18 

34,- 

6,4-HC18 

35,- 

6,5536-HC18 

34,- 

7,3728-HC18 

34,- 

8-HC18 

34,- 

8,867238-HC18 

34,- 

9,216-HC18 

40,- 

9,8304-HC18 

35,- 

10-HC18 

34,- 

10,24-HC18 

35,- 

10,7-HC18 

40,- 

10,7 3—HC1 

100,- 

12-HC18 

34,- 

12,75-HC18 

70,- 

14-HC18 

35,- 

14,318—HC 8 

35,- 

14,7456-HC18 

119,- 

15-HC18 

34,- 

16-HC18 

33,- 

18-HC18 

34,- 

20-HC18 

35,- 

32-HC18 

58,- 

48-HC18 

58,- 

10O-HC18 

165,- 


# 


15 CIHCH (1) 

12 CINCH (2) 

13 CINCH SROUB. (4) 
18 CINCH ZLATY (1) 

33 JACK 6,3 (1,M,P) 
)1 JACK 6,3 (1,S,P) 
)4 JACK 6,3 (1,H,K) 
)2 JACK 6,3 (1,S,K) 

12 JACK 3,5 (1,M,P) 
18 JACK 3,5 (1,S,P) 

13 JACK 2,5 (1,M,P) 
)3 JACK 6,3 (2.H.P) 
)1 JACK 6,3 (2,S,P) 
)5 JACK 3,5 (2.N.P) 
)4 JACK 3,5 (2.S.P) 
II JACK 6,3 (4,M,K) 
15 JACK 6,3 (4.S.P) 
37 JACK 3,5 (4.M.K) 
33 REDUKCE 6,3>3,5M 

17 REOUKCE 6,3>3,5S 

32 REDUKCE 3,5>6,3M 

18 REDUKCE 3,5>6,3S 

14 A-NAP.KONEK. 2,1 
14 B-NAP.KONEK. 2,5 
!4 C-NAP.KONEK. 1,3 

14 D-NAP.KONEK. 1,1 
KONTAKT 9V BAT. 
KONTAKT 9V BAT. 

n POJ.POUZDRQ §ROU 

33 XLR CANNON (1,K) 
>5 XLR CANNON (3,K) 

13 XLR CANNON (2,K) 
>1 XLR CANNON (4,K) 
)8 8NC KABEL (1,K) 

>6 BNC 5ROUB (4,K) 

>6 BNC PftfRUB (4, K) 
>5 BNC SPOJKA (2-2) 
10 BNC 90 GRAD(1-2) 

15 BNC T-KUS 

14 UHF-6iW KAB. (1) 
»4 UHF SROUB.(4) 

>2 UHF SPOJKA (2-2) 
)9 RED.UHF>BNC(2-1) 

15 RED.BNC >UHF(2-1) 
‘3 RED. BNC > CINCH 
)7 RED. CINCH > BNC 
>0 REO. UHF > CINCH 
(4 RED. CINCH > UHF 
>0 SCART (1,P) 

!0 SCART PL.SP. (4) 
HF KONEKT. (1,P) 
HF KONEKT. (2,P) 
HF SROUB. (4,P) 
TLACfTKO NINIAT. 
POSUV.PREP. 1XUM 
POSUV.PftEP. 2XUH 
POSUV.PftEP. 2XUM 
DR2 aK BAT.2XTU2K 
DR2a'K BAT.BXTUfK 

1- KABELOVA ZASTRCKA 

2- KABELOVX ZXSUVKA 

3- panelova zXstrCka 

4- PANEL0VX ZASUVKA 
M-MONO 

5- STEREO 
P-PLASTIKOVY 
K-KOVOVY 


—Km- *9W 

»>«» 

m 

mm- 
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Hoto m mo 
FKf Ol ENCV COD.VTEH 


>>> SUITER NOVINKA <<< 
KAPESNI EfTAC 1.25 GHz 
Mikroprocesorem rlzeny 
8-mistny citac a merl£ 
periody. 

RozllSeni 0,1 Hz-10MHz 
MODEL RTO FC 1200 
CENA 5.990,- Kcs 



SITOVE TRANSF0RMAT0RKY DO 
PLOSNYCH SPOJU DLE VDE 0551 

DVOUKOMOROV£ VINUTI 

PRIMER 220V, ZKU&. NAP. 6KV 
JEDNODUCHY SEKUNDXR: 

6- 9-12-15-18- 24-30V 

DVOJITY SEKUNOAR: 

2 x 3-6-7,5-9-12-15-16V 

1.5 VA CENA 95 - 99,- KCs 

3 VA CENA 129 - 141,- KCs 

4.5 VA CENA 149 - 172,- KCs 

8 VA CENA 227 - 253,- KCs 

12 VA CENA 296 - 331,- K& 

24 VA CENA 411 - 459,- KCs 

v objedna'vce uvXdIjte TYP 

(VA) A NAPfTI SEKUNDA'RU ! 

POZOR POZOR POZOR 

POZOR 

LED 5«» fcERVENE lOOks 195,- 

! JEK 00 VYPROOANf ZfSOB ! 

ODPORY 1/4N E12 1 

Ohm-10 M 

ODPORY METAL IX 1 

Ohm-1 M 

ODPORY UHL. 1/2W 1 

Ohm-1 M 

KOND. KERAMIKA 50V 

Ip - lOOn 

OOP. DRAT. 2W 0.1 

- 10 Ohm 

OOP. DRXT. 5W 0.1 

- 10 Ohm 

KAPACITNI TRIMRY 


2,0 - 10 P 

19,- 

1,2 - 6 P 

13,- 

1,4 - 10 P 

13,- 

1,6 - 15 P 

13,- 

1,8 - 22 P 

13,- 

2,0 - 30 P 

15,- 

2,0 - 45 P 

15,- 

4,5 - 70 P 

19,- 

5,0 - 90 P 

22,- 

5,0 -110 P 

22,- 

0DP0R0VE SIT? 8xR (9 VYVOOO) 

22 R - 1 M (E12) 

11,- 


PH-METR, MILIVOLTMETR 
A MElfrC TEPLOTY 
MODEL RTO PH 206 
Automaticka nebo ruEnl 
teplotnf, kompenzace, 
analogovy vystup pro 
za'znam meren^ch hodnot 
CENA 7.990,- Kcs 


pfistroje 

RTO 98 5.798 

3 1/2 DMM U-I-R-C-f 
41-bodovy analogovy displej. 


RTO 8020 4.318 

3 3/4 DMM U-I-R-C-f-hfe 
f aax 4 MHz! Log. sonda 

DATA HOID 


RTO 6 5 3.168 

3 1/2 DMM 18 aa LCD 
U-I-L-C-R-hfe 


RTO 195 4.198 

LCR Metr 3 1/2 
C: 200 p - 200 uF 
L: 2 aH - 200 H 
R: 20 Oha - 20 MOha 


RTO 012 2.0 78 

LCD kontaktni teploadr 
Rozsah teplot: - 40 a2 + 650 


SMD PROGRAM 

(pouze na objednAvku - 14dnl) 

SMD tranzistory BC,BCV,BCW,BCX 
BF, BFR, BFS, BST, ... 

Line&rni IC: uA, 1M, NE, CR, 
SAA, TDA, TL, TLC, 

Diody IN 400x, IN 4148, Zener. 
SMD C-MOS.. SMD HC.. SMD IS .. 
SMD C-keraaika... 

SMD C-MKS 01... 

SMD C-elektrolyty... 

SMD C-tantal... 

SMD odporovd triary.. . 


Mustkov4 usi£rfk)va£e 

1,5 A 40 - 500 V 
3,7 A 40 - 500 V 
5A 40 - 500 V 

DIL 800 aA / 40 - 500 V 

Kovovd bezpotenciAlovd 
10 - 35 A / 40 - 700 V 






fjoam 




mini MAPAjEcf an 


RTO 12 10 LBN 

10 A / vystup 12 - 15 V reg. 

3.298 


RTO 1220 LNB 
20 A / vystup 12 - 15 V reg. 

4.768 


RTO 503 LBN 
3 A / vystup 0 - 50 V reg. 

5.632 


RTO 305 LBN 
5 A / vystup 0 - 30 V reg. 

5.538 


RTO RPS 330 
3 A / vystup 0 - 30 V reg. 

3.558 


OSCILOSKOPY 


HAMEG 1 203-7 

20 MHz, 2 kanAly 


HAMEG 1604 

60 Mhz, 2 kanAly 


55.990,- 


HAHEG HM 1005 

100 MHz, 3 kan&ly, 2x das. zAk 

71.990, - 

HMG Wi 205-3 

20 MHz digital, 2 kanAly 

55.990, - 



Dale dodavaie: 


Siroky sortiaent japonskych IO 
a tranzistorO typti: 
uPC, uPD, AN, BA, HA, LA, LB, 
LC, IAI, M, MB, PLL, S, TA, TC, 
2SA, 2SB, 2SC, 2SD, 2SJ, 2SK, 

H y 1) r i dni I O : 

STK — STR 


ElektrolytickA kondenzAtory 
na 100 V a 350 V AXIAL 


MetalizovanA kondenzAtory WIMA 
MRS 02, FKS 2, MRS 2 
SIEMENS MKH - MKT 


zAsmovj SIllZBA 

PisemnA objednAvky: 

KTE electronic s.r.o. 
TrojskA 75, 182 00 Praha 8 
FAX: (02) 844 221 
Prodej na dobirku 
do 14-ti dnfi 

CENY PIATKt l 15.8.91 

Vfiechny ceny jsou s dani 
Nerudiae za chyby v tisku! 

Objednejte si nA£ koapletni 
prograa na disketA za 90,- 
(foraAt 5 1/4 nebo 3,5") 

AR 10/91 - pokradovAni 


















































g a y-v x B E 1 Vsechny meze prekoncmy! 

-l —Vice nez 20 000 soucastek v knihovnach 

—Vyuzfv6 rozsifenou pamef EMS 

=-=. ^f=. ~~ = MM —Cfslicova simulace, programovanf a modelovani soucastek 

E E EE E EE EE EE EE E E? —OrCAD/PCB - profesionalni navrh plosnych spoju 

A predevlim: Obsahuje ESP - nove jntegrovane graficke prostredf. ESP propojuje jednotiive 
moduly a ffdf tok informaci mezi nimi. Cas, ktery jste drive stravili pfechodem od jednoho 
nastroje k druhemu, nynf muzete venovat produktivnf praci. 

Skolam dodavame vyukovou verzi OrCAD/EDV s vyraznym cenovym zvyhodnemm! 

Distributor OrCAD pro (^eskoslovensko: 

Informace na tel. 02/54 51 41 APRO spol. s r. o., Prazskd 283, 251 64 Mnichovice 


VU/1/IT 

Brno 


PRODEJ A SERVIS PRENOSNYCH MULTIMETRU KOREJSKE FIRMY 

METEX 

• siroke vyuziti v laboratorich i prumyslove praxi 

• zvlaste vhodne pro la podnikatele, opravafe a servis. prac. 

MIMORADNE VYHODNA NABIDKA 



MODEL 

LCD 

Presnost 

Merici funkce 

Cena Kcs (inf) | 





bez dane 

s dani 

M3800 

D 

4 0.5 % 

U, 1, R, hFE 

1,260 

1,575 

M3630 

D 

t 0,3 % 

U, 1, R, hFE, C 

1,820 

2,275 

M3650B 

D-A 

4 0,3 % 

U, 1, R, hFE, C, f 

2,200 

2,750 

M4630B 

D-A 

4 0,05 % 

U, 1, R, hFE, C 

2,780 

3,475 



• pri odberu vetsiho mnozstvi (jiz od 10 ks) 
poskytujeme vyhodne slevy 
INFORMACE A OBJEDNAVKY NA ADRESE: 
VUMT — Kounicova 67a, 658 31 Brno 
VYRIZUJE: Ing. Ladislav JULINEK, tel. (05) 754246 
fax (05) 755259 


MITE 

Markova 741 
500 02 Hradec Kralove 4 
tel. 049 - 37133 (24 hod) 

DODAVA 

pro potreby vyvoje technlckeho 
i programoveho vybaveni 
mikropocitacu 

MIKRO- 

PROCESOROVE 

VYVOJOVE 

SYSTEMY 

vcetne vseho potfebneho 
prislusenstvi jako jsou: 

EMULATORY 
PROGRAMATORY 
PREKLADACE 
SIMULATORY 
LOGICKE ANALYZATORY 
a dalsi nastroje potrebne pro 
vyvoj technlckeho a programoveho 
vybaveni mikropocitacu 
s mikroprocesory 
8080/85 
8048/49 
8051/52 
8096 
8086/88 
Z80 a dalsi 




NEVITE JAK PROGRAMOVAT? 

Vase pozadavky resi programatory: 

EPROG - programator pameti EPROM a EEPROM s kapacitou od 
16 kb do 1 Mb 

MIPROG - programator jednocipovych mikroprocesoru rady 8748, 
49, 51, 52 vc. cteni ROM verzi 

_ _ Oba programatory poskytuji zejmena: 

~ v y sok y komfort programove obslu- 
II ^TSrn^ ^ jji hy (in-line assemblery/disassem- 
yy / 11) blery, genrace CRC) 

// 7 / J t : J o /'// - vysokou pruchodnost programovani 

/ L - —(rychle programovaci algoritmy) 

/ ft - 24 mesicu zaruku 

/ J . / // Ovladaci program je chranen proti na- 

/ // padeni virem. 

/ ItBSm // Demo je k dispozici. 


7 / / / / 



Objednavky zasilejte 
naadresu: 


7.800,- Kcs 

VUZT. s.p., Kamenice 3, 658 09 Brno 
Telefon: (05) 3175/246 
Fax: (05) 32 59 09 


PREKLADY MANUALU SATELIT. techniky, 
elektroniky, technickych i jinych oboru, tiu- 
moceni a ostat. cizojazyc. sluz. provede 
f. ALEGRO, TRAVNICKOVA 1777. PRAHA 5. 
tel. 798 22 78. 519 27 17-20 


















TESLA ROZNOV, 


a. s. 


nabizi k dodani katalogy polovodicovych soucastek 

Pfehledovy katalog: 

DISKRETNI POLOVODICOVE SOUCASTKY 

(tranzistory, diody, trisky, tyristory, tlakova cidla) 
rok vydani 1991, cena 26,- Kcs 

Konstrukcni katalogy: 
ANALOGOVE INTEGROVANE OBVODY 
PRO SPOTREBNI ELEKTRONIKU 

rok vydani 1990, cena 30,- Kcs 

CISLICOVE INTEGROVANE OBVODY 
PRO MIKROPROCESOROVOU TECHNIKU 

rok vydani 1990, cena 15,- Kcs 

TECHNICKE ZPRAVY - VYKONOVE TRANZISTORY 

rok vydani 1990, cena 5,- Kcs 

Uzivatelske prirucky: 

ZAKAZKOVE INTEGROVANE OBVODY - 
ANALOGOVE FUNKCNI BLOKY 

rok vydani 1988, cena 16,- Kcs 

APLIKACE ANALOGOVYCH FUNKCNICH BLOKU 

rok vydani 1990, cena 17,- Kcs 

, Informace, objednavky! 


TESLA Roznov a. s. 

OTS - Ing. Vaclav HRONEK 
756 61 Roznov po Radhostem 
tel. (0651) 56 23 28 



elektronlka 

nabizi osvedcene kvaziparalelni konvertory zvuku 


i QP 033 02 (35 x 35 mm) prevod D/K, B/G/5,5 MHz 
1 ks 240 Kcs, nad 10 ks a 195 Kcs 
tento konvertor je urcen pro monofonni pristroje 

• konvertor pro stereofonni pristroje QP 040 01 
(68 x 38 mm) 1 ks a 690 Kcs, 3 az 9 ks 640 Kcs 
nad 10 ks a 590 Kcs 

• Odbyt pouze formou zasilkove sluzby na dobirku. 

Pisemne nebo telefonicke objednavky prijima: 

TESelektronika, 

P.O.Box 30, 251 68 Stirin 
tel./fax 02/99 21 88 


NEJLEVNEJSl PRVKY PRO ANTENNI TECHNIKU: 


slucovac VHF - UHF na dobirku za 

39 Kcs 

rozbocovac, utlum < 4 dB 

39 Kcs 

dvoucestny rozboc, satelitniho 


signalu - utlum 4 dB 


zpetny utlum 15 dB 

49 Kcs 


zesilovace od 77 Kcs vyse 
dale napr. dokonalejsi obdoba 
znamych W 3031 ve vyrazne bohatsim sortimentu aj. 
vyrabi a dodava: 

EMP, box 214, Za trati 644, 339 01 Klatovy 

tel.: (0186) 22 751 I. 371, 10.00 - 18.00 hod. 

Vse v kompaktmm kovovem provedeni se standardmmi konekto- 
ry 75 (2. Profesionalni kvalita a 2 roky zaruka minim. 


RADI0TELEF0N A EUROSIGNAL - PRE D0K0NALE SP0JENIE 



Ak potrebujete byt' v neustalom spojeni a potrebujete 
podavat' informacie rychlo a spofahlivo, potom sa ne- 
zaobidete bez dokonaleho spo)ema. Taketo spojenle 
Vam zabezpecia radiotelefony a bezdrotove pristroje 
pre prenos dat od firmy GRUNDIG Electronic, ktore je 
mozne vyuzit' ako mobilne - stacionarne - pohyblive 
stanice. 

Prijimac Eurosignal FU 20. ktory pracuje nezavisle. 
umoziiuje flexibility a zmzuje naklady ked' je potrebna 
stala dosazitefnosf. 

GRUNDIG Electronic poskytuje kompletne riesenie ino- 
vacnych a profesnych problemov. vratane instalacie. 
skolema a sluzieb zakaznikom pre: 

• zabezpecovaciu a komunikacnu tech- 
niku 

• meraciu techniku 

• vyrobnu automatizaciu 

Pre d’alsie informacie sa obrat'te prosim na: 
Ing. I. Hlisnikovsky, CSc.. Post box 17/11. 
026 01 Dolny Kubin 1, tel. (0845) 3074 
alebo: 

GRUNDIG Austria Gesellschaft m.b.H. 
Breitenfurter Strasse 43-45 
1121 WIEN, Austria 

tel. (0222) 858616-0, telefax (0222) 

858616-322 

GRURDIG 

-^-C3 













\l&ie ni dtendYi a zdkaznici ! 




ELECTRONIC imo 


::-=:s^ce < E.£i:reo*lc*’C~ 5CvC‘srt* 


Pfedklddime V6m dalSi dll nabldky naSich souddstek. kterd 
obsahuje pouze maloobchodnl ceny (s danl ) v kusovgm mno2stvi 
DalSi moing slevy si muiete dopotltat podle n<4s 1 edu j 1 c 1 ho : 
cena s danl pYi 100 ks (90 % ceny) . cena bez dang (asi 80 % 
ceny), cena bez dang pfi 100 ks (asi 70 % ceny). 

ZaSleme katalog naSeho zbo±l : 

PiM vgtSlch odbgrech poskytujeme 
individudlng dalSi slevy ! 


r 4 LS .. 


74 LS .. 


74 HC .. 


74 HCT .. 






Wm 


mm 


ill 


■ 

t' : 


■ • •" 

■ 

I 

ISIIil 




I 


Ill i 


7 4 LS 00 

74LS01 

74LS02 

74LS03 

74LS04 

74LS05 

74LS06 

74LS07 

74LS08 

74LS09 

74LS10 

74LS11 

74LS12 

74LS13 

74LS14 

74 LSI 5 

74 LSI 8 

74 LSI 9 

74LS20 

74LS21 

74LS22 

74LS26 

74LS27 

74LS28 

74LS30 

7 4 LS 3 2 

7 4LS3 3 

74LS37 

74LS38 

74LS40 

74LS42 

ZU-S4 7 

74LS48 

74LS49 

74LS51 

74LS54 

74LS55 

74LS73 

74LS74 

74LS75 

74LS76 

74 LS7 7 

74LS78 

74LS83 

74LS85 

74LS86 

74LS90 

74LS9 1 

74LS92 

74LS93 

74LS95 

74LS96 

7 4 LS107 

74LS109 

7 4 LSI12 

7 4 LS113 

7 4 LSI14 

7 4 LS12 2 

74LS123 

74LS125 

7 4 LS 12 6 

7 4 LS13 2 

7 4 LS13 3 

7 4 LS13 6 

7 4 LS13 7 

7 4 LS13 8 

7 4 LS13 9 

7 4 LS14 5 

7 4 LS14 7 

7 4 LS14 8 

7 4 LS151 

7 4 LS152 

7 4 LS15 3 

7 4 LS15 4 

74 LSI 55 

74LS156 

7 4 LS157 

74 LS158 

74LS160 

74LS161 

7 4 LS16 2 

7 4 LS15 3 

7 4 LS16 4 

7 4 LS16 5 

7 4 LS16 6 

74LS168 

7 4 LS 16 9 

7 4 LS 17 0 

7 4 LS17 3 

74 LS17 4 

7 4 LS17 5 

7 4 LS 1 8 1 


74LS247 
74LS248 
74LS251 
7 4 LS 2 5 3 
74LS256 
74LS257 
74LS258 
74LS259 
74LS260 
74LS266 
7 4 LS 2 7 3 
7 4 LS 2 7 9 
74LS280 
74LS283 
74LS290 
74LS293 
74LS295 
74LS298 
74LS299 
7 4 LS 3 2 2 
7 4 LS 3 2 3 
7 4 LS 3 4 7 
7 4 LS 3 4 8 
74LS352 
74LS353 
74LS365 
74LS366 
74LS367 
7 4 LS 3 68 
74LS373 
74LS374 
74LS375 
74LS377 
74LS378 
74LS379 
74LS386 
7 4 LS 3 9 0 
7 4 LS 3 9 3 
74LS395 
74LS398 
7 4 LS 3 9 9 
7 4 LS 4 9 0 
74LS54 0 
7 4 LS 5 4 1 
7 4 LS 6 2 9 
7 4 LS 6 4 0 
74LS641 
74LS642 
74LS64 3 
74LS644 
74LS645 
74LS668 
74LS669 
74LS670 
74LS688 
7 4 LS19 0 
74LS191 
7 4 LS19 2 
7 4 LS19 3 
7 4 LS19 4 
7 4 LS19 5 
7 4 LS 19 6 
7 4 LS 19 7 
7 4 LS 2 2 1 
7 4 LS 2 4 0 
7 4 LS 2 4 1 
7 4 LS 2 4 2 
7 4 LS 2 4 3 
7 4 LS2 4 4 
7 4 LS 2 4 5 


Velkoobchod 

Maloobchod 

GM electronic 
obch.dum Sarka 
Evropska 73 
160 00 Praha 6 

tel (02) 316 4263 
fax (02) 316 6223 


74HC00 

74HC02 

74HC04 

74HC08 

74HC10 

74HC11 

74HC14 

74HC20 

74HC30 

74HC32 

74HC42 

74HC73 

74HC74 

74HC75 

74HC76 

74HC85 

74HC86 

74HC107 

7 4 HC114 

7 4 HC 12 3 

74HC125 

74HC132 

74HC133 

74HC137 

74HC138 

74HC139 

74HC157 

74HC163 

74HC164 

74HC166 

7 4 HC 17 4 

74HC175 

74HC193 

74HC194 

74HC195 

74HC221 

74HC238 

74HC240 

74HC242 

74HC243 

74HC244 

74HC245 

74HC251 

74HC253 

74HC257 

74HC259 

74HC273 

74HC366 

74HC367 

74HC368 

74HC373 

74HC374 

74HC393 

74HC533 

74HC534 

74HC540 

74HC541 

74HC688 

74HC4051 

74HC4066 



Maloobchod 

GM electronic 

Sokolovska 21 
Karlin 

180 00 Praha 8 

tel (02)265 9873 


7 4 HCT00 
74HCT02 
74HCT04 
74HCT08 
7 4 HCT14 
7 4 HCT 3 2 
7 4HCT7 4 
7 4HCT109 
7 4HCT138 
74HCT139 
7 4 HCT15 7 
7 4 HCT16 6 
7 4 HCT17 4 
7 4HCT19 3 
74HCT240 
7 4HCT2 41 
74HCT244 
74HCT245 
7 4 HCT2 57 
7 4HCT2 7 3 
74HCT373 
74HCT374 
7 4 HCT3 9 3 
74HCT540 
74HCT541 
7 4HCT57 3 
7 4HCT57 4 
7 4HCT590 
7 4HCT64 0 
7 4HCT64 3 
74HCT688 


8.00 
8.00 
8.00 
8.00 

13.80 
8.00 
8.40 

18.70 

11.30 

11.80 

15.30 
37.00 

15.80 
26.60 

19.70 

19.70 
20.20 
20.00 

17.70 

19.20 

17.20 
17.50 

19.10 
22.40 
22.40 

21.20 
21.20 

131.10 

31.80 

29.10 

21.70 


S T AH1L IZATOflY 


K0NEKT0RY 

typu CANNON 

zdsuvka 

nebo 

vieft ice 

MC 

9 pin 



14.30 

9 pin 

do spoju 

44.40 

15 pin 



21.50 

15 pin 

do spoju 

66.20 

23 pin 



43.30 

25 pin 



22.90 

25 pin 

do spoju 

100.70 

37 pin 



52.90 

15 pin 

3 fady 


41.70 

kryt metaliz. 

9 

20.80 

kryt meta1iz. 

15 

22.50 

kryt metaliz. 

23 

22.50 

kryt metaliz. 

25 

22.50 

kryt metaliz. 

37 

45.00 


nejzajImav£j$1 polony 


typ 

charakteristika 

cena 

KTY 10 D 

teplotnl 4idlo 

38.10 

SO 42 P 

modu1dtor 

91.30 

MC 1377P 

modu1itor 

150.00 

TDA 5660P 

modu1dtor 

180.00 

LM 13600 

oper.zesi1ovai 

85.00 

krysta1 

6.40 MHz (HC10) 

35.00 

krysta1 

100 kHz (HC33) 

155 40 

ker . fi1tr 

5.5 MHz Murata 

18.00 

ker. fi1tr 

6.5 MHz Murata 

18.00 

ker . fi1tr 

10.7 MHz Murata 

18.00 

A 277 D 

fadi£ LEO 

35.00 

A 244 D 

AM pfijlmaC 

22.00 

C 520 D 

A/D pfevodnlk 

115.00 

BUZ 11 

vykon. M0SFET 

66.30 

BF 258 

tranzistor 

17.50 

BF 459 

tranzis tor 

25.0C 

SU 169 

tranzistor 

66.00 

7106 

A/D pYevodnlk 

101.60 

TL 494 

10 pro sp.zdroj 

18.30 

4 N 25 

optoi1en 

13.30 

8751 

procesor 6 EPROM 

920.00 

07C51 

procesor S. EPROM 

920.00 

8031 

procesor 

160.CO 

80C31 

procesor 

246.00 

ICL 232 

ser. styk 

115.00 

LM 317 L 

reg.stab. 100mA 

22.50 

LM 317 T 

reg.stab. +1.5A 

20.40 

LM 337 T 

reg.stab. -1.5A 

32.90 

L 200 

reg.stab. + 2 A 

65.80 


PIEZOELEKTRONICkA SIRINKA vnfijSi rozmAry : 40 x 45 x 58 


:: pro pcu2:tl ve vSech druzlch poplaSnych zatMzenl II 

vydava pron:kavy koilsavy ton - jinak feienc Slleny randal 
napajeril 12 Volt / max 110 n.A ( pracuje Ji2 od 3.5 V ) 


cena pouhych VC 200.- KCs MC 250.- K£s 


Zasilkov3 sluiba 

GM electronic 

OBECNICE 318 

PSC : 262 21 

tel (8386) 219 63 


V ptodejnA na Sokolovske prcdej Oasopisu 


amatersk£ RADIO a i B 


MIKR0BAZE 


Ffesr.e hybridr, l cdporove dSliCe do 
Jig multimetro, toieran.ee C.C5-0.5% 
v maloobch cendch od 100 do 200 KCs 






















Druzicovy pffjem ponekud jinak 


Ing. Jiff Valenta 


V postedm dob§ se v CSFR stdle vice rozdJruje pnjem TV programu v pasmu 11 GHz, 
vysilanych pres druzice (napr. druzice Astra, Eutelsat a daldi)- V mnohych odbomych 
dasopisech se objevujl dlanky, ktere informuji dtenare o moinostech takoveho TV 
vysflani. Vsechny tyto dlanky se zabyvaji pouze otazkami, jakym zpusobem tuto 
druzicovou TV prijimat, ale zadny z nich zatim neupozornuje na problem vz£jemn6ho 
ru&eni (koexistence) druzicovych pfijimacu s daldimi radiokomunikadnimi sluzbami. 


Vyde zminene druzice vysilaji v pdsmu 11 GHz (10,7 
a!11,7 GHz), kterd je podle kmitodtovych tabulek mezi- 
narodniho Radiokomunikadniho radu, zavazneho pro 
vdechny zemd sveta, vyhrazeno nasledujidm slulbdm: 

- pevna sluzba, 

- druzicova pevna sluzba smdr drulice - Zemd, 

- mobilni sluzba. 

Toto kmitoctove pdsmo je podle Radiokomunikadni- 
ho fadu temto siuzbam vyhrazeno na souradne bazi, to 
znamena: tyto sluzby maji stejny pnstup ke kmitodtum 
tohoto kmitodtoveho pasma a phpadne kmitodtove koli- 
ze je nutno resit vzdjemnou kmitodtovou koordinaci. Na 
vysvdtlenou uvecfme, ktera radtokomunikadni zanzeni 
se skryvaji pod jednotlivymi ndzvy: 

Pevni sluzba - radiokomunikadni spojeni mezi specifi- 
kovanymi body na Zemi. 

Druzicova pevni sluzba - radiokomunikacni spojeni 
mezi pozemskou stanid definovanou pevnym bodem 
na Zemi a jednou, nebo vice druzicemi. 

Mobilni sluzba - radiokomunikacni spojeni mezi stani- 
cemi na povrchu Zeme. 

Drultcova rozhlasova sluzba - radiokomunikacni sluz¬ 
ba, jejtz signal je vysilan z druzic a je urden k pfimemu 
prijmu obyvatelstvu. 

Pozemska stanice - umistena na povrchu Zemd, 
urdena ke komunikaci s druzici, nebo jinymi pozemsky- 
itw stanicemi pres druzice. 

Z obsazeni pasma vyplyva, le mule dochazet k rude- 
"ni pfijimadu druzicovC sluiby wsiladi ostatnich radioko- 
munikaCnich sluleb (na uzemi CSFR), zejmena pevnou 
slulbou (radioreleovymi stanicemi). V phpadd pfijimadu 
pevne druzicove sluzby je tato situace resena vzajem- 
nou koordinad mezi prijimacem pozemskb stanice a vy- 
siladem radioreldove (it) stanice. Co se vsak tyde 
pfijimadu TV programu u jednotlivyeh uzivatelu, je situa¬ 
ce z hlediska koexistence velice problematicka, nebof 
se jednd vlastnd o celoplodne pokryti a pfi blizsim studiu 
vyde uvedenych definic radiokomunikadnich sluzeb se 
vJomto pfipadd vlastnd jedna o pfimy pnjem obyvatel- 
stvem, tedy sluzbu, ktere neni toto kmitodtovd pdsmo 
vyhrazeno. Sifeni TV programu v tomto kmitodtovem 
pasmu slouzi jako distribuCni linky pro kabelove rozvo- 
dy (phjem pomod profesion&lntch pozemskych stanic) 
a nikoti jako Drulicovd rozhlasova sluzba. Protoze toto 
kmitodtove pdsmo neni urdeno pro prime TV vysiteni 
(Druiicovou rozhlasovou sluzbu), neni tedy ani zaruden 
nerudeny prQem. 

Problematika pfidelu kmitodtovych pdsem jednotli- 
vym radiokomunikacnim slulbam je otazka velice siro- 
ka. Rozdeleni kmitodtovdho spektra je d4no bezvyhrad- 
ne Radiokomunikacnim radem. KmitoCtova pasma jsou 
radiokomunikacnim siuzbam priddovana na svdtovych 
kmitodtovych konferencich z hlediska jejich poslani, 
potfeb, soudasne a budoud pfedpokladane technicke 
urovnd jejich zanzeni. Jedna se o znadne slozite otazky, 
nebof rozdeleni dalsich kmitodtovych pasem je tfeba 
provaddt s ndkolikaletym predstihem a v dane dobe 
nelze bezpecne stanovit trendy technickdho rozvoje, 
ktere budou platit za ndkolik (mnohdy i desitek) let. 
Kmitodtove pasmo 10,7 az 11,7 GHz byto pfiddleno jiz 
v race 1963 a po upravach v race 1971 pro vyse 
uvedene sluzby, tedy v dobe, kdy se druzicovy prenos 
uskutedftoval v nizdich kmitodtovych pasmech s dosti 
rozmernymi antdnami pozemskych stanic, a s drahymi, 
velice rozmernymi nizkodumovymi zesitovadi, ktere 
byty jest# navic chlazeny zkapalnenym plynem (nejcas- 
t§ji dusikem). 

Rozebereme-li obecnd mozne ruseni mezi druzico- 
vym a zemskym spojem, potom - jak vyplyva z obr. 1 

- existuji dtyri mozne druhy ruseni: 

1. Pfijimac pozemske stanice je rusen vysiladem pevne 
sluzby (rr stanice). 


2. Vysilad pozemske stanice rudi pfijimad pevne sluzby 

(rr stanice). 

3. Vysilad pozemske stanice pevne sluzby (rr stanice) 
rudi pfijimad druzice. 

4. Vysilad druzice nidi pfijimad pevnd sluzby pozemske 

stanice (rr stanice). 

Ruseni 3, 4 se v soudasne dobe neuvazuje, nebof 
uzivanb vykony vysilade dnilice a rr stanice (fcidovd 
jednotky wattu) jsou natoiik male, ze s pfihlddnutim 
k vzddlenosti mezi druiici a rr stanici (minimalne 
35 800 km) mdeni nenastava. Dale se tedy budeme 



l'= vysftac p= priji'mac 


Obr. 1. Moinosti ru$eni 



zabyval rudenimi 1 a 2, z pohledu popisovaneho 
probldmu pak zejmena rudenim /. 

Rudeni, ktera mohou nastat, jsou rudeni zpusobena 
vysiladem rr stanice na pfijimadi pozemske stanice. 
V tdto souvislosti je tfeba druzicove pfijimade TV vysila¬ 
ni z hlediska ndzvostovi chapat jako pozemskou stanici. 
Kazddi pozemska stanice obsahuje velice citlivy pfiji¬ 
mad, ktery zpracovdva signdly o velmi maid urovni 
(fadovd pW). Je tedy zfejme, ze pfijimad pozemskd 
stanice bude rusen rudidmi signaly o znadnd nizdi 
urovni a zpodstatnd vdtdich vzdalenosti, nez je obvykld 
u ostatnich druhii radiokomunikadnich sluzeb. Rudici 
signal se na antenu pozemskd stanice (obr. 2) muze 
dostat dvojim zpusobem: 

- Sirenim podel povrchu Zeme, jak je na ph'klad znamo 
u VKV (I. mod difeni rudiciho signalu). 


- Odrazem na dest’ovych mracich (II. mod difeni rudici¬ 
ho signalu). 

Je tfeba ponekud vysvetlit mechanismus II. modu 
sireni rudiciho signalu. Elevaee anteny pozemske stani¬ 
ce se vetdinou pohybuje kolem 25 °, tedy je zamirena do 
oblohy. Ph takovychto elevacich se muze stat, ze do 
vyzafovadho diagramu anteny pozemske stanice se 
dostane dedfovy mrak (hydrometeor), ktery nejen zpu- 
sobi utlum uzitecneho signalu, ale velice dasto pusobi 
i jako „odrazna plocha“ rudiciho signalu. Proto mule 
vzniknout rudeni i odrazem rudiciho signalu na nich. 
Mozrxjstvyskytutakov^jevujed^souhrounahod 
pravdepodobnou pozd hydrometeoru tak, ze lezi v ose 
anteny pozemska stanice a zaroveh v ose anteny 
radioreleove stanice a takovou urovni hustoty vodnich 
par v dedfovem mraku, ze vznika popisovany odraz. 

I kdyl se muze zdat, le tento jev je velice nepravdepo- 
dobny a mule zfidka nastat, pravdepodobnost jeho 
vyskytu z hlediska ochrany pfed nezadoucim rusenim je 
dosti vysoka a musi se na nej brat zfetel. Prostredky 
oddeleni (disknmtnace) rudiciho signalu Ize rozdelit na: 

- prostorove, 

- systdmove. 

Mezi prostorove prostfedky odddleni rudiciho signalu 
Ize zafadit diskriminad vyzafovadm diagramem anten. 
Antena pnji'ma (pfipadnd vyzaruje) elektromagnetickou 
energii podle sveho vyzafovadho dicK|ramu, v nekte- 
rych smerem tuto energii zesiluje, v jinych naopak 
potlacuje. Jako daldi prostfedek diskriminace rudiciho 
signalu je molno ulit terdnich pfekalek, nebof delka 
vlny v kmitodovem pasmu 11 GHz je fadove 2,5 cm. 
Jeji ohyb kolem dosti rozmdme prekazky je temef 
nulovy a je molno tohoto jevu vyulit pfi odddleni 
rudiciho signdlu umistenim pfijimad pozemske stanice 
tak, aby se mezi zdrojem rusidho signalu a rudenym 
pfijimacem nalezala pfekalka, ktera zabrani ftfime 
..radiove viditelnosti“. Pfekalkou mule byt terenni ne- 
rovnost (kopec), nebo dum apod. Dale mezi prostorove 
prostfedky diskriminace muleme take zafadit utlum 
atmosferou. 

Mezi systdmovd prostfedky diskriminace Ize zafadit 
technicke parametry rudeneho pfijimade a v rudidho 
vysilade. Sem path citlivost ruseneho pfijimade a uliva- 
na moduladni metoda, z dehol vyfrfyva poladovany 
odstup mezi ulitednym a rusidm signalem (pomdr 
DAJ). Daldim systemovym parametrem phjimade je 
schopnost zpracovani rozsahu rudicich signalu, to zna- 
mend do jakd velikosti rozdflu rudendho a rudidho 
kmitodtu je pfijimad pozemskd stanice jedte ovlivnovan. 
Abychom si mohli udnit pfedstavu o rozsahu mozne- 
ho rudeni takovdto pozemske stanice z hlediska podtu 
radkxeldovych stanic, je podle Radiokokomunikadniho 
fadu stanovena jeji koordinadni oblast. Postup vypoctu 
koordinadni oblasti je na mezinarodni urovni stanoven 
a je uveden v Dodatku 28 Radiokomunikadniho fadu. 
Pro ilustrad, o jakou rozlohu koordinadni oblasti se 
jedna, si nyni provecTme ukdzkovy vypodet pro typicky 
pfijimac TV vysilani z dmlic. Jako typicke hodnoty 
vezmdme pffjem signdlu z druzice Astra s nasledujidmi 
parametry: 

- pozice druzice na geostadonami draze: 19.2E, 

- pfijimad kmitodet 11 273 MHz, 

- dife kanalu: 26 MHz, 

- zisk phjimad antdny: 38 dB (toto je uvazovana hodno- 
ta, mule byt i vets' nebo mendi, zde zaleli na poulite 
antdnd), 

- dumovd disk) phjimade: 1,3 dB (uvalovana hodnota, 
mule se Hdit), 

- vykon vysilade rudid rr stanice: 10 dBW, 

- zisk anteny rr stanice: 55 dB, 

Sumovemu dislu 1,3 dB odpovida dumova teplota pfijf- 
madho traktu 100 K. Phpustny vykon rudeni na vstupu 
phjimsce pro danou din pasma se rovnd: 

P = 10 log (kTB) = 

=10 log (1,38.10 23 .100.26.10 6 )=—134,45 dBW, 

kde: kje Bottzmanova konstanta (1,38.10^J/K), 

7 dumova teplota phjimade (K), 

Bvf sire kanalu (Hz). 
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Pozadovany pfenosovy utlum pro I. mod je dan vzta- 
hem: 

i. = P t + Gp- + Gps + P= 10 + 55 + 26 + 
+ (-134,45) = 232 dB, 

kde: P, je maximum' vykon vysilabe rr stanice (dBW), 
<% zisk anteny rr stanice (dB), 

Gps zisk arrteny pozemskd stanice (dB). 

L uddva pozadovany minimum utlum ru§pctho signa- 
lu, kterdho je tfeba dosahnout mezi rudenym a ru&a'm 
mistem. Tohoto utlumu Ize dosahnout utiumem na 
prekazce, vzdalenosti a utiumem na vodnich parach. 

Po provedent znatne obsahlych vypoCtu, ktere spadaji 
do obtasti teorie §ffenl elektromagnetickych vtn, je 
maximalni vzdalenost, ze ktere muie jeste byt pfijem 
pozemske stanice ruden, rovna 250 km. Pozadovany 
pfenosovy utlum pro II. mdd je ddn vztahem: 

L = P, + dG- P = 10 + 3 - (-134,45) = 147,45 dB, 

kde: dG charakterizuje odrazivost rubiciho signdlu na 
hydrometeorech, je ddn rozdflem mezi maxi- 
malnim ziskem zemske antdny a hodnotou 
42 dB (zde se jedna o 3 dB). 

Po provedeni narobnych vypodtu (obtasti teorie Srfeni 
eleldromagnetickych vln) je maximalni vzdalenost, ze 
kter6 muze byt ruden pfijem pozemskd stanice, raven 
200km. 

Oba vypobty byly provedeny pro nejnepfiznivejsi 
pripad, to znamend pfi: 

- zapobrtdni maximdlniho vykonu vys9a6e rr stanice, 

- namifeni anteny pozemskd stanice a rr stanice svymi 

hlavnimi laloky na sebe (pro I. mod), 

- absenci utlunju rubiriho signalu na pfekaice (I. m6d), 

- totoznem ruStcim a rudendm kmitobtu. 

Typickd hodnota vykonu vysilabe rr stanice je misto 
10 dBW kolem 1 dBW a pro tuto hodnotu se maximalni 
vzdalenost, ze ktere muze byt pfijimab pozemske stani¬ 
ce ruden, zmendi na 200 km pro I. mdd a na 140 km pro 
II. m6d. Jesttize anteny pozemskd stanice a rr stanice 
nebudou na sebe namireny svymi hlavnimi laloky, 
nastane diskriminace mezi uzitebnym a ru3cim signd- 
lem a tudS se zmensi vzdalenost, ze kterd muze byt 
ruden pfijem pozemske stanice. Pro nazomost: snizi-li 
se zisk anten o 40 dB, zkrati se vzdalenost na 180 km 
pro I. mod, zmendi-li se zisk anten o 80 dB, zkrati se 
vzrtelenost na 100 km. Je-li mezi pfijimad pozemskou 
stanici a ruSdm vysflacem terdnni pfekaika, Ize do¬ 
sahnout diskriminace ai 30 dB. Pro utlum 30 dB na 
pfekaiee se vzdalenost, ze ktere je ruden pfijimad 
pozemskd stanice, zmendi o 80 km. Pro vypodet utlumu 
na prekazce plati nasledujid vztah: 
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4 = 20 log (1 + 4,5£/ M ) + Ef 033 (dB) proEi>0°, 
4 = 0 (dB) pro£=0°, 

4 max = 30 dB, 

kde: /je pfijimad kmitobet pozemske stanice (GHz), 

£ elevace od horizontal^ roviny smerem k vrcholu 
pfekaiky (°). 

Jak z uvedenych vypodtu vyplyvd, prostorova konft- 
gurace umisteni pfijimad pozemske stanice hraje svoji 
dosti vyznamnou roli a je jednim z hlavnich dinitelu 
uspbsne cinnosti pozemskd stanice v prostfedi s vysky- 
tem rudiciho signalu od rr stanice. Proto je potfebne 
peclive vybirat umisteni anteny pozemske stanice. 
Jak vyplyva z vyde uvedenych vypodtu, je lepsi 
pozemskou stanid umisfovat mezi terdnni pfekdzky, ci 
zdstavbu, nez ji umisfovat na mista otevrend (kopce, 
stfechy domu). Je tfeba zdiiraznit, ze se jedna z hledis- 
ka druiicoveho pfijmu o velice nepfiznivou situaci, 
nebof uzitecny (druzicovy) signal byvd vdtdinou na 
vstupu pfijimabe mendi nei signal rudici. Pro nazomost 
porovnejme (na vstupu pfijimabe pozemske stanice) 
uroveft uiitedneho signalu z druiice ASTRA a rudiciho 
signalu z rr stanice, vzddlene 40 km od pozice pozem¬ 
ske stanice. Jako modetovd hodnoty vezmdme nasle¬ 
dujid parametry: 

- EIRP druzice ASTRA smdrem na CSFR 50 dBW, 

- zisk (Gw) pfijimad anteny pozemske stanice 38 dB 

pro hlavni lalok aOdB pro uhel 180° mezi hlavnim 
lalokem a srrterem k rr stanid, 

- utlum signalu mezi druzici a pozemskou stanid na 

kmitodtu 11300 MHz je bp* = 205,19 dB, 

- vykon vysilade rr stanice P = 1 dBW, 

- zisk ((%) anteny rr stanice 55 dB pro hlavni lalok 

a 0 dB pro uhel 180 s mezi hlavnim lalokem a sme¬ 
rem k pozemskd stanid, 

- utlum signalu mezi vysiladem rr stanice a rudenou 

pozemskou stanid je = 145,55 dB. 

Pak uroven uzitedneho signalu na vstupu prijimade 
pozemske stanice je: 

D = EIRP - b + Gps = 51 - 205,19 + 38 = 
= -116,19 dBw. 

a droved rudiciho signalu na vstupu prijimade pozem¬ 
skd stanice je: 

U-P+G rt + ~b n + Gps - bn 
pak 4/ = -51 dBW pro Gir = 55 dB a Gps = 38 dB, 

U = -89 dBW pro G* = 55 dB a G^ = 0 dB, 

U = -106 dBW pro Gjr = 0 dB a Gj>s = 38 dB, 

U = -144 dBW pro Gjr = 0 dB a Gj>s = 0 dB. 

Jak z vysledku vyplyva, je tfeba velice pedlivd volit 
umisteni pozemskd stanice. Je tfeba se zamefit nejen 
na probiemy souvisejid s pfijmem signalu z druzice, ale 
takd na potenddlni moznost vyskytu ruseni. Jak jizbyto 
fedeno, pravddpodobnost rudeni pozemskd stanice se 


Zdstrdkovd propojeni aktivnich dldnku niz- 
kofrekvendniho retdzce pro vysoce kvalitni 
reprodukci hudby, maji vyrazny vliv na zvu- 
kovy dojem. Ndleii jim proto zvladtni posta- 
veni v celem retdzci a jejich volba by mdla 
byt stejnd pedliva jako volba ostatnich dldn- 
kO. Pokud jde o ovlivndni zvuku galvanickym 
propojenim, byly doposud stredem diskuse 
zpravidla typy propojovadch kabelu, lidicich 
se ruznym materialem a konstrukdnim pro- 
vedenim. Konektory na koncich vodidu mdly 
spide funkci spolehliveho spojeni se zdirka- 
mi pristroje, i kdyi se po konstrukdni strance 
pro zlepdeni kontaktu ndco uddlalo. Pri bliz- 
dim pohledu vdak vznikd fada podndtu k vy- 
razndmu zlepdeni pfechodovych odporu 
a magnetickdho rudeni. 

Snimky zdanlivd zrcadlovd hladkeho po- 
vrchu kovu pofizene elektronovym mikros- 
kopem ukdzi velkd nepravidelnosti. Potvrzu- 
ji skutednost, ze se kovovd piochy pfi styku 
plochy konektoru dotykaji pouze v ojedind- 
lych bodech. Jedte nepfiznivejdi je stav do- 
tyku vlivem rozdilO v prumdru zdifek podmi- 
ndnych rozmerovou toleranci nebo opotre- 
benim, ktere nelze eliminovat ani dosud 
znamymi adaptabilnimi konektory. 

Ukol vyrazne zlepdit pf echodovd vlastnos- 
ti kontaktu vyfedila firma CLEARAUDIO 


podstatrte sntzi, bude-li umistena mezi terennimi pfe- 
kazkami nez na volnem prostranstvi. I kdyz se tato 
situace na prvni pohled zda byt velice hroziva, pfesto je 
nutno si zachovat jistou davku optimismu. Podte zkuse- 
nosti z SRN a Rakouska, kde kmitodtove pasmo 10,7 az 
11,7 GHz je huste vyuiivano nejen pro pfijem TV 
vysilani z druzic, ale i rr stanicemi, se rudeni pozemskd 
stanice vyskytuje mdiokdy. V mnoha pfipadech Ize pak 
nezddouci rudeni potladit na unosnou miru pfemistdnim 
anteny pozemskd stanice o ndkolik metfu. V tdto souvis- 
losti je tfeba upozomit na to, ze v obou sousednich 
stated! individudlni pfijem TV signalu neni zadnym 
administrativnim zpusobem chranen a jesttize se u tncK- 
vidualniho pfijmu takovdto rudeni vyskytne, pak majitel 
tohoto individudlniho prijimade rtemd zadnym zptrso- 
bem ndrok na odstrarteni tohoto rudeni. 

V CSFR toto kmitodtovd pdsmo, vyjma zafizeni pro 
reportdzni pfenosy a malokanalovymi pfenosovymi rr 
spoji, neni stadondmimi rr spoji prozatim vyuziv&x). 
Popisovane rudeni se tedy mule vyskytnout v oblas- 
tech, ktere sousedi s Rakouskem, nebo SRN, kde je 
toto kmitodtovd pdsmo intenzivnd vyuzfvdno i rr spoji. 
Dale v pfipade realizace reportdzniho TV prenosu 
(napr. sportovni utkdni apod.) a nebo je-li pozemskd 
stanice instaiovdna v tdsne blizkosti malokanaloveho rr 
spoje. Pokud se zadne v CSFR pouzrvat uvedend 
kmitodtovd pdsmo pro vicekanalovd rr spoje s vetdimi 
vykony, je zde spwadidrd potenddlni mdbrost rodeni 
pfijmu TV vysilani z druzic. O projevech tohoto rudeni je 
velice teikd v soudasne dobd hovofit, nebof neni 
zndma moduladni metoda, kterd by se v techto pfipa¬ 
dech uzivala, ale mohou to tr/t ruznd proievy v kvaJitd 
a stabilite obrazu, ruzne rudtvd projevy ve zvuku. Je 
vdak tfeba tato rudeni odlidovat od rudeni prumyslovdho 
charakteru a v mnohych pfipadech je velice tdlkd na 
prvni pohled rozlidit o jaky druh rudeni se jednd, i kdyz 
v soudasne dobd je rudeni prumyslovdho charakteru 
pravddpodobndjdi. 

K celd tdto problematice by byk) vhodne se zamyslit 
nad otazkou vyuzivdni kmitodtovdho spektra. Kmitodto¬ 
ve spektrum je bohatstvi, kterd je ddno peldmu Iktetvu. 
2adnd spolecenskd formace ani skupina nemdobjektiv- 
ni duvody a ani pravo pro pfisvpjeni jeho mendi di vdtdi 
ddsfi. Z tohoto pohledu by mdli majitele druzicovych TV 
pfijimadu hodnotit svd postoje pfi vyskytu rudeni jejich 
TV pfijmu z druiic, kterd se v soudasnd nebo budoud 
dobd muie vyskytnout. 

Literatura 

1 Radiokomunikadni rdd 
2] Dokumenty CCIR XVII. Plendmiho zase- 
ddni, Dusseldorf 1990 


u MPC (multi-point-contact) konektoru po- 
moci 114 presnych, pozlacenych prvku s do- 
tykovymi pruiinami, kterd se na rozdil od 
obvyklych cinch konektoru spolednd po- 
staraji o znasobeni efektivnich kontaktO 
s pouzdrem zdirky. 

Novy konektor zaruduje ji i svym 
konstrukdnim principem nizdi prechodovd 
odpory, nez je tomu u bdinych konektoru 
pracujicich pri srovnatelndm povrchu zdirky 
bez pruzicich prvku. 

Mimo to bylo u konektorove vidlice MPC 

pfisnd dbdno na imunitu signdlove cesty 
proti elektromagnetickym vlivum. U obvyk¬ 
lych cinch konektoru se zpravidla zlacenim 
nanddi magneticky vodivd niklova vrstva. 
Tim nezbytnd dochdzi v rozsahu slyditel- 
nych frekvenci k zpdtndmu pusobeni na 
signal pusobenim virivych proudu. Takd je 
nutno v zdvislosti zndmd tvorby termodlanku 
nikl/zlato v podobd ruznd vysokdho teplotni- 
ho napdti a jim podmindnymi proudy, kterd 
se nezadoucim zpusobem superponuji na 
hudebni signdl. Tato skutednost je vy- 
znamna v dusledku relativnd nizke urovnd 
napeti zvladtd pro spojeni vystupu pfenos- 
kovdho ramene s ndsledujtcim zesilovadem. 
Pro konektor CLEARAUDIO MPC se pouir- 
vd postupu zlaceni vyvinutdho v SRN, ktery 



K cyklovaci steracu 
pro Favorit 


Ing. Petr Precechtel 


V clanku ing. J. Kuny v AR-A 5.4/90 je aplikovan princip 
zapojeni triakoveho cyklovace, lety overeny u skodovek 
typu §120. Modularni pojeti cyklovace Je sympaticke. 
Zajimalo nte, je-li nezbytne pouzivat vykonove rezistory 
(mezi svorkami S4 a P4, paralelne k D1). V souvislosti s tim 
vyvstala otazka pripadneho mozneho zjednoduieni zapo¬ 
jeni cyklovace s co mozna nejmeniim poctem soucastek. 
To vedio k navrhu zapojeni tyristoroveho cyklovaie stera¬ 
cu pro Favorit podle obr. 1. 



Obr. 3. Hotovy cyklovai se sejmutym krytem, pro nijz 
byla pouiita souiast z ditske stavebnice 


Nejdfive byla ovifena iinnost stiraiu 
i s dobihem po nahradi zkratovaci propojky 
(umistini v konektoru pro cyklovai) diodou 
KYI 32 (anoda na S4, katoda na P4) podle 
obr. 2. Pri spravni polarizaci pfividi dioda 
napeti' +12 V od prepinaie dobihoveho 
kontaktu k motorku (bihem kyvu stiraiu) 
a po pfepnuti na kostru „pfemosti“ tato 
dioda motorek a tvori pak zkrat pro pripadni 
indukovane napeti zapome polarity na P4. 
Za biinych okolnosti se stirace zastavova- 
ly pfijatelni i s takto zapojenou diodou (na- 
misto zkratovaci propojky). 

Proto se pouziti vykonoveho rezistoru 
mezi S4 a P4 za uielem brzdini motorku 
zdak) byt zbyteini a nakonec tento re¬ 
sistor nebyl vubec pouzit. 

Pres rezistor R1 je po zapnuti cyklovaie 
spinaiem SI pfivedeno na ridid elektrodu 
Ty napeti, ktere tento tyristor (KT206) uvede 
do vodiviho stavu. Zaruieny maximum' spi- 
naci proud je feTmax = 10 mA, proto ma R1 
odpor 820 Q. Po sepnuti Ty se rozbt'hi 
motorek stiraiu a take se rychle nabiji Cl 
pres D5 a ochranny rezistor R3 = 1 kQ. 
Otvira se tranzistor T a tim se zablokuje ridid 


\ 

nevyzaduje pfedchozi niklovani, byf za cenu 
vitii vrstvy zlata. 

K vyznamnym vlastnostem MPC konekto¬ 
ru path' taki jeho dalekosahla nezavislost na 
medianickem stavu zdifky, do niz se ma 
zasouvat. Zaruiuje vynikajici pevne spojeni 
a co nejlepii vlastnosti dotyku se zdirkami 
ruznych vyrobcu. Bez problemu se tiz vy- 
rovni s vykyvy pfechodovych dotyku bez- 
nych konektoru podmininymi roztaznosti, 
ktere dosahuji pfizniviho stupni teprve 
v „provozni zahfatim“ stavu phstroje. 

Diky svi konstrukci zaruiuje CLEARAU- 
DIO MPC konektorvice nez 10 000 nasobni 
zasunuti bez zhorieni pfechodovych odporu 
a mi proto svi uplatneni i pri mifeni a vyuzi- 
vani extremni malych proudu a napiti. 

pripravujemeI 

rZSTI PBOws | 


Hvdzda na vanoim stromek 


elektroda tyristoru Ty. Vzipiti se pfepini 
dobihovy kontakt (homi poloha prepinaie 
S2), diodou D1 je pfivedeno plni napiti na 
motorek, tranzistor T je n ad cite otevfen; tyris¬ 
tor Ty je uveden do nevodiviho stavu v du- 
sledku „pfemostini“ siriovi kombinace 
D2, Ty a D3 diodou D1. Po vykonini kyvu 
stiraid a odpojeni S2 od +12 V se zaine 
vybijet Cl pres R2 do baze tranzistoru T po 
dobu, danou odporem potenciometru P. Dio¬ 
da D5 zabrahuje rychlemu vybiti Cl do mo¬ 
torku stiraiu. Pfepnutim S2 do doini polohy 
(na kostru) na konci kyvu stiraiu „pfemos- 
ti" D1 motorek a tvoh pak zkrat pro pripadni 
ziporni indukovane napiti na P4. Po uply- 
nuti dane prodlevy se T uzavfe, Ty sepne 
a cely cyklus se opakuje. By! vybran typ 
tranzistoru T se zaruienym zesilovacim iini- 
telem ffciE = 200 (KC509, KC238C ...), aby 
mohl byt pouiit co nejmensi elektrolyticky 
kondenzator Cl o nepfilis velki kapaciti. 

Nejdfive bylo zapojeni cyklovaie zkouie- 
no bez diod D3, D4 a D6; stiraie se viak 
pohybovaly permanentni bez prod lev. 
Sprivni zaial cyklovai pracovat po zapoje¬ 
ni D3 a C2. Dioda D6 slouii k ochrani 
pfechodu ridid elektroda - katoda u tyristoru 
Ty. Vie nasvidiovaio tomu, 2e v okamiiku, 
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Obr. 2. ZkuSebni nahrada zkratovaci propoj¬ 
ky v konektoru pro cyklovai diodou KYI 32/ 
80 (nebo napr. KYS26) 


kdy se odpoji pohyblivy kontakt S2 od napiti 
+ 12 V, ale jeiti neni pfepojen na kostru, 
„vyrobi“ indukinost motorku zapomy nap&- 
fovy impute na P4 vuii kostfe a ten zpusobi 
sepnufi (do te doby nevodiveho) tyristoru Ty 
(kdyz nebyl zapojen kondenzator C2). 

Proto bylo zapojeni doplnino o diodu D4 
pro omezeni tohoto napifoveho impulsu 
s nezadoucimi uiinky v okamziku odpojeni 
S2 od napiti +12 V. Cyklovai pak pracoval 
spravne s prodlevami i bez kondenz&toru 
C2; ten viak byl stejni v zapojeni ponechan 
pro spolehlivijii udrieni Ty v nevodivem 
stavu ph pusobeni ruSivych vlivu v prubihu 
doby, kdy je sepnut tranzistor T a je tedy 
pozadov&n nevodivy stav tyristoru Ty. 

Ve shmuti: spolehlivi sepnuti tyristoru Ty 
je dano odporem rezistoru R1. Ostatni sou- 
i&sti zapojeni slouii k uvedeni Ty do nevodi- 
viho stavu, udrieni tohoto stavu bihem 
pozadovani doby (nastavene potenciomet- 
rem P) i pri pusobeni nezadoudch ruiivych 
vlivu, a k ochrani pfechodu G-K tyristoru Ty. 
Oproti minimiinimu poitu souiastek nut- 
nydi pro funkci, jsou navic D4 a D6 (popf. C2 
a D6) - zvitiuje se tim spolehlivost zahzeni 
a ochrini tyristor Ty. Ke spolehlivijiimu 
zavirani Ty by napr. taki pnspila nahrada 
diody D1 typem treba KYS26. 

Byl pouiit logaritmicky potenciometr 
250 kQ. Lipe se jim nastavuji kratii prodle¬ 
vy; nejdelii interval byl vitii nez tricet se- 
kund. K propojeni potenciometru s cyklova- 
iem byla uzita konektorovi vidlice AM (proti- 
kus v krabiice cyklovaie), pouzivani k ph- 
pojeni antiny a uzemnini u rozhlasovych 
phjimaiu. Vyhody: nizka cena a nezamini- 
telnost polarity (vhodni v phpadi pouftti 
vnijiiho elektrolytickiho kondenzatoru za 
uielem prodk>u2eni doby nejvitii prodlevy). 
Lze pnpojit jen samotnou vidlici AM, v niz je 
vestavin miniatumi rezistor s vhodni zvole- 
nym odporem - cyklovai pak bude mit jen 
jednu dobu prodlevy, danou timto odporem. 


Ty 

T 

D1, D2, D3 
D4 

D5, D6 

Cl 

C2 

R1 

R2 

R3 

P 


KT206/400 

KC238C (KC509 . . .),/fe 1E >200 
KYI 32/80. lepe 1N5401, KY250 
KYI 30/80 

KA501, (KA206, KYI 30,...) 

200 (xF/25 V 

20 (iF/25 V 

820 Q, TR 191 

150 kQ, TR 191 

1 kQ, TR 191 

250 kQ, log., TP 160 
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Integrovany satelitm prijfmac 

Ing. Josef Jansa 

Popisovana konstrukce vznikla dalsi'm vyvojem prijimace z AR-A c. 5 az 8/1989 
s ci'lem postavit jednoduche, avs>ak velmi kvalitni zarizeni i za cenu, ze budou 
pouzity zahranicni soucastky. Tento zam&r se zdaril a vysledky, potvrzene 
dnes jiz asi deseti vyrobenymi kusy, preddily odekavani. 


celou stavbu a je svou velikosti prizpusobe- 
na rozdirendmu pFfstrojovdmu moduiu 
42 cm (napr. i videomagnetofon a CD pfe- 
htevad TESLA). 

Autor tento prijimad pouiiva ve spojeni 
s ji i drive v AR zverejndnou jednotkou ste- 
reofonniho zvuku a mikropoditadem Ftzenym 
dalkovym ovtedanim. Distribuci desek 
s plodnymi spoji, navodu a sad polovodido- 
vych sou6cistek (i filtry a ferity) zajidfuje firma 
Deteom, Nadraini 142,744 01 FrenStet p. R. 


Predlozeny prijimad je pri pouiiti kvalit- 
ntch soudastek a ov&Ferte desky s plosnymi 
spoji zFetelnd lepSi, nez naprosta vdtdina 
u n£s pouzivanych levnych typu pFijimaCu 
(Amstrad, Maspro, Technisat, Sakura 
apod.), pouze pri srovn£ni s Grundigem 
STR 201 Plus nebyl zjistitelny rozdil. Sledo- 
v£na byla pri tdchto porovnantch predevdim 
distota obrazu, protoze pteh „rybidek“ je 
dnes u lepSich prijimadu prakticky shodny 
a navfc v dofcte rostoucich vyzarenych vyko- 
nO nepnlid dulezity. Proti dosud uverejnd- 
nym amaterskym konstrukdm ma navic jed- 
nu zasadni vyhodu - Ize jej nastavit temdF 
s „avometem“ (skutedne overeno!). 

Strudnd k vlastnimu zapojeni (obr. 1). 
Vstup je osazen kvalitnim tranzistorem 
BFG65, ktery pres homi propust pFivddi sig¬ 
nal z konvertoru na aktivni smddovad s tran¬ 
zistorem podobne tridy (BFG65, BFQ69). 
Smddovad pracuje nezvykle jako „otevre- 
ny“, coz ma za nasledek jeho velkou odol- 
nost vudi silnym signdlum (ktetky svod, kon- 
vertor s velkym ziskem). 

Jako oscitetor je pouiito osvdddend zapo¬ 
jeni z minute konstrukce, doplndnd kvuli 
smedovadi jednim kvalitnim odctelovacim 
stupnem s BFG65 (BFQ69). K distotd sm§- 
sovani prispivct rezonandni obvod 480 MHz 
v kolektoru. Za sntedovadem nasleduje tri- 
stuprtovy zesilovac s BFR90, 91 a dale filtr 
s povrchovou vlnou Siemens OFWY 6950 
(n&hrada by rrtela byt OFWY 6901), ktery 
zajiSfuje celou selektivitu pFijimade. Za pPi- 
zpusobovacim tranzistorem BFR90, 91 jii 
nasleduje koincidendni detektor SL1452, 
ktery demoduluje (FM) pFimo na mezifrek- 
vendnim kmitodtu 480 MHz. Komplementer- 
ni odddlovaci stuped zajisfuje malou impe- 


Videosignal je ze sign&lu BB ziskdn pru- 
chodem pres deemfdzi, dvojitou dolni pro¬ 
pust a osvdddeny videozesilovad s NE592 
(pA733) s nasledujicim antidisperznim ob- 
vodem. (Zarazeni dvojiteho dlanku n do ces- 
ty videosignaiu nrte, spolu s filtrem SAW, 
demodutetorem a otevrenym smddovadem, 
hlavni podil na vytecnd kvalite vyslednbho 
obrazu). 

Audiosigndl je ziskcivan tteznym zpuso- 
bem ve snrtedovadi s S042P s n&slednd 
zapojenym filtrem 10,7 MHz a demoduteto¬ 
rem A225D. Proudoveho vystupu AFC de- 
modutetoru je vyuiito k automatickdmu ladd- 
ni zvukovdho oscitetoru na hlavni nosnou 
zvuku (6,5 a i 6,65 MHz), takie prijimaC zce- 
la postrcidd obvykly prvek lacteni zvuku. 

SignAly AV jsou krom§ vystupnich svorek 
privedeny tei na modulator TDA5660P, s je- 
hoi vystupem je slouden odporovym dlenem 
signal pozemni TV. Toto jednoduchd reSeni 
pln§ vyhovuje v miste silneho pozemniho 
sign&lu (Sumperk), v ostatnich pfipadech Ize 
TV vstupu pfedradit jeden stuped s BFR90, 
91 pro kryti ztr^t pasivniho sludovade a za- 
mezeni vyzafovdni modutetoru do TV antd- 

ny- 

Obvod zmdny polarizace je, a i na drob- 
nou upravu, prevzat z tuneru Grundig a je 
urcen jak pro polarizatory se servem (impuls- 
ni vystup), tak i pro polarizdtory magneticke 
di reldovd (vystup 0/12 V). Napdjeci zdroj je 
klasicky, pouze ladici napdti pro varikapy se 
ziskdvd ndsobidem, takie se vystadi s jed- 
noduchym vinutim transformdtoru. 

Cely pfijimad je (vyjma srfoveho transfor- 
matoru) realizovan na jedine oboustranne 
desce s plodnymi spoji o rozmdrech 
352 x 149 mm, kterd znadnd zjednoduduje 


Civky 

LI - 10 mm drdt Cu (popf. CuAg) o 0 0,8; vy- 
tvarovarteho do podoby pismene U s d6l- 
kami useku 3, 4 a 3 mm. 

L2 - Stejny drdt i tvar jako u LI, celkovd ddlka 
21 mm, useky 4,13 a 4 mm. 

L2' - Vazebni smydka z tenkdho drdtu. 

L3 - Tenky drdt (napr. z vyvodu keramickdho 
kondenzatoru), tesrte pfitehajfci k rezistoru 
390 Q po cele jeho ddlce. 

L4 - 1,5 zdvitu drdtu CuL 0 0,3 na kostfidce 
5 mm, jddro N01 libovolnd ddlky, bez krytu. 

L5 - 68 pH, nejtepe na toroidu z hmoty N1 di 
N05 (napr. 40 z&v. CuL 0 0,3 na toroidu 
0 10 mm z N05). 

L6 - 8 pH, nejtepe na toroidu z hmoty N02 6 
N05 (napr. 13 z&v. CuL 0 0,3 na toroidu 
0 10 mm z N05). 

Civky L7 ai L11 jsou na kostndkdch 0 5 mm, 

vodid CuL 0 0,3; se droubovym j&drem z feritu 

N05 cteiky 10 mm, bez krytu. 

L7 - 20 zavitu. 

L8- 10 zavitu. 

L8' - 3 zdvity doprostfed na L8. 

L9- 16 zdvitO. 

L10 -10 zdvitu. 

L11 - 50 zavitu (ve dvou vrstvdch). 

L12-5 zdvitu CuL 0 0,6 samonosrte na 
0 3 mm, vinuti roztahnout na dtelku 8 mm. 

LI 3 - 3 zavity CuAg (Ize i CuL) 0 0,6 samonosrte 
na 0 3 mm, vinuti roztahnout na ctelku 
5 mm. 

Tl- 2 ai 3 zavity na viceddrov6m jadru 
0 6 mm. Nahradni fedeni je 2 ai 3 zavity 
na toroidu 0 4 ai 6 mm z libovolrte hmoty 
H. Vodid CuL 0 0,3. 

ST - Symetrizadni transformator pro IV. ai V. 
TV pbsmo (na dvouddrov6m jadru ddlky 
8 mm). 

Tr - Sffovy transformator 18 ai 20 V/0,5 A. 















































Amaterska televize 
s kmitoctovou modulaci 




(Dokondeni) 


Autor (zkudeny experimentdtor 
v oboru centimetrovych vln) udava, ze ozive- 
ni zarizeni je pomdrne jednoduche a sprdv- 
nd provedeny vysilad vyzaduje pouze kon- 
trolu vystupniho kmitodtu a vykonu. Mezi- 
frekvendni zvukovy signal muze doddvat 
jednoduchy oscildtor LC kmitodtovd modulo- 
vany, pracujici na 5,5 MHz. Zapojeni navrhl 
DD2EK a bylo popsdno v casopise „UKW 
Berichte“ 6. 3/88. 

Volba nizdiho pracovm'ho kmitodtu VCO 
umozriuje v zapojeni vyuzit pro PLL levndj- 
sich a snaze dostupnych prvku a pFedevdim 
kmitodtovdho ddlide. U kmitodtu radu 600 
MHz je to napF. obvod U 664 B, pracujici 
s pomerem 1 : 64. Kmitodet smydky je 9 az 
10 MHz, tak2e ve fazovem diskrimindtoru 
mu2e pracovat integrovany obvod MC 4044 
firmy Motorola. Toto Fedeni publikoval 
DCIOP ve stejnem dasopise, ale v disle 
4/87. Jeho vysilad (obr. 8) je pro pdsmo 13 
cm, pracovni kmitodet 583,75 MHz je zdvo- 
jen v nasledujicim stupni na 1167,5 MHz 
a tento kmitodet se privddi do varaktorovdho 
nasobide, ktery doddvd do anteny signal 
s kmitodtem 2335 MHz. Pouzity kmitodet 
smydky je v tomto pFipadd 9,121 MHz - kmi- 
tocet, ktery spada do oblasti krystalu vyuii- 
vanych pro pdsma CB. V samotndm oscild- 
toru muzeme pouzit obvody TTL 7400 (ne- 
doporuduji se 74LS00!). Ve vysiladi pro 
23 cm tomu odpovidaji kmitodty 635 
a 9,9281 MHz. Varaktorovy nasobid se umis- 
tuje pfi verzi 13 cm v tdsnd blizkosti antdny, 
vzhledem k velkemu utlumu dostupnych 
souosych kabelu na tdchto kmitodtech. 

Na obr. 9 je zapojeni nejduleiitdjdi fidsti 
vysilade - fazoveho zdvesu PLL. Podrobny 
popis moznych redeni oscilatoru a nasobidu 
pro mikrovlnnd pasma by mohl tvorit napld 
samostatndho dldnku, proto dtendrum dopo- 
ruduji studium prisludne literatury. Pozadav- 
ky na VCO nejsou extremni - mdl by dodat 
asi 10 mW vykonu a autor doporuduje citli- 
vost preladdni 3 MHz/V. Ddlid kmitodtu je 
proveden shodnd s redenim doporudova- 
nym vyrobcem. Tranzistor zapojeny na vy- 
stupu zajidfuje signal s urovni TTL a nasle- 
dujici hradlo 7400 ma funkci odddlovade. 
Rovndz referendni signal je do fdzovdho 
diskriminatoru priveden pres oddelovad. Re¬ 
ferendni oscilaitor nepotrebuje podrobndjdi 
popis a nabizi se ndkolik moinych redeni 
- napr. oscilator ze dvou hradel NAND. 


Dolacfovaci kondenzdtor v sdrii s krystalem 
umoznuje malou korekci kmitodtu oscilatoru. 

Moduladni signaly VCO (obrazovy i zvu¬ 
kovy) se smdduji se sign&iem z kmitodtove- 
ho diskriminatoru na vystupu filtru, zapoje- 
ndho jako dolni propust. Prenosovd charak- 
teristika filtru ma byt vhodnd volena tak, aby 
signaly nebyly vykompenzovdny zpdtnou 
vazbou ve smydce. Kdyz pfedpokldddime, ze 
nejniidi kmitodet obrazovdho signalu se rov- 
nd snimkovdmu kmitodtu (stejnosmdrnd 
slozka muze byt obnovena vhodnym diodo- 
vym obvodem) a nejvyddi kmitodet je ddn 
barvonosnym kmitodtem 4,43 MHz, pak 
praktickd dire obrazovdho pdsma je asi 4,5 
MHz (od 50 Hz vyde). Soudasnd je nezbytnb 
kmitodty nad 6 a i 6,5 MHz utlumit, aby 
nepusobily dodatednd rudeni. To zajidfuje 
doplftkovy filtr s meznim kmitodtem 6,5 MHz, 
zapojeny bezprostrednd pred varaktorovou 
diodou. V obrazovdm retdzci je treba take 
vyuiit jii zmindny obvod preemfcize. Na 
obrazovdm zesilovadi Ize napr. vyuiit integ¬ 
rovany obvod A 733. Regulace kmitodtove 
odchylky se uskutedduje zmdnou zesileni 
obrazoveho kandlu. 

Podobnd jako v jinych systdmech, i pro 
amatdrskou televizi Ize vyuiit prev&ddde, di 
retransladni stanice. Ty jsou vybaveny obvy- 
kle ndkolika prijimadi pracujicimi na ruznych 
kanalech obvykle v pdsmu 23 cm. Prikladem 
muie byt stanice OE5XLL v Linci. Je vyba- 


vena prijimadem AM pro pasmo 70 cm (nos- 
ny kmitodet obrazu 433,750 MHz, antdna 
s horizontalni polarizaci, nosna zvuku 
144,750 MHz, FM, antena s vertikdlni polari¬ 
zaci) a prijimadem FM v pdsmu 13 cm 
(2415,000 MHz) s odstupem zvukoVe mf 5,5 
MHz. Vystupni vykon je 50 W (uvaiuje se 
zvydeni na 150 W) a vdesmdrova antdna je 
s vertikalni polarizaci. Synchronizadni im- 
pulsy jsou v teto retransladni stanici obnovo- 
vdny, coz znadne omezuje vliv poruch na 
prijimad strand. Predpokldda se jedtd pfe- 
pojeni vstupu na pasmo 23 cm a vystupu do 
pdsma 70 cm. Tady zasluhuje pozomost 
rozdil mezi rakouskou normou a normou 
prijatou ve vdtdind ostatnich zemi. Nosny 
kmitodet obrazu se v OE pouziva 433,750 
MHz, v jinych zemich 434,250 MHz. PFi 
vysildni zvuku na 70 cm by 439,250 MHz 
kolidovaio s volacim systdmem koncernu 
OMV, ktery pracuje v rozmezi 439,100 az 
440,000 MHz, a proto je tento zpusob zaka- 
zdn. V jinych evropskych zemich je kmitodet 
nosnd vlny 438,750 MHz, coz odpovidd pou- 
zivand normd CCIR. Kontrolni obraz (svisld 
barevnd pasy) Ize vyvolat signdlem v pasmu 
145 MHz. 

Prostrednictvim OE5XXL jsou vysildny 
pravidelnd zprdvy, kterd kromd technickych 
probldmu se vdnuji rovndz zajimavostem 
pro diroky okruh radioamatdru - napr. sateiit- 
ni komunikaci. V nejblizdi dobd md byt uve- 
dena do provozu retransladni stanice ve 
Vidni, pracujici v pdsmech 13 cm (vstup) 
a 23 cm (vystup), s kmitodtovou modulaci. 
Ve vyhledu je daldi retransladni stanice v ob¬ 
lasti Villachu. Doufdm, ze vyde popsand 
moinosti amatdrskd televize s kmitodtovou 
modulaci povzbudi daldi kolegy k vlastnim 
experimentum. 

Podle dasopisu UKW Berichte zpracoval 
Krzysztof Dabrowski, OE1KDA (OK8AII, 
SP5EBK). 

Uprava pfekladu Ing. JiFi Pedek, OK2QX. 
Lektoroval Jiri Vorel. OKI MO. 
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Amaterska stavba obcanskych radiostanic 


Radioamatdfi prokazuji pri zkoudkach jis- 
tou urovefi svych technickych a teoretickych 
znalosti a jsou proto opravndni sami stavet 
vysilade, prijimade, anteny a prislusenstvi, 
slouzici jim k provozu na radioamaterskych 
pdsmech. Za dodrzeni predpisu a technic¬ 
kych norem, kterd se stavbou souvisi, vsak 
nesou plnou zodpovddnost. 

V inzerci casopisu pro mladd dtendre 
(napr. ABC) si tito zadatecnici nabi- 
zeji vymdnu a prodej planku na stavbu vysi- 
ladek. Bohuiel mnozi tito zdjemci nevi, ze 
podie nadich predpisu je nutne doma vyro- 
bene radiostanice nechat schvdlit a podie 
predpisu prevdine vdtdiny evropskych zemi 
je amatdrska stavba obdanskych radiostanic 
bez vyjimky zakdzdna. Je to z jednoduchdho 
duvodu. Zadatednik bez vybaveni mdficimi 
pfistroji nemu2e zvlddnout vyrobu OR, kterd 
by zarudily elektromagnetickou sluditeinost 
s jinymi pfistroji. To znamend, ze je velka 
pravddpodobnost rudeni na jinych kmitod- 
tech, nez na jakych md vysflat OR. Muie tak 
dojtt k rudeni jinych komunikadnich sluzeb, 
rozhlasu a televize. Vubec nepfichdzi v uva- 
hu moinost realizace OR bez pouziti krysta- 
lu ve vysiladi, ktery slouii jako zdroj stabilni- 
ho a presndho vysilaciho kmitodtu. Zakdzd- 
ny jsou i takovd kuriozity, jako OR vysilajid 
na jinych kmitoctech nei v pdsmu 27 MHz. 
Na strdnkdch AR se v posledni dobd objevik) 
ndkolik ndvodu pro stavbu OR, ale podmin- 
kou povoleni jejich provozu je ovdfeni tech¬ 
nickych parametru kaideho kusu amatersky 
postavend OR na mdficim pracovidti povolo- 
vaciho orgdnu, vdetnd zaplaceni pfisludnd- 
—ho poplatku. Je redlnd nebezpedi, 2e doma 
vyrobend OR nebudou vyhovovat normdm 
a jejich provoz nebude povolen, dm2 se 
vystavujeme dasovym a finandnim ztrdtdm. 

Uzivateld CB v zahranidi pouzivaji pouze 
tovdmd vyrobend OR, kterd vyrobce nechd- 
vd pfed zahdjenim vyroby schvdlit prisludnd- 


mu kontrolnimu ufadu spoju. Nikoho tarn 
nenapadne si OR vyrdbdt doma jednak pro¬ 
to, ze by se to vubec nevyplatHo, jednak je na 
trhu mnoho typu od ruznych vyrobcu v pfija- 
telnych cenach. Obchodnici v prevdznd mire 
nabizeji schvdlend pfistroje znamych firem, 
ale i pfistroje urdend pouze na export. 
Schvdlend pfistroje jsou oznadend viditel- 
nym dislem mdficiho protokolu vdtdinou na 
pfedni strand. Pfistroje exportni toto ozna- 
deni nenesou a jejich pou2iti je na uzemi 
dandho stdtu, kde jsou prodavany, zakdza- 
nd. U takovych pfistroju je i nebezpedi, 2e by 
nevyhovdly pfi mdfeni nadim normdm a po- 
volovad organ by nedovolil jejich provoz na 
uzemi CSFR. Takovym pfistrojum se raddji 
vyhndme. 

V posledni dobd se u nds proddvaji vdtsi- 
nou na burzdch kapesni OR pochybneho 
puvodu, nakoupene v obchodech s hradka- 
mi a urdend na hrani ddtem. Cena byvd 
mimd a mnoho kupujicich tak bylo napdleno. 

Tab. 4. Hodnotici kritdria pro stupnd S a R 

SI tsmdr neslyditelny signal 

$2 velmi slatd styditelrty s»gnal 

53 namdhavd slyditekry signal 

54 tichy, ale postadujid signal 

55 je§td slaby, ale cetkem dobry signal 

56 dobre slyditelny signal 

57 hlasity, disty signal 

58 velmi hlasity stgndl 

59 neuvdfitelnd siiny signdl 

Signaly sfln8j& vice jak $9 se oznabiji S9 + 10 dB 
(nebo S9 + 20 dB, S9 + 30 dB). Jde o signify 
protistanic, lezidch v naS bezprostredni bkzkosti. 

R1 nesrozumitelne 

R2 je ddstednd srozumitelne 

R3 vcelku srozumitelne s obdasnymi potizemi 
R4 srozumitelne 

R5 dobre srozumitelne s dobrou modulaci 


Tato pojrtka maji dosah ndkolik desrtek, ma- 
ximdlnd 200 metrO a mnohd z nich pracuji 
i na jinych kmitodtech (napf. 49 MHz a 160 
MHz). Pfekupniky technicke zdlezitosti ani 
nezajimaji a ani se v nich nevyznaji. Ten, 
kdo si takovd vyrobky opatfi, je zklamdn 
malym dosahem a mnohdy ho to odradi od 
daldiho zajmu o vysildni v CB pdsmu. 

Nade kontaktni adresa: 

FAN radio 

Kraiovicka 53 ' 

323 28 Plzen 

Frantidek Andrlik, OK1DLP 


CB klub 


Pfed rokem byl zalozen v Havifovd oficidl- 
ni Ceskoslovensky CB KLUB - klub pfatel 
vyuziti obdanskych radiostanic (OR). Tento 
klub byl oficialnd registrovdn. Novd vznikle 
pobodky klubu v Praze a v Brne se k tomuto 
klubu pfipojily a na spolednd schuzi se dleno- 
vd dohodli, ze sidlo klubu bude v Praze. 
Clenem klubu se muze stdt ka2dy obcan, 
ktery md platnd povoleni k provozu OR 
a nevyuziva stanici k vykonu povoldni. 
V soudasnd dobd md klub kolem 150 dlenu 
a jejich podet se v posledni dobd prudce 
zvdtduje. Clenovd klubu se pravidelnd schd- 
zeji v Praze jednou mdsidnd. Programem 
klubu je snaha o sdruiovani zdjemcu o pro¬ 
voz OR, vymddovani si zkudenosti z provo¬ 
zu a techniky OR a snaha o sjednoceni 
povolovadch podminek s podminkami plati- 
dmi v ostatnich evropskych stdtech. Prvni 
vysiedky jiz byly dosazeny. 

Zdjemci o dlenstvi si mohou napsat na 
adresu. CB KLUB CZECHOSLOVAKIA, 
BOX 35, POSTA 415, 149 00 PRAHA 4, 
pfipadnd se na povolovaci podminky a pro¬ 
voz v pdsmu 27 MHz informovat takd v pro- 
dejndch spolednosti ELIX (Branickd 67, Pra¬ 
ha 4 a Rubedova 4, Praha 2). 


Vojtech Vorddek, 
CB klub (^cechoslovakia 


i zemich 


pojem, zkratka 

foneticky 

vyznam 

Abfangjdger 

abfangjdgr 

silnidni policie 

AM 

d em 

amplitudovd modulace 

Base 

bejz 

domdci, pevnd stanice 

BCI 

bi si aj, be cd i rudeni rozhlasu j 

Beam 

bim 

antdna 

Box 

box 

podtovni pfihrddka, adresa 

Break 

brejk 

pferudeni spojeni, vlo2end voldni 

Breake 

brejk 

vysiladka 

Breaker 

brejker 

udastnik vysildni 

Brummi 

brumi 

ndkladni tahad 

Cheerio 

dirou 

pfdtelsky pozdrav, rozloudeni 

Contest 

kontest 

soutd2, zdvod 

CQ 

si kjO 

vdeobecne voldni, vdeobecnd vyz- 
va 

vdeobecnd vyzva do zdvodu 

CQ-Test 

si kju test 

CQ-DX 

si kju dy ex 

vdeobecnd vyzva pro dalekd sta¬ 
nice 

dB 

dy bi 

decibel 

DX 

dy ex 

ddlkovd spojeni 

Fading 

fading 

kolisdni pfijimandho signdlu 

FM 

ef em 

kmitodtovd modulace 

FTZ 

ef td cet 

centrdlni ufad pro telekomunikace 
v SRN 

Ham 

hem 

radioamatdr s koncesi 

Handgurke 

hendgurke 

kapesni vysiladka 

Hi 

hi 

smdji se, musim se smat 

HF 

ha ef 

vysoky kmitodet. vysokofrekvendni 

Kojak 

kozak v 

policista, sirdna 

Komm 

kchom 

vyzva k vysildni, pojcT, pfijcf 

Knopf 

knopf 

vysilaci stuped, koncovy tranztetor 

Log 

log 

stanidni denik 

Nachbrenner 

nachbrenr 

zesilovad vykonu (neni povolen) 

Negativ 

negatyv 

neni rozumdt, je to dpatnd 


May Day 

Mike 

Mod 

Oberwelle 

OM 

Output 

OW ' 

Positiv 

PTT 

Radio 

Roger 

Runde 

RX 

Santiago 

Skip 

Spargel 

SSB 


Stand by 

SWR 

TVI 

TX 

Ufb 

Zwei Meter 

Zentralle 

ZZF-Nr 


mej dej 
majk 
mod 
obrvele 

ou em, oldmen 

output 

6 vd 

pozityv 

pityty 

radio 

rodzr 

runde 

santyjago 
skip 
dpargl 
es eS bi 


stend baj 
es vd er 
ty vi d 
ty ex 
ju ef bi 
cvaj mdtr 
ce/ntrale 


nouzove voldni pfi nebezpedi 

mikrofon 

modulace 

manielka, pfitelkynd 
pfitel, radioamatdr, maniel 
vystupni vykon, vystup signdlu 
manzelka 

rozumim, je to v pofddku 
vysilaci tladtko 

stuped srozumitelnosti, stupen R 

rozumim, je rozumdt 

spojeni s vice udastniky soudasnd 

pfijimad 

sila signdlu, stuped S 
volaci jmdno, znadka stanice 
vysilaci antdna 

amplitudova modulace s potlade- 
nou nosnou vlnou a postrannim 
pdsmem 

na pfijmu pfipraven 
pomdr stojatych vln (CSV) 
rudeni televize 
vysilad 

celkove vybomd (very fine best) 
postel 

domdci stanice 

dislo povoleni pro pfistroj 





Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



2 Vseobecne Ceskoslovenske vystavy v Praze vysilala pod vedenim Jirky, OKI DR, 
a Milose, OK1NV, prvni nase klubovni skautska stanice OM5SCT 



V povalecnych letech skautske a junacke casopisy 
uverejhovaly mj. i kurs Morseovy abecedy. Tehdy to 
bylo s pomoci snadno zapamatovatelnych slov, jejichz 
rytmus byl shodny s kratkym a dlouhym tonem prislus- 
neho pismena Morseovy abecedy. Napr. C - cilovnici 
P - paptrnici (.- ~.) atd. Na taborech se poradaly 
souteze v pfedavani zprav ve ..viajkove feci". Od te 
doby se mnoho zmenilo. Skauting sice na dlouha leta 
zmizel z naseho zivota, ale techmka nespala, alespon 
v zemich. kde nevladl komunismus. Does muzeme 
pohodlne a na velke vzdalenosti pouzivat k dorozumi- 
vani radia. Neni k tomu tieba ani Morseova abeceda 
- muzete pouzivat otevrenou fee podobne, jako pfi 
telefonnim hovoru. Dovolate se po cele republice a po- 
kud znate cizi reci, tak treba po celem svete. Podminky 
pro provoz radioamaterskych stanic a zacinajici radioa¬ 




matery jsou natolik jednoduche. ze s vysilamm muze 
zacit prakticky kazdy. 

Vrcholnou udalosti u skautu byly a jsou Jamboree, 
poiadane jako velka setkani v jednotlivych zemich a cas 
od casu i to nejvetsi, celosvetove. Letos se kona jiz po 
17.. tentokrat v zemi pro nas pon6kud exoticke - v Kore- 
ji. Do Koreje asi stezi nektery z nasich skautu pojede 
- presto vsak muzete byt „pfi torn". Z mista konani 
Jamboree (Soraksan Park) bude po celou dobu vysilat 
nepretrzite specialni stanice, a to ve dnech 6.-16.8. pod 
znackou 6K17WJ. 17WJ znamena 17. World Jamboree 
(17 svetove setkani), 6K oznacuje stanice vysilajici 
z Koreje podobne. jako znacka OK nase radiostanice 
nebo i letadla. 

Domluvit se po celem svete prostrednictvim radia je 
ale jednodussi. nez cesta na takove setkani. Proto jiz od 
roku 1958 se porada kaidorocne ..Jamboree on the 
Air’ 1 , tzv. setkani ve vzduchu. V dohodnutych dnech 
skupiny skautu z celeho sveta si vymenuji ve spolupraci 
s radioamatery pozdravy prostrednictvim vysilacich 
stanic. Obvykle se navazuji spojeni s podobnymi oddily 
ve vlastni zemi, i s oddily podobnych zajmu v zahranici. 
Zucastnit se muze kazdy, v letosnim roce probiha 
Jamboree on the Air ve dnech 19 a 20. zafi. celych 48 
hodin. jeho hlavni motto je tentokrat ..mnoho zemi 


pro skautsky provoz jsou v blizkosti 3590. 7030, 14 070 
a 21 140 kHz pro telegrafii. pfi fonickem provozu 3740. 
7090, 14 290 a 21 360 kHz Poked nektery z vasich 
kamaradu udela fotografii z prace na stamci. muzete |i 
poslat do konce roku na svetove skautske byro, spolu 
s kratkou zpravou o sve aktivite Obdrzite na pamatku 
pro svu| oddil pametni Itstek. nebo i dalsi suvenyry jako 
nalepky ap. 

Jsou doporucena temata, o kterych je mozne si 
vymenovat informace, aby navazovani spojeni nebylo 
jen samoucelne: 

a) - historicke a kulturni pamatky vaseho mesta Ci okoli: 

b) - informace o vlastnim oddile. zajmy; 

c) - z|isf'ovani stavu pocasi na ruznych mistech, sesta- 
veni povetrnostni mapy; 

d) - jake nazvy se pouzivaji pro skauty v jinych zemich, 

e) - zjistete vzdalenosti, ktere jste pfekonali pfi jednotli¬ 
vych spojenich. Komu se podafi pfekonat v souctu 
tdchto vzdalenosti 100 000 km? 

V prubehu leta byla ohlaSena take aktivita specialnich 
stanic z ruznych skautskych taboru v Anglii, Norsku. 
Indonesii, Francu. Holandsku. Kdyz navazete spojeni 
s nejakou zahranicni stanici, ktera bude rovnez praco- 
vat be hem Jamboree on the Air, urcite vam zasle tzv 


Chcete zacit s vysilamm 
ATV? 

Nabizim vsem zajemeum o vysilani „rych- 
lou amaterskou televizi, tyto informace 
(v nemcine): 

• Vse, co chcete vedet o spolku AGAF 
- Pracovmm spolecenstvi pro amaterskou 
televizi (Arbeitsgemeinschaft Amateur- 
funkfernsehen). 

• Stanovy AGAF. 

• Nabidku servisnich sluzeb AGAF. 

• Objednavku casopisu „TV Amateur“, kte- 
ry vychazi 4x rocne. 

• Vseobecne podminky zavodu ATV a de- 
niky ze zavodu. 

• Seznamy pouzivanych kmitoctu ATV, 
prevad§cu a diplomu ATV. 

• Kopie z casopisu TV Amateur c. 57-80 
a jinych publikaci. Seznam na pozadani 
(vysilace FM a AM ATV prijimace pro pasma 


- jeden sv6t“'. Jiste se teto akce zucastni i specialni 
stanice. jejimz drzitetem je mezinarodni skautske byro 

- World Scout Bureau, se sidlem ve Svycarsku, v Gene¬ 
ve a ma znacku HB9S. Jine takove stanice jsou v Lu- 
cembursku - LX1 JAM, Norsku - LAI JAM, ale i na jinych 
kontinentech v Japonsku, Mexiku. USA, Jihoafricke 
republice. na Filipinach. Podminky jsou jednoduche. 
Dodrzovat platne povolovaci podminky. coz mimo jine 
znamena, ze se muzete zucastnit jen s pomoci cienu 
radioklubu nebo radioamatera. ktery ma vlastni konce- 
si. a volat ,.CQ Jamboree Kmitocty Sttere se pouzivaii 



QSL listek. kterym se potvrzuje navazane spojeni. Kdyz 
nam ho zaslete a napisete neco o tom. jak jste pracovali 
z radioamaterske stanice. jiste vas pfispevek zvefejni- 
me veetne zajimavych QSL listku. 

Co fikate - nepokusite se jiz letos navazat alespon 
nekolik spojeni s jinymi oddily v Ceskoslovensku po¬ 
dobnych zajmu 7 Mozna se vam podafi navazat trvale 
pratelstvi i s nekym v zahranici! Mozna. ze vas radioa- 
materstvi zaujme natolik. ze se pozdeji sami stanete 
radioamatery a budete pracovat s vlastni radiostamci 
Pro zajimavost vite kolik je radioamateru. ktefi mohou 
vysilat a vzajemne se domlouvat? V Ceskoslovensku 
asi 4000 a na celem^ svete temef dva miliony (jen 
v Japonsku pies milion 1 ) 

ing. Jin Pecek 


23 a 13 cm, atd.). 

Upozornuji zajemce, ze vysilani ATV je 
u nas povazovano za zvlastni druh provozu, 
o ktery je nutno pozadat povolovaci organ. 
Nyni se povoluje provoz ATV na pasmech 
VKV od 1296 MHz vyse. 

Zaroveh prosim vsechny radioamatery, 
kteri jiz povoleni ATV maji, aby se prihlasili 
u OKI MO. 

Kopie: jeden list A4 za 2 Kcs, castka se 
uhradi slozenkou. Prosim SASE. 

Referent AGAF pro OK: OKI MO 
Jin Vorel P.O. Box 32 350 99 Cheb 2 
(clen AGAF nr. 1647) 


V radioklubu Mezinarodm telekomunikacm unie 



Stejnb jako v race 1990 pfi pfilezitosti Mezinarodniho 
dne tetekomunikad, i letos 17. ai 18. kvbtna byia 
znadka 4U .. .ITU, patriri mezinarodnimu radioklubu 
IARC (International Amateur Radio Club) pfi organizad 
ITU (International Telecommunication Union) v 2enevb, 
aktivovbna operbtory z CSFR, a sice OK1DVA 
a OK1PFM. Prefix byl vzhledem k 126. vyrodi zalozeni 
ITU zmbndn na 4U6ITU. 

IARC byl zalozen v dervnu 1962, v dobb, kdy general- 
nim tajemnikem ITU byl American Gerard Gros, W3GC, 
a kdy v ienevskbm centru ITU pracoval take Mirek, 
OK1WI. V 60. a 70. Ibtech byl IARC velmi aktivni: 
vydbval napf. bulletin „4U1ITU calling" a na pomoc 
zkoumani podminek bifeni elektromagnetickych vln ra- 
dioamatbrsky diplom CPR (Contribution to Propagation 
Research). V race 1965 bylo dohodnuto se bvycarskym 
reditelstvim pobt, ze kaidy koncesovany radioamater 
z kterekoliv zemb muze z radioklubu 4U1 ITU vysilat. 
Teto pfilezitosti vyuiilo jii nbkolik ds. radioamatbru, 
mezi prvnimi OKI AMY a OKI ADS v r. 1968, v lortskbm 
race OK2QX (4U5ITU) a skupina OK3JW, OK3LA, 
OK3LZ a OK3PC v CQ WW DX SSB contestu (4U1 ITU), 
kterb navbzala asi deset tisic spojeni. 

Budovy ITU se nachazeji na Namesti narodu, IARC 
mb svoje prostory v 5. patfe jedne z nich. Sefem I ARC je 
Philippe Capitain, nas pfivital jeho zastupce Ted Robin¬ 
son, F8RU. IARC neni radioklubem v tom smyslu slova, 
jak jsme zvykli u nas. Je to spibe vysilaci stfedisko, 
vybavene nejmodembjbi vysilaci technikou pro vbtbinu 
druhu radioamaterskeho provozu na KV i VKV. Na 
nbkolika desitkach ctverednich metru je vedle sebe sest 
vysilacich pracovibf, z toho ctyfi pro KV a dvb pro VKV. 
Jsou vybaveny transceivery a zesilovaci svbtovych 
firem, v dobb nasi navbtevy to byla zafizeni Kenwood 
TS820S, ICOM IC765 a Yaesu FT1000, pro provoz 
paket radio Kenwood TS930S s poditadem a monitorem 
Commodore, pro VKV transceivery Kenwood TS700S 
a TS790E. Poslednb zminbny transceiver funguje sou- 
dasne jako digipeater v pasmu 70 cm HB9IAC-8 a BBS 
(Bulletin Board System) HB9IAP-8. 

Jako zbkladna pro antenni farmu 4U1 ITU slouii celb 
stfecha dlouhb pdtipatrovb budovy. Pro KV je k dispozici 


devet anten, pro horni pasma smbrovych, vbtbinou 
tovbmi vyroby a rovnbi od renomovanych firem, ponej- 
vice Cushcraft a Fritzel. 

Vbtbina zafizeni, anten a doplriku (rotatory, elektro- 
nickb telegratni klide aj.) jsou dary od sponzoru a mece- 
nbbu z celbho svbta, jejichz seznam visi na destnbm 
mistb ve vysilaci mistnosti IARC vedle trofeji. kterb 
stanice 4U1ITU ziskala v ruznych svbtovych soutbiich. 
Mezi prvnimi, kdo technicky vybavili radioklub 4U1 ITU, 
byly finny Hammarlund Co. a Halicrafters Co., dries drzi 
prim i v konbni dobrych skutku TRIO Kenwood Electro¬ 
nics, Yaesu Musen Co. a ICOM. K darcum vybavy 
radioklubu IARC path takb nbkterb radioamatbrskb 
organizace z bohatych zemi (JARL, RSGB) a takb 
soukromb osoby. Soudim, ie pfisun novych zafizeni 
umoiriuje rychlou obmbnu. Zajimavou historku za- 
znamenal JA1 AH v japonskem dasopise CQ Ham Ra¬ 
dio. V r. 1973 navstivil 4U1ITU a vbnoval jim transcei¬ 


ver. V r. 1979 pfi sve druhe nbvstbve Zenevy jej uz 
v IARC ke svemu zklamani nenasel a ani nezjistil, jaky 
byl jeho dalbi osud. 

V radioklubu 4U1 ITU jsme strbvili pbtedni odpoledne 
a celou sobotu (17.-18. 5.), z toho u zafizeni pod 
znadkou 4U6ITU 11 hodin, vetsinou s transceiverem 
IC765. Navbzali jsme 550 telegrafnich spojeni se vberni 
svbtadily od 3,5 po 21 MHz, vbtbina nabich protistanic 
byla z USA a SSSR, a asi 30 jich bylo z Ceskosloven- 
ska, z nichz to nejmilejbi bylo bez jakekoliv predchozi 
dohody s rodnou obci (OK2KR, OK2UA). Provoz SSB 
obstarbval Wolfgang, DF4UW, ktery v IARC v pbtek 
kondil svoji pfedem v tisku oznamenou expedid, v sobo¬ 
tu pak Tom, YU2HB, a Yoshitaka, JK6RWM. 

Sponzorem naSi nbvbtbvy v zenevskbm IARC byl 
Mirek, OK1WI, jemui touto cestou dbkujeme. 

OK1DVA, OK1PFM 


Mezinarodnf 
setkani radioamateru 
INTERNATIONAL HAM FEST 
tentokrat v CSFR 

Mfsto konanl: Holice (vychodni Cechy), sal a pHleh- 
Ib klubovny kuttumiho domu. 

Datum konink 4.10.1991 a4 6.10.1991. 

\ 

Poradatei: Radioklub OK1KHL, Holice. 

Sponzor: ALLAMAT ELEKTRONIK, spot, s rudenim 
omezenym, Praha. Ubytovbni zajibt'uje pofadatel pro- 
strednictvim AMK Holice v autokempinku Hluboky, 

3 km od mista setkani ve vytbpbnych chatkbch po 

4 luikbch, cena jednoho noclehu 45 Kis, nebo pro- 
strednictvim cestovni kancelbfe APOLLO v hotelich 
ruznych kategorii v blfzkbm okoli. 

Od 20. 7. 1991 do 6. 10. 1991 bude vysilat stanice 
OM5KHL na pasmech od 1,8 MHz do 144 MHz provo- 
zem CW. SSB, FM, PR. Spojeni bude kaidb stanici 
potvrzeno pfilezitostnym QSL listkem. 

Informadni vysflbni: ve dnech 4. ai 6.10.1991 bude 
nonstop v provozu stanice OK1KHL na kmitodtu 
145,500 MHz (S22) a stfidavb i na pfevbdbdi OKOC 
(R4) pro podbvbni informaci. V tutbz dobu bude v provo¬ 
zu takb stanice CS1KHL v pbsmu CB na kanalu 20. 

V Holicich je v provozu pfevbdbb pro provoz PR 
OKOPH-2 a box HCEBBS: OKOPHL, se kterymi bude 
mo2no bbhem setkbni navazat spojeni. V KD bude 
bbhem setkbni prubbznb v provozu nbkolik stanic, 
pracujicich provozem PR, vybavenych ruznym SW 
a HW. Informadni stfedisko bude v klubovem autobuse, 
zaparkovanem pfed sportovni halou. Budou v nbm 
umistbny stanice, pracujici na VKV a CB. 

Pfihlbbky na setkani nutno zaslat do 20. 9. 1991. 
Pozdbji doSIb pfihlbbky budou evidovbny, neni v§ak 
moino zarudit zajibtbni sluzeb. Formulare pfihlabek 
radioklub OK1KHL na pozbdbni zable. 


Adresy: 

Radioklub OK1KHL, Holice, Nbdraini 675,534 01 Holi¬ 
ce; 

telefon: sekretaribt 7.00-14.00 hod. (AMK) 

0455-2186 

pofadatelb 7.00-14.00 hod. (TOS) 

0456-2111 

radioklub OKI KHL-OM5KHL 0456-2132 
Kultumidum 0456-2676 

fax TOS Holice 0456-2230 

ALLAMAT ELEKTRONIK, obchodni zastoupeni firem 
ICOM, BAVARIAN ELECTRONIC, AET AUSTRIA. Pfi- 
stavni 13, 170 04 Praha 7. 
telefon/fax: 02-878004 

APOLLO, cestovni kancelbf, nbm. TGM 11, 534 01 
Holice 

telefon: 0456-3006, 3044. 


Program v sobotu a v nedbli: 

PfednA&ky s nAsledujicimi tematy: tranzistorovy konco- 
vy stuped pro 430 MHz, nizkoSumove oscilbtory pro 
430 MHz; antbny pro VKV; diplomy; provoz PR; sftb 
VKV PR; provoz obdanskych radiostanic; horizontblni 
antbny na KV - HB9CV; radioamatbrskb druzice; pfevb- 
dbde FLEX >< NET. 

Promitbna bude videoreportaz radioamatbru z VR6, 
natodenb ke 200. vyrodi vylodbni povstalcu z lodi Boun¬ 
ty, nazvanb „Pitcaim-perla Ticheho oceanu" a video- 
zbznam ze zavodu WRTC90 ze Seattlu v USA. 

informadni seznameni s vyrobnim programem firem: 
ICOM. SIEMENS, ALBRECHT, PAN, STABO, ZETAGI, 
SAMSUNG, SCHLUMBERGER a pfedvbdbni vyrobku 
tbchto firem. 

Nbborovy zavod v honu na libku v prostorbch autokem¬ 
pinku. 

Po oba dny budou otevfeny vystavni trhy a burza; 

Od 10.00 do 12.00 pfednbSky v KD. 

Pro zbjemce bude k dispozici sbomik pfednabek s vyta- 
hem v nbmdinb. 


Kuftumi a spoledensky program: 

• V sobotu veder ve vSech prostorach KD spoledensky 
veder. 

• Tombola, hudba, obderstveni. 

• Pro rodinnb pfislubniky celodenni a puidenni vylety 
po vychodnich Cechbch, kterb zajibfuje cestovni 
kancelbf APOLLO Holice. 

• Nbvbtbva africkeho muzea cestovatele dr. E. Holuba 
v mistb. 

OK1VEY 


DXCC v pasmu 50 MHz 

sice zatim z Evropy ziskat nelze - ale ten okamzik se jiz 
blizi. Posucfme sami: belgickym stanidm se podafilo 
bbhem prvniho dtvrtleti letobniho roku pracovat s tbmbf 
sedmdesati zembmi vsech svetadilu Jednotlive znad- 
ky, resp, prefixy byly nasledujici: 1A0KM, 3DA0BK, 
3X1SG, 5N2/G8MFE, 6W/JA8RWO, 7P8EN, 7Q7RM, 
9H1CG, 9L1US, 9Q5EE, A22BW, CN8ST, CTIOP, 
CU1EZ, CX4HS, DL9EBO, EI5FK, FC1JG, FR5EL, 
G3KOX, GD3AHV, GI8YDZ, GJ4ICD, GM3WOJ, 
GU2FRO, GW3LDH, HB0/HB9QQ, HB9SNR, HC5K, 
HV3SJ, IS0ZU, IT9LCY, JR6WPT, KG6DX, KG6UH/ 
DU, KP2A, LA6HL, LU9AEA, LX1JX, OE5KE, OHOBT, 
OH2TI, ON4KST, OX, OY. OZ, PA, PP, PY, PZ1 EL, SM, 
SV, T77C, TF3EJ, TI2HL, TL8MB, TR8CA, TU2EW, 
VE1YX, VK6JQ, W2CAP, Y02IS, Z23JO, ZB0T, 
ZC4AB, ZDLII, ZP6XDW, ZS3/G8WNP, ZS6WB 
A ZS9H. 

Ai se i u nbs konebnb ..pohnou ledy", jii desitileti 
zamrzle, a toto v Evropb jiz dost bbinb povoiene pbsmo 
znovuziskame, bude me mit rozhodnb co dohbnbt. Dou- 
fejme, ie to nbb povolovaci orgbn stihne alespori do 
konce tohoto tisicileti, tedy do maxima pfibtiho jede- 
nbctileteho cyklu. Mb totiz byt, soudb podle souvislosti 
mezi dvojicemi cyklu, mimofadne vysokb. Dokonce 
vyraznb vybbi, nei v cyklu devatenbctbm, ktery vrcholil 
v padesatych letech a byl bbjedny. 

OK1HH 




(Calendar KV zavodu 
na zan a ffjen 1991 

7.-8.9. All Asia DX contest SSB 0000-2400 

7.9. DARC Corona 10 m DIGI 1100-1700 

7.-8.9. SSB Field Day SSB 1500-1500 

8.9. LZ DX contest CW 0000-2400 

8.9. Provozni aktiv KV CW 0400-0600 

14.-15.9. European contest (WAEDC) SSB 1200-2400 

21.-22.9. Scandinavian Activity CW 1500-1800 

24.-30.9. Tyden aktivity arktickych stanic 

27.9. TEST 160 M CW 2000-2100 

28.-29.9. Scandinavian Activity SSB 1500-1800 

28.-29.9. CQ WW DX contest RTTY 0000-2400 

5.-6.10 VK-ZL Oceania contest SSB 1000-1000 

5.-6.10. Concurso Iberoamericano SSB 2000-2000 

6.10. Provozni aktiv KV CW 0400-0600 

12.-13.10. VK-ZL Oceania contest CW 1000-1000 

13.10. 21/28 MHz RSGB contest SSB 0700-1900 

20.10. 21 MHz RSGB contest CW 0700-1900 

25.10. TEST 160 m CW 2000-2100 

26.-27.10. CQ WW DX contest SSB 0000-2400 

Podmfnky jednotlivych zavodu najdete v predchozich 
roAnicich AervenA fady AR takto: TEST 160 m AR 1/90, 
DARC Corona AR 7/90, WAEDC AR 8/89, CQ WW DX 
RTTY AR 9/90, VK-ZL AR 10/90, CQ WW AR 11/90. 

StruAnA podmfnky zavodu Concurso Iberoamerica¬ 
no. Kona se vidy vikend pred 12. fijnem - zaAatek je 
v sobotu ve 20.00 UTC, konec v nedAli ve stejnou dobu. 
NaSe stanice mohou zavodit v kategoriich: B) jeden 
operator, D) vice operatoru - jeden vysilafi. Zavod 
probihA V pasmech 1,8 ai 28 MHz vyhradnA provozem 
SSB a vymAAuje se kod slozeny z RS a poradovAho 
6'sia spojeni poAinaje 001. BodovAni: 3 body za spojeni 
se stanicemi zemi, kde se hovori spanAlsky nebo 
portugalsky (viz seznam dale) a 1 bod za spojeni se 
stanicemi libovolnych jinych zemi. Nasobtd jsou jednot- 
live “tribodove“ zemA: CE, CO, CP, CR. CT, CX, C3, 
C9, DU, EA, HC, HI, HK, HP, HR, HT, KP4, LU, OA, PY, 
TG, Tl, XE, YS, ZP, 3C a dalSi zeme DXCC, ktere k nim 
politicky path (HKO, PYO ap.). Soucet bodu za spojeni 
se vynasobi poctem nasobidu. Zavodu se mohou zu- 
castnit i posluchaci! Ti mohou jednu stanici odposlou- 
chat maximalne v 15 % vsech odposlouchanych spoje¬ 
ni, ale mezi poslechy jednA a teze stanice must byt 
zaznamenAn posiech ales pod pAti jinych stanic. Spoje¬ 
ni stanic z latinskoamer. zemi se hodnoti tremi body. 
Deniky nejpozdAji do mAsice po zAvodA na adresu: 
Concurso Iberoamericano, Gran Via de les Corts Cata- 
lanes 594, 08007 Barcelona, Spain. Stanice s nejvyS- 
§fm poAtem bodu ziskAvaji zlatou, stribmou a bronzo- 
vou plaketu. stanice, ktere navAzi alespofi 50 spojeni, 
ziskaji diplom. 

OK2QX 

Europe for QRP Weekend 1991 

Na zAkladA ohlasu a vysledku lofiskAho East/West 
QRP Weekendu poradaji spoleAnA G-QRP Club 
a OK-QRP klub bAhem posledniho zafijovAho vfkendu 
novou sOutAz pro stanice QRP. Jeji podminky vznikly po 
dohodA vyhodnocovatelu obou poFAdajicich klubu 
a byio prihlednuto ke vAem poznAmkAm, komentAfum 
a nAvrtium, kterA se objevily v denicich uAastniku 
loAskAho E/W QRP vikendu. SoutAi je nyni pfistupnA 
vSem stanicim, Evropa neni rozdAlena na oblasti a sou- 
te t ma novy nAzev: Europe for QRP Weekend 

Podmtnky: 

Datum a das: Od 16.00 UTC dne 27. 9.1991 do 23.59 
UTC dne 29. 9.1991. 

Druh provozu a kmitodty: Pouze CW (A1A) na 3560, 
7030, 14 060, 21 060 a 28 060 kHz, vAude 
+/-10kHz. 

Vykon: Nesmi pfekroAit 5 W vf. Stanice, kterA nejsou 
schopny mArit vysokofrekvenCni vystupni 
vykon, berou potovinu stejnosmAmAbo pfi- 
konu koncovAho stupnA (rtapf. 10 W prikonu 
= 5W vykonu, 6 W in = 3 W out atd.). 
Odastnici: ZuAastnit se mute kterykoli koncesovany 
radioamater i posluchaA. 

Vyzva: CQ EU QRP. 

Prediva se: minimalnA RST, vykon a jmAno operAtora. 
Bodovinl: Spojeni s vtastni zemi se bodovA nehodnoti. 

Evropske stanice si poAitaji 1 bod za kaide 
spojeni s jinou evropskou stanici a 3 body za 
spojeni mimo Evropu. 

(Stanice v asijskych repubtikAch SSSR si 
poAitaji 1 bod za kaide QSO s jinou asijskou 



repubiikou SSSR a 3 body za kaidA jinA 
QSO. Stanice z oblasti, lezicich mimo shora 
uvedenA, si poAitaji 3 body za kaide QSO 
s Evropou nebo s asijskou repubiikou 
SSSR.) Spojeni, ve kterych nebyl na obou 
stranAch vyslAn a zapsAn RST, vykon a jme- 
no. se bodovA nehodnoti. RovnAi se nehod¬ 
noti QSO s jakoukoliv stanici pouiivajici 
vyAAi vykon rtez 5 W vf. S kaidou stanici si 
Ize zapoAitat jedno spojeni na kaidem pas- 
mu. KoneAny vysledek je dAn souctem bodu 
ze vAech pasem. 

Deniky: Kaide pAsmo je nutno psAt zvIAAf. U kazdAho 
spojeni musi byt uvedeno datum, Aas UTC, 
znaAka, vyslany a prijaty RST, vykon a jmA¬ 
no operAtora. K deniku musi byt pfipojen 
souhmny list obsahujici znaAku, jmAno a ad¬ 
resu, body na kaidAm pAsmu, celkovy bodo- 
vy zisk, struAny popis pouiitAho zarizeni 
a AestnA prohlAAeni o dodrieni podminek 
a vykonu. 

Deniky se zasilaji nejpozdAji do 30.10.1991 
na adresu: Petr DoudAra, OK1CZ, U1. bate- 
rie 1, 162 00 Praha 6. 

Diplomy: Budou udAleny Atyfem nejlepAim stanicim 
z kaidAho svAtadilu. Podle uvAieni vyhod¬ 
nocovatelu mohou byt udAleny dalAi diplomy 
za pozoruhodnA vysledky vzhledem k navA- 
zanym QSO, pouiitAmu zarizeni, vykonu 
a antAnA. 

OK1CZ 


02.30-06.50 (04.00), W5-6 00.30-07.20 (03.00), VE7 
00.30-07.10 (03.00-04.00 a 06.00. 

7 MHz: A3 13.50-18.10 (16.30), JA 13.20-23.30 
(17.30), BY1 13.50-00.50. VP8 21.10-06.20 
(01.00-03.00), 6Y 21.45-08.00 (01.00-03.00), VR6 
04.00-08.00 (07.00), XF4 01.00-07.50 (07.00). 

10 MHz: JA 14.00-23.15 (17.30), 4K1 16.30-01.00 
(20.00), PY 19.40-07.10 (23.00), W6 00.00-03.00 
a 05.30-07.30. 

14 MHz: A3-3D12.30-17.20 (15.45), JA 14.00 a 17.30, 
P29 12.30-17.40 (14.30), 3B 14.50-01.30 (17.30), 
FB8X 15.40-20.00 (17.00), 4K1 moina v 17.00, OA 
07.00, W4 okolo 22.00, W3 20.30-02.10 (03.00), VE3 
19.20-02.00 (21.30), W5 moinA okolo 07.00. 

18 MHz: JA 10.30, YB 13.00-16.50 (15.00), PY 07.00 
a 19.30-21.00 (20.00), KP4 20.00, W3 19.00-21.00 
(20.00), VE3 10.00-12.00 a 15.30-21.10 (20.00). 

21 MHz: UA0K 06.00, A3 12.00-14.00, 3D 
11.00-14.00, JA 10.00, BY1 09.00-14.20 (12.30), VK9 
13.00-16.00 (14.30), VK614.00-16.00, VP8 07.00, PY 
07.00 a 19.30-21.00, W3 11.00 a 17.00-20.10 (20.00), 
F08 11.00. 

24 MHz: W3 11.30-19.20 (19.00), VE3 11.00-19.20 
(18.00). 

28 MHz: UA1P 07.00-16.00 (12.30), JA 09.00, BY1 
06.00-12.20 (10.00), YB-VK9 14.00, 3B 14.20-16.30, 
ZD7 06.45-08.30 a 15.00-20.00 (18.00), W3 
12.00-19.00 (17.30), VE3 12.00-19.00 (17.00). 

OK1HH 


Predpoved’ podminek 
si'rem KV na njen 1991 

Ani dries neni treba pfedstirat udiv nad konstatovA- 
nim na tomto mistA pred rokem, ie ,,se jednottiva 
centra, vydAvajici pfedpovAdi slunecni aktivity, nejen 
nesjednotila, ale dokonce ani vzAjemnA.nepfibliiila“. 
NejdAie od skuteAnosti (v fijnu 1990) s R 12 =126, pfip. 
127 byly SIDC a NPL, nejbliie s fl 12 = 142 NGDC 
(Boulder), jak jsme sprAvnA pfedpoklAdali. SkuteAnost 
byla totii presnA 141,5. PrubAh kfivky sluneAniho cyklu 
byl vskutku zvIAAtni - kdyi byl logicky pfedpoklAdAn 
rust, zaAal pokles - a naopak. Zmylit se nechali ti, kdoi 
vychAzeji pouze z pozorovAni Slunce. NAm ve spravnA 
orientaci pomohl SirAi obzor sledovanych udAlosti, za- 
hmujici predevAim dAje v magnetosfAFe a ionosfAfe, ale 
i troposfere ZemA. 

PozorovanA R v kvAtnu 1991 bylo 121,1 klouzavy 
prumAr za listopad 1990 byl R 12 = 141,0. KvAtnovA 
denni mAreni sluneAniho toku (Ottawa, 17.00 UTC) 
dopadla takto: 162, 157,158,163,181, 203, 213, 226, 
228, 234, 231, 244, 212, 207,191,187, 171,168,164, 
148,148, 147, 152,158, 173, 184,194, 210, 216, 231 
a 219, prumAr je 189,7. DAnni indexy A* z Wingstu doily 
tyto: 28,39,16,12,6,7,8,12,13,12,4,5,24,28,8,15, 
30, 3, 6, 5,11, 21, 25, 26, 31, 28, 22, 32, 25,16 a 40. 
ZejmAna posledni kvAtnovA dekada byla sice velmi 
naruAena, ale to byla stAte jen pfedehra pfed jeAtA 
vAtAimi poruchami Aervnovymi. 

NejzhoubnAjAi nAsledky na podminky Aifeni krAtkych 
vln mAty zapomA f Aze poruch okolo 2.5. a 28. ai 29.5., 
naopak podstatnA tepe bylo (co se poAasi v ionosfAfe 
tyAe) 12.5. a 19. ai 20.5. SpoteAnym jmenovatelem byl 
ve druhem pripadA (did v magnetosfAre pri dostateAnA 
intenzivni sluneAni radiad. 
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NAsleduje vypoAet intervalu otevreni v UTC na jed¬ 
notlivych pAsmech. Odaj v zAvorce znamenA minimum 
utlumu. V zAsadA opAt pfati vAe, co bylo na tomto mistA 
ke Ateni pred rokem, ale protoie pfedpovfdartA fl 12 je 
jen 122, pfijdeme o urAitou AAst potAAeni z nejvyAAich 
pAsem KV. ZejmAna AestimetrovA pAsmo sejii nebude 
do zajimavych smAru vAetnA Sevemi Ameriky otevirat 
temAF vubec. NicmAnA proti zAfi dojde jednoznaAnA 
k dalAimu zvyAeni pouiitelnych kmitoAtu a prod! ^uieni 
intervalu otevfeni do vAech smAru mimo stfedni a jiini 
AAsti americkAho kontinentu. ZejmAna desitka se zaAne 
pravidelnA a dostateAnA otevirat do vAtAiny smAru DX. 
Ale: nachAzime se v sekundAmim maximu jedenactile- 
teho cyklu, ktere se vyznaAuje vAtAim poAtem poruch. 
Takie odchylky od pfedpovAdi budou AastA a znaAnA. 
13 MHz: UA0K 24.00-03.00, UA1P 15.15-06.15 
(00.00-01.00), W3 03.00-07.00 (04.00), W2-VE3 
23.00-07.20 (03.00-05.00). 

3,5 MHz: A3 15.30-17.15, 3D 15.30-18.00, YJ 

15.30- 19.15, JA 15.00-22.30 (19.00 a 22.00), P29 
15.10-20.30 (17.00), VK9 16.30-00.20 (19.00), VK6 
17.00-22.45, FB8X 19.00-01.30,4K1 18.50-00.15, ZS 

19.30- 04.15, ZD7 19.00-05.20, PY 21.40-06.20 
(00.00-03.00 a 06.00), OA 00.10-06.50 (02.00-03.00 
a 06.00), KP4 22.00-07.10 (01.00-04.00), CE0A 
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Lada, OK2BIT, v prubehu zavodu Polni den 


IRC kupdn, vystaveny na poste v Zeneve 


Z vasi cinnosti 

Ones vam predstavuji OK2BIT, Ladislava Kundara 
z Rymarova, obAtavAho operAtora klubovnl stanice 
OK2KWS v RymarovA. 

S tetegrafni abecedou se VIAdA seznAmil v zakladni 
vojenskA sluzbA v SemtinA u Pardubic. Telegrafie se mu 
zaiibila natolik, ze behem vojenske sluiby ziskal I. 
vykonrtostni tridu radistu. O dinnosti radioamateru se 
dozvAdAI po nAkolika lAtech, kdy bAhem nemoci poslou- 
chal na obydejnAm pfijimadi s elektronkou UY1N a za- 
slechl v pAsmu 7 MHz bez zAznAjoveho oscilAtoru 
vysilAni radioamateru. Provoz radioamateru se mu zali- 
_tjil a zustal mu vAren doposud. 

SeznAmil se s OK2TF, vedoucim operdtorem klubov- 
ni stanice OK2KWS, stal se posluchadem a mAI velikou 
radost z kazdebo QSL listku, ktery od radioamateru 
dostal jako potvrzeni jeho poslechovA zprAvy. Postavil 
si zpAtnovazebni pfijimad s vymAnnymi civkami na 
vAechna pasma. Na kousek dratu pak mobl pfijimat 
radioamatery az z JA, LU, W, PY a dalAi. 

V race 1965 ziskal povoleni k vysilAni pod vtastni 
znadkou OK2BIT. RAd se zudastftuje domAcfch i zahra- 
nidnich zavodu ve svAm koutku doma i v klubovni stanici 
OK2KWS, ve kterych dosahuje dobryeh vysledku. V mi- 
nulosti mAI velikou radost z vitAzstvi v soutAii OK - liga 
a v minulAm race z 3. mista v OK - maratdnu. 

V pAsmech KV jii navAzal spojeni s radioamatery 211 
ruznych zemi. Ze vzacnych spojeni mA potvrzeny QSL 
listky od stanic S9AGD. BY4RSA, TE82P, T5GG, 
VP8BUO, CEOFF, YA1TCA, FL8HM, SU1IM, VU7GV, 
ZLOAIC - Ross isl., JA7ZSQ/JD1, 9Y4DS, PYOMAG, 
4K1A, C56/G30XC, JTODX, TF5TP, CEOFFD, PJ8T, 
PT9DB, VP2EM, J79T, 5H3MO, TI2LRA, BV2NB, 
3D2MB, 5X5BD, FG7BP, TU4AW, ZF2NE/ZF8, NY6M/ 
KH2, KN0E/KH3, WL7E/KH6, P29JS, XW8EV, XV5AC, 
905A, CP8XA, ZP3AL, 3B7DA a mnoho dalAich. 

Za svoji uspAAnou dinnost jii ziskal radu diplomu, 
jako napr. P-75-P, WAC, ZMT, 350 QRA, R-IOO-O, 
AC15Z, W21M, WHD, KOSMOS, EUROPE QRA, VHF 
6,7,8, SPPA a fadu dalAich. Na dalAi diplomy ma QSL 
• listky, ale zatim mu chybi IRC kupAny. 

LAcTa mA radost z kazdeho QSL listku. Proto takA 
posila QSL listky za poslechovA zpravy vAem poslucha- 
dum s pfedstavou, ze take oni budou mit z QSL listku 
radost. Nesmi to byt ovAem za spojeni priiiA stara. 

Dcera Lacfka se rovnAi vAnuje radioamaterskemu 
sportu. V roce 1986 v rAdiovem orientadnim bAhu se 
stala mistryni CSSR v pAsmu 2 m. 

PlAnu do budoucna mA OK2BIT mnoho. Pfeji mu, aby 
mu plrtd slouiilo zdravi a mohl vAechny plAny uskuted- 
nit. 

Vseobecne podrninky 
kratkovlnnych zavodu 
a soutezi 
(Pokracovani) 

10. U mezinarodnich zavodu je tfeba psat destnA 
prohlaseni v anglictinA, obvykle v tomto znAni: 
„l hereby certify to my honour that In this contest 


I have operated my transmitter within the limitation 
of my license and observed fully the rules and 
regulations of the contest." 

Posluchadi mohou napsat destnA prohiAAeni 
v anglidtinA v nAsledujicim znAni: „l declare I kept all 
conditions of contest and I did not use any help of 
other person." 

Pokud pouzijete pro mezinArodni zAvod vlastnich 
deniku ze zAvodu nebo deniku, ve kterAm destne 
prohiAAeni neni natiAtAno v anglidtinA, musfte destnA 
prohiAAeni napsat do deniku anglicky. Dejte vAak pozor 
ph opisovani destne ho prohiAAeni, abyste je napsali 
spravnA a bez chyb. RadAji si text destnA ho prohiAAeni 
v angltdtind poznadte na vnitfni stranu desek vadeho 
stanidniho deniku, abyste jej mdli kdykoli po race. 

(Pokradovani) 

IRC - mezinarodm 
odpovedky 

Dostal jsem ndkolik dopisu od zadinajicich radioama- 
teru se iddosti, abych vysv&tiil, co jsou kupony IRC, 
SAE a ndkterd dalSi radioamatdrske zkratky. 

Na strdnkdch radioamatdrskych dasopisu se obdas 
setk^vame s mezinArodnimi bdinymi zkratkami, jejichi 
vyznam sice tuSime, ale stdii hledame jeho presne 
vysvdtleni. Stejnd tak dasto tyto zkratky muzeme za- 
slechnout na pAsmech pfi provozu nAkterych vzAcndj- 
§ich stanic nebo DX expedic, kterd pozaduji zaslAni 
zpAtedniho poStovnAho. Podmiftuji tim odeslAni vlast- 
niho QSL listku. NAktere stanice takto pozaduji zaslAni 
SAE, SASE nebo jednoho i vice IRC kupdnu. 

IRC - International Reply 
Coupon 

je mezinArodni poukAzka na vyplatni znAmky v hodnotA 
podtovnAho za obydejny dopis pozemnf cestou do 
zahranidi - u nAs tedy v soudasnA dobA v hodnotA 
5 Kds. Pri odesilAni obydejnAho dopisu do zahranidi 
muiete u kterAkoliv po§ty u nAs i v zahranidi timto 
kupAnem uhradit poAtovnA. 

Podte § 86 odst. 6 PoAtovniho rAdu je mezinArodni 
odpovAdka - IRC kupdn - zvIAAtni ceninou. Ceskoslo- 
venskA poStovni sprAva odpovAdky vymAAuje, sama je 
vAak neprodAvA. Tisk odpovAdek obstarAvA MezinArod¬ 
ni urad SvAtovA poAtovni unie v Bemu, ktery je dodAvA 
poAtovnim sprAvAm. Ceskoslovenska poAtovni sprAva 
mezinArodni odpovAdky od MezinArodniho uradu SvA¬ 
tovA poAtovni unie v Bemu nekupuje a v naAi republice 
je tedy neni mozne zatim zakoupit. 

IRC kupdny pouiivaji radioamatefi obvykle takA k u- 
hradA nAkladu, spojenych s vystavenim a odeslAnim 
zahranidnich diplomu k nAm do CSFR, pfipadnA na 
uhradu poAtovnAho, zAdAme-li od nAkoho zaslAni QSL 
listku poAtou pnmo na vaAi adresu. 

I kdyz se u nAs IRC kupdny neprodAvaji, vztahuji se 
na nA predpisy, vyplyvajici ze zakona o devizovdm 
hospodareni, tedy obdobne, jako na jinA zahranidni 
valuty. Cena IRC kupdnu neustAle stoupA podfe situa- 
ce, jak je zvyAovAno poAtovnA v jednotlivych zemich. 

IRC kupdn vidite na obrAzku. V jeho levA spodni dAsti 


je razitko poAty, kde byl IRC kupdn zakoupen. Upro- 
stred je uvedena jeho cena v pnsluAnA mAnA a v pravA 
dAsti je volnA misto pro razitko poAty, kde bude kupdn 
vymAnAn za vyplatni znAmky na dopis. Po orazitkovani 
pfi vymAnA za poAtovne je jiz dAie kupdn nepouzitelny. 
Na zadni stranA IRC kupdnu je v Aesti svAtovych 
jazycich natiAtAna informace pro manipulaci s kupd- 
nem. 

SAE 

Zkratka SAE (self - addressed envelope) znamena 
obAIku na dopis s napsanou vlastni zpAtedni adresou. 
Poiadujeme-li od nAkoho, aby nAm QSL listek zasfal 
primo poAtou na naAi adresu (direct), nemuieme na 
nAm chtit, aby jeAtA obstarAval naAi adresu a vypisoval ji 
na obAiku. Proto na distou obAIku napiAeme svoji adre¬ 
su a pfilozime ji do dopisu, ve kterem dotydnAmu 
radioamatArovi posilAme svuj QSL listek. 

SASE 

Zkratka SASE (self - addressed stamped envelope) 
znamenA rovnAz obAiku s napsanou zpAtedni adresou, 
ale navtc jeAtA s nalepenymi znAmkami na zpAtedni 
poAtovnA v takovA hodnotA, kterA je v urdenA zemi 
potrebnA k odeslAni obydejneho nebo leteckAho dopisu. 
SamozrejmA na obAiku musite nalepit poAtovni znAmky 
tA zemA, odkud vAm bude dopis odeslAn. Po2adujete-li 
tedy zaslAni QSL listku napfiklad z Francie. musfte na 
obAiku nalepit znAmky francouzskA. 

K tomuto udelu miizete zahranidni znamky nAkdy 
zakoupit v prodejnAch PoAtovni filatelisticke sluzby 
POFIS, kterA jsou ve vAtAich mAstech. 

SAE + IRC 

V nAkteryeh pfipadech si nemuiete obstarat poAtovni 
znAmky tA zemA, ze ktere potrebujete zprostredkovat 
odeslAni QSL listku. V takovAm pripadA do dopisu 
vlozite obAiku s predepsanou zpAtedni adresou a misto 
nalepeni poAtovnich znAmek pritoifte IRC kupdn na 
uhradu poAtovnAho. Tento zpusob je mnohdy vyhodnAj- 
Ai, protoze POFIS mA vysokA priraiky k nominAIni 
hod note znAmek a navic - hodnota vyplatnAho se 
v zahranidi dosti dasto mAni. 

Nezapomente, ze . . . 

... CQ WW DX Contest - dAst SSB - bude probihat 
od soboty 26. njna 1991 00.00 UTC do nedAle 27. njna 
1991 24.00 UTC v pAsmech 1,8 az 28 MHz. ZAvod je 
zapoditAvan v kategoriich klubovnich stanic a jednotliv- 
cu do mistrovstvi CSFR v prAci na KV pAsmech. 

Pfeji vAm hodnA uspAchu a tAAim se na vaAe dalAi 
dopisy. PiAte mi na adresu: OK2-4857, Josef Cech, 
TyrAova 735, 675 51 JaromArioe nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 
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Zpravy ze sveta 

• V unoru pfesdhl po6et radioamateru-koncesionafu 
v USA pul milibnu, z toho v extra tffcte 50 000, pokroii- 
lych pfes 100 000. 

• Pribtiin6 za tep§f jednomdstCni plat si mohou n6- 
mefitt radtoamat6ri objednat v terminu 3.-19. 9. 1991 
letecky z&jezd do Clny, pfi kterdm mj. navStfvi n6kter6 
tC. aktivni Cinsk6 radioamatery v ruznych m#stech. 

• Diplomy AGCW, kterych se nyni vydavci celkem 9, 
maji nov6ho manaiera-je jim DL2NBY, Tom Roll, Alter 
Ansbacher Berg 5, 8805 Feuchtwangen. 

• I v Marfarsku byla v potovir*6 tofiskbho roku zaloZena 
skupina propagujici provoz CW - HACWG. DneSnim 
prezidentem je Laszlo - HA3NU, sekretafem Valeria, 
HA3FO. Cleny se mohou st£t i zahrantCni radioamat£fi. 
kten jsou schopni alespofi pulhodinu korespondovat 
rychlostf 150 zn/min, bez pomoci poiftaCovych Ci jinych 
pomucek (elektronicky klf5 - ovSem ne pamdfovy - je 
samozrejmS povolen). K iadosti o tienstvi je tfeba mft 
doporubeni dvou fitenu, 24dosti a 5 IRC se zasHaji na 
radioklub HA3KNA, Rakoczi u. 16, H-7100 Szekeszard, 
Hungary. 

• Spojeni se stanid TP2CE, TP50K a dalSimi zna£ka- 
mi, kterb se 6as od 6asu ozyvaji z komplexu Rady 
Evropy, platf i do dipiomu (PARC, pokud je u mikrofonu 
Francis, F6FQK. Path do fad fclenu ochranky pfi Rad6 
Evropy. 

• Na sv§ zadcitky vzpomind v lednovbm 6'sle QST 
operator zn£m6 stanice W1PL, Laci Radnay puvodem 
z Macfarska. V race 1927 si postavil dvoulampovy 
prijimad a ten „ne5et“. Napsal vydavateii basopisu. 


podle ktereho byl pfijimad postaven, ten se spojil s tehdy 
jii aktivnim amatdrem bydlidm pobiii, ktery za p6r dnu 
dojel k Lacimu osobnb pfijimad oiivit. Tak byto navdzd- 
no dlouhodobe pfStetstvi mezi Lacim a Alexem, ktery jii 
tehdy vysilal jako EW3AB a pak byl zndmy jako CN8MM 
a PY2PA. 

• Od 1. ledna t. r. vstoupily v platnost novd regule pro 
platbu IRC kupbny a jejich novd hodnota v Evropd. 
Pfednd je tfeba jednoznadnd upozomit na to, ze je 
podstatnd vyhodrtdjdi piatit diplomy pfimo pendzi, ev. 
pouiit zpdtedni obdlky s natepenymi zndmkami pfisluS- 
nd zemd, ktere jsou k dostdni v POFIS, pfi poiadavku 
na QSL direct, nez zasilat uhradu v IRC. 

a) IRC vydand pfed 1.1.1975 nelze pro po&tovni udely 
vubec pouzrvat. 

b) V SRN napf. je t.d.1 IRC mo2nd zakoupit na podt 
uradd za 2 DM, smdnitefny je tarn za zndmku v hodnotd 
1,65 DM. 

c) V USA je hodnota novd vydandho IRC kupdnu 50 c, 
prodejni cena IRC kupdnu 95 c, finandni vyjddfenl 
hodnoty IRC je vdak asi polovidni - tzn. v NSR 0,70 DM, 
v USA asi 40 c. 

Novd zvydeni poStovnfch poptatku, ke kterdmu dodlo 
v prvdm dtvrtleti letodnfho roku prakticky u vdech po- 
Stovntch sprdv, se zfejmd dotkne i vdtdiny popiatku za 
diplomy. 

• UA1IG posfld za spojeni na kaiddm pdsmu jiny QSL 
Pokud navdiete spojeni na tfech pdsmech, ziskdte 
navtc je£td ,,humoristickou“ kvesli, za spojeni na pdti 
pdsmech navtc fotografii. 

• Prefix US si nyni zajistila Ukrajina vyhradnd pro svd 
stanice. 


• Nedtdsti postedniho zemdtfeseni v Armdnii vyprovo- 
kovalo zakjieni ndrodni nouzovd rddiovd sftd, pracujici 
v amatdrskych pdsmech. Nejvdtdim probldmem je tech- 
nickd zajidtdni, nebof modem! zafizeni prostd nejsou. 
Sovdtskd tovdmy sice maji velkd pldny na produkci 
vlastnich zafizeni z oblasti amatdrskd techniky, ale 
zatim existuji pouze prototypy... Koordindtorem ceid 
akce jsou zatim UV3DHH a UZ9CM. 

• Prvd expedice 160 m DX kiubu trvala asi mdstc 
a skondHa prdd 15.12.1990 v Adiarskd ASSR, v Batu¬ 
mi pod znadkou UL7LS/RF6Q. Pracovali vdak na vdech 
pdsmech a takd RTTY provozem. 

• Kdo dosud dekd na QSL od UA0QAJZ6HV, musi si 
znovu napsat na UA0QX: 678830 Jakutija, p. Cerskij, 
Box 22, Sergej Kosenko. 

• QSL pro YN1CC (ex YN3CC) se zasitaji vyhradnd na 
adresu: Box 2971, Managua, Nicaragua. Vdechny (five 
zvefejndnd adresy (vdetnd CB) jsou nepiatnd. 

• Zdjemd o Expres-lnfo v rudtind si mohou tento 
bulletin pfedplalit za 12 IRC nebo ekvivatent (48 KCs) 
v Cistych zndmkdch na tfimdsidni zasfldni (vychdzf 2 x 
mdsiCnd) na adrese: SSSR185034, Petrozavodsk, Box 
225. 

• Novy QSL Ifetek, vydany pro letodni vyjimednd pffle- 

iitosti stanice 4U1ITU se znadkou 4U6ITU pfipomind 
svym motivem zakxfent ITU v race 1865. Letos byta 
opdt ve dnech, kdy si pfipomindme Mezindrodni den 
telekomunikad (17. 5.) stanice obsazena operdtory 
z Ceskosiovenska, v zdpdtf je vystfklala velkd vyprava 
operdtoru z Ndmecka. Ve dnech 6.-15. Kjna bade 
stanice ur&td vysflat u pffleiitosti destd svdtove vystavy 
zasvdcend tetekomunikactm; vystava probdhne na vy- 
stavidti PALEXPO. OK2QX 


r 


INZERCE 



Inzerd pryma osobne a postou Vydavatetetvi Magnet- 
Press inzertni oddeleni (inzeroe ARB), Vtacfislavova 26, 
11366 Praha 1, tel. 260651-9 finka 295. Uzaverka 
tohoto6»slabyla10.8.1991,dokdyjsrnerTwseliobdr2et 
uhradu za mzerdt. Neopomehte uvest prodepii cenu, 
jkiak inzerdt neuvefejrfme; Text pi§te fitelnd, aby se 
pfedeslo chybam vznikajidm z neiitetaosti pfedlohy. 
Cena za prvni radek Hn 50 K& a za kaidy dal§i 
(i zapo6aty) 25K£s. Platby pfijimame vyhradnfe na 
slozence, kterou \lton obratem zasleme i s udanou 
cenou za uvefejndni inzerdtu. 


PRODEJ 


8 bit mikroprocesor EF6802 (05), PCB8039, 
UPD8749HD, EF6821P, stanic RAM HM6264 EPROM 
NM2716, NM2732, NM2764, NM27128 a jine die vlast- 
reho vyb§ru. M. Klimek, Dolra Jasenka 236, 75501 
Vseb'n. 

Novy osciloskop 0ML-3M (5 MHz) (1800) i na dobtr- 
ku. A. Kopriva, Vodarenskd 10,36010 Karlovy Vary, tel. 
017/45079. 

Pre sat mf. 900-1800 MHz: pasivne rozbocovace 
(odbofi.) RZP02E, RZP03F, RZP04F, RZP05F, 
RZP06F (390,530,760,910,1060), aktivne rozboco- 
vabe (odboe.) RZA02F, RZA03F, RZA04F, RZA05F, 
RZA06F, RZA10F (590, 730, 960,1110,1260,1880), 
rozbocovade s dvomi vshpni a 2x n vystupmi - v§etko 
vratane kablovych F protikonektorov RZP021EC, 
RZP031EC, RZP04, RZP051EC (220,340,440,550). 
Pc»lem na dobierku. Pri (xftjere nad 4 ks zfava RNDr P. 
Smutny, Benadova 26,97400 Banska Bystrica. 
Servis. osc. SI-94 (3100), IFK-120 (a 35). A. Podhor- 
na, U nadrazi 25,73601 Havifov-Sumbark. 

Zaslem na dobierku KF907 (8), A2030V (25), A277D 
(26), D348D (12), MA7805P az 24P (18). MnohodaJSfch 
T, D, 10. Zoznamzaznamku. M. Fodor, 906 04 Castkov 
63. 

Elektromagnetlck^ op. zesikrvace WSH223A (390), 
dvpjite statslizatory WSH913A (100), nepouzit6, pfi 
vetli'm odb&ru da© sleva. S. Vlarek, post. schr. 86, 
44011 Louny 1. 
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Pamtti DRAM 41256-15 (a49/44/39), EPROM 2764- 
25A (^95/85/79). Tranzistory BFG65 Philips, l.jak., 
pfimo od vyrobce, (d79/69/64). K500LP216 - (449/39/ 
35). Ceny pro Iks/IOks/IOOks. DOE, Box 540,11121 
Praha 1. tei.(02) 430816. 

BFR90,91,96 (26,26,30), BFG65 (100), TL072,082, 
084, 074 (35, 35, 45, 45), S042 (90). D. Cienciala, 
739 38 Sob&ovice 181. 

MOSFET KF907 (13Aus), KYI30/1000 (4/kus), 10711 
(9/kus). P. Skrob, Sobfciavova 276,403 39 Chlumec. 
Sirokopati. zosfl. osadeny 2x BFR90 s napajacnn 
zdrojom na spotodnej doske vhodny aj pre prqem 0K3, 
Zisk 22 dB (485), BFG65, BFQ69, BFR90, BFT96 (120, 
120,32,50). Kupim 200 m KOAX k4bel. P. Poremba, 
Csl. zenistov 47,04011 KoSice. 

Nizkoium §irokopasm, zosilfiovate: 2x BFR91 
22 dB 75/75 Q (300). BF665 + BFR91 24 dB 7W5 Q 
(370) pre slabe TV signify 40-800 MHz. F. RidarQk, 
Karpatska 1,040 01 Kosice. 

Ruzne krystaly za MOC. Seznam proti znamce. 
P. Cibulka, Thamova 19,186 00 Praha 8. 

Radio material, pristroje, literature. J4ra Pavel, 
34501 Mrakov86. 

Dod^im ruzn6 soucastky. Seznam zaslu proti ofranko- 
vane ob4lce. M. Lhotsky, Komenskeho 465, 43151 
Klyiutcfcc n Oil 

Tranzistory BFR90,91,96 (30,34,36), S042 (80), mA 
733 (80), EPROM 27064 (280), kry§tal 4 MHz (95). 
Z Bahai, GottwaJdova 65/33, 99106 2elovce, tel. 
0854-93101. 

Antzes. BFG65 + BFR91 (330), s BFR90 + BFR91 
(220), vstup - vystup a napdjeni 75 Q sklen§n4 pru- 
v chodka do ant. krabice. Z^iruka 6 mhs. J. Jek'nek, Lipov4 
alej 1603,397 01 Pisek. 

Osciloskop H3015 (3400), gener. X 31 (1400), trafo 
33 kW + tyr. T100/300 - 2 ks diod D160/400-E - vhod- 
ne na sv^reiku (800,500, a 300), TC937 5 m/50 V 0 
50), trafo 800 W (3000), ARB 2HKNU24 (4100), knihu 
.Elektron. bez balastu 11 (30) a (catalog pas. ell souh. 
(20). R. Homola, Ptzehska 21,360 01 Karlovy Vary. 
MCI0216 (79), 7490A (11), 7483 (15), krystaly 4.433, 
4.194,10,000 MHz (59). A Chmel, Na podlesi 1459, 
43201 Kadan. 

Mikropocrtaa Sord M5 s pam&i 64 KB, moduly Bl, BF, 
B6, FALC + hry (7000-8000) nebo vymSnim za Sharp 
MZ 821. J. Kubik, Halkova 133,556 01 Vysoke Myto. 
Vyprodej soucastek, modulu a phstroju. BOX 18, 
68725 Hluk. 

2 star§ie telev. - na sufi. (a 140), 2 ks 10 MM5314 (4 
189) a in6 sue. I. Petrek, Celiny 625,033 01 L Hradok. 
Sharp MZ M0 s vestavhnym RAM diskem 128 K, 
kazetovy magnetofon, programy (Turbo Pascal, MRS, 
editory, hry...) joystick (vie 6970), radie SAB 27938P 
(600), krysta!2 MHz (100). J. Hieska, Letna741,543 01 
Vrchlabi. 


Spin, tranz. BSX59, 35ns, 1A,(4). ELKO, Vojensk4 2, 
04001 Kosice. 

R6zn£ R, C, D, T, K). Zoznam za zn4mku. big. 
P. Removeik, P. O. Box 361,080 01 Presov. 

Didaktik, Spectrum. Nabizim ruzne pfirudky, seznam 
za zn4mku. J. HeHebrand, 252 46 Vranb v. VII430. 
Obvod ke stavbe digit iaddnf MHB193 (125), X-tai 
4,433 (60). P. Skrob, Sobeslavova 276,40339 Chiu- 
rtioc 

8 bit microprocesory EF6802 (05) (50), PCB8039 
(100), UPD8749hd (150), EF6821P (50), stanic RAM 
HM6264 (100), EPROM NM2716 (100), MM2732 (100), 
NM2764 (100), MM27128 (100) a jin6 die vlastniho 
vyb6ra F. Moficky, Kf2kovsk6ho 15 b, 603 00 Brno, tel. 
3309573. 

ReM 12 V =, 4 sp. a rozp. kontakty, 30 x 30 x 17 rran 
(20), mikrospinaee 20 x 11 x 8 mm (15), mikrospina- 
eov6 vypmate, tlaCrtka (20), bezkontaklnb tladrtka 
s MH1SS1 (25). F. Elko, Vojensk42,04001 KoSice. 
Antbnne zosilhovabe, pfedzosilhovace a daKie pri- 
sluSenstvo k antennym sustav4m. Zoznam za zn4mku. 
P. Radvanyi, 925 05 Vozokany 284. 

SL1452 (680), SL1451 (740), SL1454 (690), 
TDA5660P (220), PAV fil. 480 MHz OFWY 6950 (680), 
sat. kon. SCE - 975 Maspro - Jap. F = 1,3 dB max. 
(3500). F. Krunt, fiepova 554, 19600 Praha 9, tel. 
687 08 70. 

Philips/Siemens: BFR90,91,96, BFG65, BFQ69 (36, 
39,49,115,110) nad 15 ks sleva 5 %, prime doctevky 
z NSR! Matf. BFR90,91,96, BF961 (30,34,40,20). 
Uvedte vyrobce. J. Zavadil, Box 27,142 00 Praha 411. 
0K3 - vysoce kyalitni ant zesilovahe se z4rukou 
a moinosti odzkouSem' v §irok6m sortimentu. Siroko- 
p4smov4: AZP 21-60, 2x BFR, 20^ dB (295); AZP 
21-60-G, BFGR65 + BFR, 22/2 dB (355). Kanalove: 
AZK..., BF966,19/3 dB (200). Pasmove: AZP 49-52, 
BF966,19/3 dB (200). Phsfu§enstvi: sym. cten (+ 15), 
nap.vyhybka(+ 20).Vyvod-pruchodkanebokonektor 
(+10). Dalsi typy zes. die zak4zky. Ing. R. ftehak, Stipe 
329,763 14 ZKn, tel. 067 - 91 82 21. 

Spgkove vySkove REPRODUKTORY firrny Me Far- 
low GT9/80,150 W, 8 Q, dtlivost 102 dB, 2.5-20 KHz, 
20 kusu, nehrane (4 450). J. Sikorova, Na hr4zi 1717, 
735 02 Karvin4 2 Doly. 

Zapisovad Colorgraf 0512, 8 barev k mikropo5itaei 
nebo PC, rozhrani RS232C (2500). M. Jedbeka, Jabio- 
neck4 419,190 00 Praha 9, tel. 88 20 23. 

SL1451 (800), OM2045 (240), OM2050 (370), OM2060 
(460), OM2061 (500), OM370B (500). Ing. V. Svir4k, 
Zlutick4 37,323 29 Ptzefi. tel. 019/22 64 68. 

27128 (180), 8255A (90), 8748.(420), 8035 (120), KF, 
KC, IO-TTL, ECL, analog, a dalsi material. Seznam 
proti znamce, P.O. Box SE-126,140 00 Praha 4. 



DOPREJTE 

svym integrovanym obvodum 

POHODLI PRI PRACI!!! 


Stejne tak, jako Vy potrebujete peknou, mekkou, pnjemnou obuv i VaSe integrovane obvody 
chteji mit nozicky v pohodlne patici! 

Sve „broucky“ si muzete zasunout do patice, ktera jim bude presne na miru, protoze dodame 
v§echny veiikosti! 

Va§im kamaradum v cernem pouzdre staci jedina patice na ceiy zivot! 

Nakup patic nezatizi Vas rozpocet, nebof nase patice jsou nejen nejpohodinejsi, ate take 


NEJLEVNEJSl'!!! 


Ra6te posoudit: - 

Patice s hranatymi otvory: 
nad 100 kusu sleva 10 % 


11417 

DIL 

8h 

3,90 

11439 

DIL 

14h 

5,90 

8020 

DIL 

16h 

6,90 

11451 

DIL 

18h 

7,90 

11473 

DIL 

24h 

9,90 

9616 

DIL 

28h 

11,90 

9627 

DIL 

40h 

16,90 


Ceny bez dan# Jsou o 20 % ntt&f. 


Patice s kulatymi otvory: 
nad 100 kusu sleva 10 % 


9638 

DIL 

8k 

9,90 

11428 

DIL 

14k 

14,90 

11440 

DIL 

16k 

18,90 

11462 

DIL 

18k 

19,90 

11484 

DIL 

24k 

26,90 

11518 

DIL 

28k 

31,90 

11495 

DIL 

40k 

44,90 


Krom& patic prodav^me a zasiteme aktivni i pasivni prvky pro elektroniku tuzemske i dovozove za 
atrakthnu ceny. Kataiog s kompletni nabfdkou zasflame zdarma. V prlloz© kataiogu nateznete 
dasopis „ELEKTRO flp“, obsahujici ruzrte zapojeni, informace, rady aid. Kataiog objednave|te na 
korespondencnim Itstku, urychlfto tak vynzeni! 


Navstivte nds v na§i' prodejnd v Tuchlo- 
vici'ch, po-pa 9-12,13-18; so 9-12, 
telefon 0312/93248, 


nebo si napiSte 



o nabidkovy kataiog na adresu: 
ELEKTRO BROZ, 

z^siikova sluzba, 273 02 Tuchlovice 


ELEKTRO BROZ 
273 02 Tuchlovice 
telefon: 0312/93 248 






e<:*“' • •' ; 




Ovladani naseho noveho osciloskopu 
Vas jiste zaujme. 



N a biz i me 100 MHz 
digit&lm osciloskop 
se vsemi vjhodami 
analogov^ch typu. 

Digitalni osciloskopy maji jiste 
vyhody, ktere Ize jen te2ko pre- 
hlednout. Pri servism cinnosti 
vsak mnoho techniku stale dava 
prednost analogovym pnstrojum 
pouze proto, ze maji radi zpusob 
jejich ovladani. 

Typ HP 54600 m£ni situaci. 
Vypada jako 100 MHz analogovy 
osciloskop, vsechny primarm 
funkce jsou ovlad&ny samostat- 
nymi knofliky. A chova se jako 
analogovy, obrazovka reaguje 
okamzitfe i na nejmenSi zmeny 
na vstupu. 


Kdyi vSak dojde k vyhledavani 
zavad, HP 54600 svymi digtalnimi 
mo2nostmi zanechava analogove 
a hybridni osciloskopy daleko 
za sebou. Pri milisekundovych 
rychlostech £asove zakladny se 
stopa na obrazovce nechveje, 
prubehy s pomalou opakovaci 
frekvenci jsou jasne citelne i bez 
stinitka. Ma vsechny vyhody, 
ktere poskytuje pouze plnfe 
digitalni osciloskop - pamfcti, 
vysokou presnost, zobrazeni d£ju 
pred spustSnim (pre-trigger), 
automaticka mereni parametru 
pulsu, synchronizaci na TV radek, 
primy vystup na tiskarnu, progra- 
movatelnost atd. HP 54600 Vam 
nabizi tento vykon a HP kvalitu 
s 3-letou zarukou za velmi 
vyhodnou cenu: 2693,-USD, tj. 


pouze cca. 81 tis. Kcs**, pokud 
zakoupite 4 a vice kusu. 

Pro vysoke skoly a CSAV jsou 
ceny jeSte vyhodngjsi. 

Pokud jste zvykli na ovladani 
analogovych osciloskopu, zcela 
jist6 se V&m zalibi zpusob pouziti 
naseho nov6ho digitalniho 
osciloskopu. O dalsi podrobnosti 
piste nebo volejte na adresu: 

Hewlett-Packard 

Novodvorska 82,140 00 Praha 4 

Merici technika 

p. Navratil, p. Kust 

teU (02) 471 73 21,471 73 22 




HEWLETT 

PACKARD 


♦)kurs k 15.7.1991 




















■> GOULD 

Electronics 


Mauerbachstrasse 24,1140 Wien 

tel. (0222) 97 25 06A, tax. A38, telex 1-31380 gould a 


Naie novi adreaa: SEG/Gould Electronic 
MalinskA 915/8, 

100 00 Praha 10 — StraSrvice, 
tel. (02) 78 222 34. 781 78 47, 
FAX 782 22 14 


Firma GOULD Electronic si dovoiuje 
pozvat vSechny zajemce o m€rici techniku 

(predevsim z oblasti digitalmch a analogovych 
osciloskopu, logickych analyzatoru a zapisovacu) 
k navstevd sveho stanku na MSVB 
v dobe od 11. do 18. 9. 1991, 
pavilon C, II. galerie, stanek dfslo 204. 


BFR90,91,96 (27,29,35), BFR91 (TFK) (39), BF961 
(25), KF907 (20), BFT66, BFQ69(130), BFG65 (120), 
NE555 (15), TDA5660P (250), NE564N (120), LM733, 
NE592N (60), K500L P116, 216 (70), TDA1053 (35), 
S042 (80), LM339N (39), MA1458 (15), BB505B (= 
BB405G) (15), ker. trimry 4-MO pF (110. bezv. kond. 
22pF-Mk5 (15), piast 78xx (30), BNC (RFT) par (50). 
M. Pantucek, Kosmicka 741, 14900 Praha 4, tel. 
7950063. 

Osciloskop OML-3M (5 MHz), novy (1900). M. Kuca, 
Sokdska 5,750 00 Pferov. 

Na ZX Spectrum a kompatibil, prodam rozsahly sbor- 
nik manu&u ke hram (120) a uzivatelskym programum 
(120) v ce§tin§. H. Votkovjakova, Za chalupami 184, 
150 00 Praha 5 


koup£ 

ARA 5, 6, 7, 8 roc. 89, ARA 10/90, ARB 1/90. 
P. Plocek. 032 61 Vazec 223. 

TCVR 1,8-3,7 MHz (mobil) CV, SSB, MHB1902 2 ks 
a preclam kry§t. z RM31 (a 30/ks). R. Olejnik, Komen- 
~skeho 7,064 01 St. Ilubovfia. 

RM6 Safir, i nehrajid. J. Broz, 582 93 KozH 135. 
Obvod SSSR K176NIE4 -1 ks, poskozeny multimetr 
BP-11A-SSSR, displejkElektronike6.11. Z. Budinsky, 
Druzstevni 35/13,412 01 Litomefice. 

Bezvadny osciloskop s dokumentad. Popis, cena. 
E. Palec, Lud. milici 1417,02001 Puchov. 
Osciloskop do 5 MHz die ARA 5/82 neb do 10 MHz die 
ARA 6/84. Z. Erben, Pratelstvi 29,350 02 Cheb 2. 


RUZNE 

Firma DAN vyraba kompaktnd reproboxy, preddva 
zahrantbne hudobne nastroje, reproduktory, vyhybky, 
kovanie, konektory atd. Prospekt zasle DAN, Druzstev- 
rta 68,940 79 Nove Zamky, tel. 0817/^6831. 

Pod novym nfcvem MIKROBAZE HOBBY opdt vy- 
chdzi obltbeny pocitacovy dasopis pro ty, kterym jsou 
mikropodtace konickem. Adresa soukromeho vydava- 
tele: Daniel Meca, Jihlavska 76,140 00 Praha 4. Po- 
drobnosti proti znamce. 

Chcete mft u svych poditacu Didactic (G, M), ZX 
Spectrum a kompatibil. stejne zvukove moznosti jake 
ma Spectrum 128 kB? Dodame Vcim interface osaz. 
obvodem AY 3-8912, Prekvapiva kvalita. Informace na 
adr. BEST, TeSkovice 1, 747 68 Teskovice. Cena 
690 Kbs. 

Stavebni navod na pouziti st ADM2000 (1) na multi¬ 
metr U, I, R, C, F, L s aut. volbou rozsahu. Cena 20 Kbs 
+ post. M. Bubenik, Ke stadionu 225,538 43 Tremosni- 
ce, tel. 0455/908 180. 

Kdo zapozicia schemu farebnebo televizora typ Ju- 
nost' C-404, vyrobene v ZSSR. J. L-orincz, Brand 43, 
95113 Nitra. 

SAT SERVIS Zlm, 

tr. T. Bati 580, tel., fax 067/918 225 
dod6: SpiCkove konvertory SONY 
11 GHZ a dalS i komponenty. 

KVALITA + CENA + ZARUKA 
= SPOKOJENOST 
tel. 019/52 50 48 


* 

Pro Max 

ZA NEJNIZSl CENY U NAS 

Sateiitni export™ Al paraboly 
0 65 cm 599 K6s, 0 90 cm 799 K6s 
0120 cm 990 K6s 
Feed, tyCky, montaz za 280 KCs 
Polarmout pro 0 90 a 120 za 1049 Kds 
Fixni uchyt pro 0 90 za 790 Kcs 
Konvertor 1,6-1,2 dB za 3190 KCs 
Sat. receiver ARMSTRONG A200 
stereo WEGENER PANDA za 8 490 KCs 
F konektory 10 ks za 190 K& 

Cinch FAX Japan 10 ks za 120 K6s 
Japonsky FAX s telefonem 
NISSEI320 za 19 990 K6s 

VYBRANE ZBOZI ZA&LEME 

ProMax, Svermova 439/IV 
530 51 Chlumec n. Cidlinou 
telefon, fax 0448 926 449 

l 1 



Digitalm multimetry 


nejlevneji nabizi 
JV & RS ELKO s. r. o. 
Ceny jiz od 1050 K6s. 
Za hotove i na fakturu. 

Info na adrese 
JV & RS ELKO s. r. o., 
Kralovicka 77, 

323 32 Plzen, 
tel. 019/52 50 48 



POZOR NEPREHLEDNETE 
$ANCE 

K VYHODNEMU NAKUPU S0UCASTEK 

Nabizi me: 

• integrovand obvody logicke a analogovd 

• nahradni soud&stky pro BTVP vdetnd 
obrazovek 

• sknYttcy pro BTVP Tesla BroZik Color 
(uhtopridka 37) 

• rozmanite radiosoud&stky ve velkem vy- 
bdru 

Seznam nabizendho matericilu je k dispozid 
vnaSi 

prodejni: 

TESLA StraSnice a. s. 
Seifertova 15 
130 00 Praha 3 - &kov 
Votejte na telefon: 23 55 830 


v 


j 



CETLI 

JSME 


j 


Leitl, T.: SPOLEHLIVOST ELEKTRO- 
TECHNICKYCH SYSTEMU. SNTL: Praha 
1990.288 stran, 57 obr., 38 tabulek. Cena 
vaz. 30 Kds. 


S rostouci slozitosti elektrotechnickych zanzeni a je- 
jich nasazovam'm v systemech, jejichz selh^ni muze mit 
velmi tezke nasledky, nabyva stile vdt£ vyznam spo- 
lehNvost, jeji zjtsfovani, rozbor, jeji zvladnuti. Zatimco 
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Elektor (SRN), 6.4/1991 

Funkamateur (SRN), 5.5/1991 

Radio, Femsehen, Elektronik (SRN), d. 5/1991 

„Compuboard“ 8052/8032 - Nabijec otovenych aku- 
mulatoru - Regulatory (stabilizatory) napdti s malym 
ubytkem napeti - Centralni blokovaci elektronicke zari- 
zeni k ochrane automobilu -10 TDA8440 (osmikanalo- 
vy prepinac video-audio) a jeho aplikace - Propojovaci 
prvky pocitacu - Transvertor 50 MHz - Video prevodnik 
A/D a D/A - Logicky analyzator - Automat k ohrivani 
vody v zasobniku - Zaklady: hledani zavad v analogo- 
vych zapojenich - Nove vyrobky - Nove knihy. 

Prijimace na trhu - Z vystavy CeBIT91 - Europesat, 
koncepce pro 90. leta - CB kaleidoskop - Experimental- 
ni deska pro PC XT/AT - Prevodnik A/D pro amatery 

- Rozhrani k Atari a Z80 - Uvod do programovani 8086 
v Assembleru (zav§r) - Softwarove trpy - MS-DOS (8) 

- Katalog: TDA2310, porovnani integrovanych stereo- 
fonnich predzesilovacu - ZkouSecka vodiveho spojeni 

- Chlazeni soucastek - Deska pro videotext - Stavba 
amaterskeho osciloskopu (3) - M6ri£ sifky impulsu 

- Obvody pro vf mefeni (2) - Vlastnosti prijimacu 
s phmym smesovanim - D-Netz, mobilni komunikadni 
sif budoucnosti. 

Kam se starymi primamimi chemickymi dltoiky? - Re- 
cyklace chemickych zdroju elektricke energie - Kam 
s elektronickym tootem? - Vlivy pracoviste s poditado- 
vymi monitory na lidske zdravi - Pototadove viry v NDR, 
legenda a skutednost - Moznosti vyuziti supravodivosti 
ve vf technice -10 Low Power Schottky v rozsirenem 
teplotnim rozsahu - Jednotka ctelkoveho ovladani 
HMK-F200 - Univerzalni digital™ ladici a indikadni 
system s RDS - Presny dasovy zdroj pro j .Z-80 - Citlivy 
indikator teplotnich rozdflu - Jednodipov^ mikropocitad 
UB883 - Modul k hzeni krokovych motorku - Vliv 
technologie vyroby desek s plodnymi spoji na jejich 
vlastnosti - Pocitadova kultura a poditadovd umeni. 

Radioelektronik (Polsko), c. 4/1991 

Etektronikschau (Rak.), 6. 4/1991 

Radio Electronics (USA), d. 4/1991 

Z domova a ze zahranid - Zahzeni pro estradni 
soubory - Obvod Dolby HX-PRO - Komunikadni sy¬ 
stem MULTICOM - Antirakety, uspech elektroniky 
- Programator P226 pro prijimace TV - Analogovy 
milivoltmetr - Indikator napajedho napdti - Signalizator 
otevrenych dvefi lednice - Pocatky radiofonie - „V6z“ 
ELTRA CS-202 (2) - Integrovand obvody a vysoke 
napeti - Kodovy bezpecnostni system s 10 TEA5501 
Philips - Indikace rozsvicenych zadnich svetel automo¬ 
bilu - Nejjednodu&si multivibrator - Obvod pro prodlou- 
zeni intervalu cteni udaje u rrtereni s 10 C520D - Roz- 
voj mikroelektroniky. 

- 

......... 

Zajimavosti z elektroniky - Vystavy, kongresy, sym¬ 
posia, seminare - Zpravy z Japonska - Merici zahzeni 
pro opticke spoje Tektronix TFP2 „Fibermaster“ - Sta- 
bilizovarte napajeci zdroje - Diouhodobe trendy na trhu 
polovodidovych soudastek - Univerzalni sada dipu pro 

TV normu MAC od GEC Plessey Semiconductors* 

- Harris HSP 43220, stavebni jednotka pro zpracovani 
signalu - ftidici a regulator! system ELDATIC 1000 

- Skrin se stinidm utonkem pro monitory v prumyslo- 
vem provozu - Refetet z vystavy CeBIT - Prehled 
rakouskych vyrobcu desek s ptosnymi spoji - Vyuziti 
MGCAD(E) - Nove vyrobky. 

Novinky z elektroniky - Postavte si merid velmi sla- 
bych magnetickych poll - Mdnid 12 V ss/120 V st 40 W 
- Postavte si videotelefon (2) - Pokusy s ro*zlisovanim 
hlasu: osmikanalove dalkove ovladani zvukem - Spina- 
d regutetory, srdce spinanych nap^edch zdroju - Ro¬ 
bot, ozivovany krokovym motorkem - Infraderveny de- 
tektor osob - Zkouded baterii -1 jednoduche zkudeb™ 
pomucky mohou byt uzitedne - Nf zesilovade a kvalita 
poslechu - Standardy ve vypodetni technice. 

1 

.. 

Radio-amater (Jug.), 6. 1/1991 

Elektronikschau (Rak.), c. 5/1991 

Radio Electronics (USA), c. 5/1991 

T ransceiver FM pro ftesmo 2 m (2) - UKV predzesilo- 
va6 pro TV signal - Lineami vf zesilovac stredniho 
vykonu - Osciloskopicke sondy a kalibratory (2) - Novy 
televizni system HDTV (4) - Prakticka vyroba plosnych 
spoju - Transparentni akrylatove organicke materialy, 
jejich vlastnosti a zpracovani - Modifikace programu 
v jazyce BASIC - Aktivni filtry, propusti - Efekt tremolo 
- Radioamaterske rubriky. 

Zajimavosti z elektroniky - Sledovani pocitacem 
umoznuje optimalizovat spotfebu energie - Nove digi¬ 
tal™ pamefove osciloskopy Gould - Programovatelna 
logika - Tendence vyvoje na trhu pasivnich soudastek 

- Nove typy testeru „ln circuit 11 Fluke a Philips - Senzo- 
ry Honeywell sene LL, reagujici na zmenu tlaku - Zakla¬ 
dy technologie ULTtmate (pototacovy navrh obvodu) 

- „Fuzzy-Logic“ zlevnuje automatizaci - Z veletrhu 
v Hannoveru - Nove pamdti Hitachi, Syvantek a dalstch 

^firem - Styrsko jako zemd elektroniky - Techrtova 
Nove vyrobky. 

Novinky z elektroniky - Tester DRAM (stavebni na- 
vod) - Impulsni generator - Vyuzijte svuj telefon jako 
dorrted interkom - Spinane zdroje se spedalnimi 10 

- Experimentova™ s pokusnou propojovad deskou 

- Site personini komunikace - Ke konstrukci tiskaren 

- Logicka zkoudedka - Videostandardy - Zvl^tnosti 
mikrovlnnych obvodu. 


v pocatrich rozvoje teorie spolehlivosti slo o urcovani 
pravdepodobnosti bezporuchoveho provozu po urcitou 
dobu, popr. za urcitych provozntch podminek, je dnesni 
chapani prottemu, spojenych se spolehlivosti, mnohem 
§irsi. Jde pfitom napf. o vytvareni podminek pro rychle 
odstraneni poruchy, jestlize se vyskytne, apod. Navic 
se uvazuje o spolehlivosti celeho systemu, zahrnujiciho 
i lidskeho cinitele. 

Kniha Ing. Leitla, CSc., je urdena pro studenty, vedec- 
ke aspiranty a pracovniky vyzkumu a vyvoje, ale i pra- 
covrtikum technickych kontrol, konstrukterum a projek- 
tantum slozitych systemu. Zabyva se na zakladni teore- 



ticke urovni problematikou spolehlivosti elektrotechnic- 
kych systemu a technickou diagnostikou. Vysvetluje 
zakonitosti a charakteristiky z teorie spolehlivosti, se- 
znamuje s metodami zvysovani spolehlivosti, technicke 
diagnostiky a ulohami prognozy spolehlivosti; probira 
vliv lidskeho cinitele i pravni aspekty spolehlivosti. Uka- 
zuje na moznosti vyuziti vypocetni techniky pri reseni 
uloh z tohoto oboru. 

V prvni kapitole se autor zabyva teoretickymi i praktic- 
kymi otazkami budovani a provozu systemu pro odber 
a rozbor dat o poruchach vyrobku v provozu. Druha 
kapitola je venovana organizaci systemu technicke 
diagnostiky a ruznym aspektum automatizace diagnos- 
tickeho procesu. 

Treti kapitola popisuje analyticke metody odhadu 
ukazatelu spolehlivosti a efektivnosti systemu. Tema- 
tem ctvrte kapitoly jsou periodicke kontroly provozu- 


schopnosti, optimalni volba jejich intervalii a ekonomic- 
ke otazky, s niroi spojene, zatimco pate res! ulohu 
optimalizace rezimu udrzby. 

0 zvetsovani spolehlivosti zalohovanim pojednava 
dalsi samostatna kapitola; s ni souvisi i sednrte kapitola, 
venovana problematice skladu nahradnich dttu. Zave- 
redna kapitola popisuje podil lidskdho dinitele na spo- 
lehlivosti systemu. 

Vyklad doplhuji dva dodatky. Prvni shmuje zaklady 
teorie pravdepodobnosti a matematicke statistiky, dru- 
hy priblizuje statisticke zpracovani dat o zivotnosti a po¬ 
ruchach. V zaveru knihy je uveden rozsahly seznam 
doporucene literatury -146 titulu. 

V teto teoreticke publikaci se oproti jinym zdurazhuje 
vztah vypodtu ukazatelu spolehlivosti a jejich optimali¬ 
zace k chov&ni vyrobku v provozu a navaznost na 
provozni data. JB 












